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HDLS « DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNETRZNA HDLS WHITE ‘ ‘ HDLS-025N-09M25 ‘ HDLS-035N-09M25 ‘ HDLS-050N-09M25
koopRODUKW | [ seow0 | oseowwt | ez |

JEDNOSTKA WEWNETRZNA HDLS BLACK HDLS-025N-09M25-BK HDLS-035N-09M25-BK HDLS-050N-09M25-BK
koopRODUKTU | [ sows | seowos | 7sPozas |

Wydajnos¢ chtodzenie kw 2.50 3.52 5.05

Wydajnos¢ grzanie kw 275 3.76 511

Cis. akust. w odL. do Tm (LS/MS/HS) dB(A) 26/32/38 27/33/39 31/37/43

Moc akustyczna dB(A) 54 55 59

Wydatek powietrza (LS/MS/HS) m3/h 390/460/530 390/480/580 540/630/760

Osuszanie I/h 1.0 1.5 1.8

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.) mm 778x272x192 811x305x195 910x305x195

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.) mm 840x335x255 880x378x265 979x380x265

Waga kg 73/9.5 8.3/11.0 9.0/11.0

o Kombinacje | ‘ CHtOZENIE ‘
jednostek Wydajnos¢ (kw) Wydajnos¢ (kw) Pobdr mocy (kW) Wydajnos¢ (kw) Pobdr mocy (kW) -

2 g wewnetrznych ‘ Jedn. A ‘ Jedn. B b ‘ Max. ‘ Min. ‘ Nom. ‘ Max. ‘ m Jedn. B mmmmm Max. s —
5 25 2.60 - 260 300 025 036 08 18 333 | 6ilAx 265 - 120 265 330 020 070 085 380 | 4fAv
e 2 3.50 - 350 380 025 036 110 251 337 3.65 - 120 365 418 020 095 093 383 | 4lA+
-3 25+25 260 260 520 560 028 037 205 254 329 260 260 129 520 575 025 133 205 391 | hlAx
N 3 25+35 230 300 530 580 028 037 205 252 329 226 301 129 527 585 025 138 205 382 | 4lAx
= 35+35 265 265 530 590 590 059 | 225 250 329 | G6AJAx 268 268 195 536 590 035 143 215 375 | AlA+
25 +50 180 360 | 540 620 620 063 235 229 323 | 6AAr 189 | 379 210 | 568 630 050 153 220 | 371 | 4fAs

GRZANIE

Kombinacje CHLODZENIE

jednostek Pobor mocy (kW. - Wydajnos¢ (KW,

J Min. \ Nom. .| Min. \ Nom. ﬁ N?ax. } EER m l\ilax. mm
g 25425 280 280 - 280 560 880 030 171 190 327 JeAJAM] 280 280 - 245 560 616 035 140 200 399 | h4lAv
c 25435 276 366 - 280 640 880 030 195 222 328 [GAIAM 274 366 - 245 640 704 035 156 222 410 | 4fA+
3 35435 35 350 - 300 700 880 035 210 11 333 [GAJAM 350 350 - 245 700 772 040 173 222 405 | h4lAv
2 25450 253 507 - 280 760 880 035 220 153 345 [GAJAMN 253 507 - 245 760 869 042 181 253 419 | 4fAr
= 35450 306 456 - 300 760 880 035 225 255 338 LGAJAM| 304 456 - 245 760 880 042 185 255 411 | hlAv
E 50 + 50 395 395 - 300 790 880 040 240 260 329 [GUJAME 395 395 - 245 790 880 045 195 260 405 | 4fAr
] 25425+25 263 263 263 280 790 880 035 244 285 323 |[GAJARH 260 260 260 245 780 880 042 193 285 405 | 4fA+
o 25425+35 240 240 320 280 800 880 035 247 275 324 [GAJA%H 235 235 330 270 800 880 04 188 285 425 | 4fA+
E 25425+50 200 200 400 280 800 880 045 248 285 323 |GAJAME 205 205 410 270 820 880 045 202 285 405 | 4JAr
N 25+435+35 218 291 291 280 800 880 040 248 285 323 |[GAJA%S 220 300 300 270 820 880 04 196 285 419 | 4fA+

25435+50 185 246 369 280 800 880 050 248 285 323 |GAJAME 190 250 390 270 830 880 050 202 285 411 | 4fAr

35435435 267 267 267 300 800 880 045 248 285 323 |GAJAE 275 275 275 270 825 880 045 204 285 405 | AJA+
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ZDAS - dane techniczne

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ZDAS
CHEODZENIE

Wydajnos¢ (min./max.)
Pdesignc (min./max.)

Pobor mocy / EER

SEER/ klasa energetyczna
Zakres pracy temp. zew.
GRZANIE

Wydajnosé (min./max.)
Pdesignh (klimat umiarkowany)
Pdesignh (klimat ciepty)

Pobor mocy/COP

SCOP ( klimat umiarkowany)
SCOP ( klimat ciepty)

Zakres pracy temp. zew.

Cis. akust. w odl. do 1m

Moc akustyczna

Wydatek powietrza

Typ sprezarki

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.)
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.)

Waga

kw
kw

kw

°C

kw
kw
kw

kw

°C
dB(A)
dB(A)

m3/h

mm

mm

kg

AS-2050-09M25

510 (1.23-5.60)
510

1.545/3.30

7.90 (2.80-8.80)
790

2.445(3.23

6.1/A++ 6.1/A++

-15°C/53°C Dry bulb

5.20 (1.29-5.75)
4.00
4.00

1.333/3.90

7.96 (2.45-8.80)
5.60
5.70

2145/3.711

4.0/A+ 4.0/A+
4.6[A++ 4.6/A++

-20°C/30°C Dry bulb
55
65
2600
Rotary
863x602x288
890x628x385

31.0/33.0

57
67
3000
Rotary
927x699x375
960x732x400

42.0/45.0

Kod produktu - 75P091222 75P091223

ZASILANIE 1-230V - 50 Hz
Podtaczenie zasilania el.
Podtaczenie zasilania el.
Zabezpieczenie
Przewody sterujace
ORUROWANIE

Srednica rury gazowej
Srednica rury cieczowej

Maks. Dtugosc

Maks. dtugosc instalacji dla 1
urzadzenia

Maks. j- zewnetrzna nad
przewyzszenie j. wewnetrzng
pomiedzy .

J. zewnetrzna, j. zewnetrzna pod

aj.wewnetrzng  j wewnetrzna

Maks. przewyzszenie pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi

Czynnik chtodniczy / GWP
Ilos¢ czynnika chtodniczego
Dtugosc instalcji

Dodatkowa ilos¢ czynnika
chtodniczego

ZDAS CENA NETTO PLN

mm?

mm?

cale

cale

kg

g/m

j. zewnetrzna
3x1.5
16

2 x (4x1)

2x3/8"
2X1/4"
40

25

15
15

10

R32/675
110

10

15

3900 ‘

j. zewnetrzna
3x2.5
20

3 x (4x1)

3x3/8"
3X1/4"
60

30

10

R32/675

5900

Airwell 45 1N



