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HVAC Internal Evapor to skuteczny koncentrat do 
czyszczenia, odświeżania i dezodoryzowania pa-
rowników jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 
tac skroplinowych, filtrów oraz wentylacji bytowej. 

Preparat ma strukturę bezkwasową przez co jest 
bezpieczniejszy dla czyszczonych powierzchni. 
Szybko i skutecznie usuwa takie zabrudzenia jak 
kurz, pył oraz osady organiczne i tytoniowe. Po-

zostawia świeży zapach. HVAC Internal Evapor to 
produkt w pełni bezpieczny dla czyszczonych po-
wierzchni. Produkt stosowany regularnie pozwala 
utrzymać wydajność oraz bezawaryjność jedno-
stek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zapew-
niając wymaganą czystość powietrza. Produkt do 
użytku profesjonalnego.



17

Przeznaczenie: 
Produkt do czyszczenia parowników i tac skroplino-
wych wewnętrznych jednostek urządzeń klimatyzacyj-
nych, wentylacji bytowej oraz filtrów powietrza.

Działanie:
• skuteczny wobec kurzu, pyłu, osadów tytoniowych 

i organicznych, 
• usuwa przykre zapachy, dezodoryzuje oraz zapew-

nia czystość przez długi czas.

Zalety/Korzyści:
• BEZPIECZEŃSTWO: nieszkodliwy dla tworzyw 

sztucznych i metali wykorzystywanych w instala-
cjach klimatyzacyjnych, 

• WYDAJNOŚĆ: z 1 litra koncentratu uzyskujemy  
7 litrów płynu gotowego do użycia (rozcieńczenie 
1:6), 

• SKUTECZNOŚĆ: z łatwością czyści silne zabrudzenia 
pozostawiając świeży zapach,

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L, butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L,  

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać recyklin-
gowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Sposób użycia:

1. Przed czyszczeniem wyłączyć  
urządzenie.

2. Rozcieńczyć w stosunku 1:6 (wlewać  
1 objętość płynu na 6 objętości wody).

3. Spryskać dokładnie czysz-
czoną powierzchnię.

4. Pozostawić na 10 minut.
5. Dokładnie spłukać czystą wodą.


