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/namy chtodnictwo od podszewki

Mamy ponad 100-letnie do$wiadczenie w branzy chtodniczej.
Dzieki naszej szerokiej gamie produktéw chtodniczych,
jestesmy w stanie zaspokoi¢ wszystkie potrzeby chtodnicze.
Posiadamy innowacyjne i niezawodne technologie

oraz specjalistyczng wiedze w zakresie czynnikéw chtodniczych,
elementow sterowania i sprezarek!

Jestesmy doradca w zakresie rozwigzan spetniajgcych Twoje
potrzeby zgodnie z przepisami (rozporzadzenie w sprawie
fluorowanych gazow cieplarnianych, ekoprojekt itd.)

oraz z naciskiem na niezawodnos¢, bezpieczerstwo, catkowity

rownowaznik tworzenia efektu cieplarnianego i koszty eksploatacji.
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Kontrolowane temperatury w catym tancuchu dostaw
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Mozemy zaspokoi¢ wszystkie potrzeby chtodnicze

Nasz rozszerzony asortyment produktow jest w stanie zapewnic rozwigzania dla:
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Mozemy zaspokoi¢
kazda potrzebe
chtodzenia
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Polska Sie¢ Handlowa Lewiatan jest trzecig co do wielkosci siecig detaliczng w Polsce i najwiekszg polska
siecig franczyzowa. Dzi$ siec¢ Lewiatan liczy ponad 3200 placéwek handlowych prowadzonych
przez 2100 niezaleznych przedsiebiorcow.

Jeden z najnowszych sklepéw w Poroninie koto Zakopanego charakteryzuje sie nie tylko pieknym
wygladem, ale réwniez szerokim i $wiezym asortymentem, o ktory dbajg niezawodne urzadzenia Daikin.

Obiekt obstugujg dwa systemy Conveni-Pack oraz pompa cieptfa Daikin Altherma

Conveni Pack

Genezg tego unikalnego rozwigzania jest potrzeba stworzenia maksymalnie
oszczednego energetycznie i niezawodnego rozwiazania do sklepdw spozywczych.
Agregat chtodniczy poprzez wymiennik zwany skraplaczem, emituje do atmosfery
bardzo duze ilosci ciepta odpadowego.

System ConveniPack wykorzystuje te niezagospodarowang energie.

Z jednej strony ConveniPack w ciggu catego roku zasila lady, regaty, komory chtodnicze
i odbiera ciepto od towaréw. Z drugiej strony klimatyzuje sale sprzedazy w lecie oraz
ogrzewa jg w okresach jesien, zima, wiosna. Ponadto, agregat ma mozliwos¢ pracy

w trybie pompy ciepta, uzupetniajgc darmowe ciepto z odzysku. Energia ta zasila
rowniez jednostke kanatowa, ktéra petni role kurtyny powietrznej.
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Niskotemperaturowa Pompa ciepta Daikin Altherma 3 R F ze zintegrowang jednostkg
wewnetrzng

Pobierajac energie odnawialng z powietrza, nasza niskotemperaturowa jednostka Daikin
Altherma ogrzewa i zaopatruje sklep w ciepta wode uzytkowa w sposdb nie naruszajacy
rownowagi ekologicznej. Pompa pracuje na czynnik R-32, ktéry charakteryzuje sie niskim GWP.

Jednostki wewnetrzne

Funkcje kurtyny nad wejsciem realizuje jednostka kanatowa FXSQ wykorzystujaca
ciepto z odzysku z systemu Conveni-Pack.
Jednostki FXSQ to:

Cicha i wydajna praca

Automatyczne dostosowanie sprezu — max 150 Pa

Niska zabudowa - 24,5 cm

Kasetonowe jednostki wewnetrzne FXFQ w kolorze dopasowanym do wnetrza
realizuja ogrzewanie wykorzystujac 100% ciepta odzyskiwanego z mebli chtodniczych.
Te same jednostki petnig funkcje klimatyzatorow.

Cicha i wydajna praca

Nowoczesny design

Sterownik centralny

Rozwiazania Daikin sg zintegrowane z centralnym sterowaniem po protokole Modbus.
Sterowanie z aplikacji na smartfonie
Zdalne powiadomienia o btedach: sms, e-mail

Umozliwia to zdalng kontrole parametréw pracy oraz zwieksza niezawodno$¢ systemu.

Daikin Miami

Instalacje chtodnicza uzupetniajg wyspy mroznicze MIAMI od austriackiego poducenta firmy AHT Cooling Systems, ktory jest czescia grupy
Daikin od 2018 roku.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji skontaktuj sie z naszym przedstawicielem
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Chtodnictwo

BAKO WEST EG, PIEKARNIA
ZEAS DO ZASTOSOWAN CHEODNICZYCH | MROZNICZYCH

-
-—

Ly
(1
E. LECLERC, HYPERMARKET

ZIGGO DOME, POMIESZCZENIE KONFERENCYINE
ZEAS DO ZASTOSOWAN CHEODNICZYCH IIMROZNICZYCH

EDEKA, SUPERMARKET
CONVENI-PACK | ZEAS
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tatwy dostep do komponentéw

Tablica rozdzielcza

Systemy chtodnicze na CO,

Szeroki zakres urzadzen
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W odpowiedz
na ustawe F-gazowa

Jak rozumiec ustawe F-gazowa?

GWP 2500

Zakaz od 2020 roku
w nowych stacjonarnych urzadzeniach chtodniczych

Zakaz od roku 2030
serwisowania istniejgcych stacjonarnych
urzadzen chtodniczych

Regulacja F-gazowa

Stacjonarne urzadzenia chtodnicze

Stacjonarne

urzadzenia chtodnicze
(= systemy, ktére nie sg
transportowane podczas pracy)

Czy jest to

domowa
chtodziarka?

NIE
|

Czy jest to
plug-in?

= TAK == - — NIE —p wieloagregatowe — TAK

Czy sa to:

scentralizowane uktady
3 % chtodnicze*?
. o i KL

*“wieloagregatowe scentralizowane uktady chtodnicze” = oznaczaja uktady, w ktérych wystepuja co najmniej dwie réwnolegle dziatajgce sprezarki potgczone
z jednym lub wiekszg liczbg wspolnych skraplaczy i z pewna liczba urzadzen chtodniczych, takich jak lady wystawowe, regaty, zamrazarki, lub z chtodniami.

e /]2
L]
o /|

Podazaj za drzewem decyzyjnym <
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MT = 75kW
LT = 15kW

Sklep z zapotrzebowaniem
MT = 75kW
oraz LT = 15kW

A A

NIE NIE
| 1
Czy agergaty
beda stuzy¢ do
- TAK = przechowywania,

czy wydajnos¢
chtodnicza wynosi

40kW lub wiecej?
(zgodnie z Dyrektywa
EcoDesign)

wystawy czy rozdziatu
produktow do
klientéw koricowych?
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All in One

{

Projekty pod klucz
Daikin ,All in ONE”

Oprocz wszechstronnej gamy produktow, Daikin oferuje dostawy projektow pod klucz, ktére nazywamy
LAllin ONE’, gdzie rézne typy zastosowan sg realizowane bezposrednio przez firme Daikin, tacznie z instalacja.
Oferta obejmuje nastepujace etapy i jest ksztattowana zgodnie z potrzebami klienta:

) ®

DESIGN OFERTA INSTALACJA
Stworzenie koncepcji/rozwigzania, Przygotowanie oferty, ktéra pokrywa Wykonanie wraz z certyfikowanym
ktére spetni zyczenia klienta wszystkie potrzeby w zakresie partnerem, prac na budowie dla
W najlepszy sposob. produktéw i ustug HVAC-R oraz kompletnego zakresu projektu
zaspokoja potrzeby serwisowe. HVAC-R.
URUCHOMIENIE MONITOR WSPARCIE
Uruchomienie catego systemu Zdalne sterowanie i monitorowanie Rozwigzywanie problemow
HVAC-R (w tym urzadzen innych urzadzen umozliwia optymalizacje i konserwacja instalacji przez
niz Daikin). pracy. certyfikowanego partnera HVAC-R.

Korzystaj z zalet tej ustugi dla kazdego rodzaju zastosowan HVAC-R, niezaleznie od tego,
czy jest to nowy budynek, czy wymiana urzadzen.

Pozwal, aby firma Daikin zajeta sie wszystkim za Ciebie.
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All in One

TP P Ed

Podejscie, All in ONE”"ma na celu generowanie rozwigzan korzystnych dla obu stron, oferujgc zaréwno
partnerom serwisowym, jak i kluczowym klientom znaczace korzysci. Podczas gdy nasi kluczowi klienci
korzystajg z zalet bezposredniego podejscia, nasi partnerzy rozwijajg sie razem z nami dzieki projektom
przyznawanym przez Daikin.

Korzysci dla naszych

Korzysci dla naszych
Partnerow

kluczowych klientow

Stabilny biznes ? Jeden kontakt
o
& Daikin bedzie stuzy¢ pomoca
we wszystkich etapach projektowych.
Firma Daikin ponosi rowniez

odpowiedzialno$¢ za kompletny
system HVAC-R.

Projekty Daikin realizuje

we wspotpracy z certyfikowanymi
Partnerami, gwarantujac im
stabilnos¢ biznesowa.

L. i L.
Rozwdj ?n. Oszczednosci
Daikin zawiera umowy z nowymi
Inwestorami i Kluczowymi Klientami,
powodujac czysty rozwoj naszych
Partnerow.

(®) Zmniejszona odpowiedzialnos¢

Daikin ponosi odpowiedzialnos¢
techniczng i finansowa, co ogranicza
ryzyko partnera.

q W y Reputacja

Duza szansa na wygrang
w projektach pomaga budowac
referencje i reputacje, firmy.

Systemy firmy Daikin moga
przyczynic sie do znacznych
oszczednosci, dzieki umowie
na wiekszg skale.

One stop shop

Firma Daikin oferuje produkty

i rozwigzania dla petnego zakresu
projektu, a takze moze tworzyc
koncepcje zgodne z zyczeniami klienta.

@ Jakos¢

Dzieki dedykowanym zespotom
projektowym, Daikin stale
udoskonala jako$¢ swoich
produktéw.
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Rozwiazania do sklepdéw, supermarketéw i stacji paliw

Przeglad produktow

Model Symbol produktu Wydajnos¢ (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450
Mate inwerterowe agregaty Mini-ZEAS 4
skraplajace o wysokiej LRMEQ-BY1 .
efektywnosci energetycznej LRLEQ-BY1 L -
—
L]
ZEAS
e = i
Inwerterowe agregaty ,-_.',_,_
skraplajace o wysokiej
efektywnosci energetycznej
Multi ZEAS
LREQ-BY1R I
Zintegrowane rozwigzanie
do eléw chiodniczych Convent-Pack :
cimatyzacyyen - LRYEQ-AY i,
i grzewczycho wysokiej = -
efektywnosci energetycznej. e -
s OISR poserun
dla urzac LCBKQ-AV1
i Conveni-Pack i { -
Zintegrowane rozwigzanie
do celéw chtodniczych, CO, Conveni-Pack
klimatyzacyjnych LRNUN-AY1, LRYEN-AY1
i grzewczych pracujace -
na naturalnym czynniku A Comivend mace 5D I
chtodniczym.
Komercyjne agregaty ccu =B
skraplajace ze sprezarka JEHCCU-M1/M3/L1/L3 J
tlokowa JEHCCU-CM1/CM3 - &
Komercyjne agregaty SCU =B
skraplajace ze sprezarka JEHSCU-M1/M3/L3 J
scroll JEHSCU-CM1/CM3 - &
Inwerterowe agregaty cal =t
skraplajace do zastosowania MT -
: I
Inwerterowe agregaty HCl =
skraplajace do zastosowania LT - . E ‘
Lady, re'galy I WySp.Y Remote cabinets
chtodnicze w wersji remote
e e
Lady, regaly IWYSDY iy i cabinets - I
chtodnicze w wersji plug in
Chtodzenie . Mrozenie Klimatyzacja . Grzanie

14 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2021



Rozwigzania chtodnicze

do sklepow, supermarketow i stacji paliw

INWERTEROWE AGREGATY
SKRAPLAJACE

Mini-ZEAS/ZEAS. ........... ... 16
LRMEQ-BYT. . 18
LRLEQ-BYT oo 19
LREQ-BYT oo 20
Conveni-Pack............................ 21
LRYEQ-AY 23
Jednostki wewnetrzne i kurtyny Biddle ........... 24
LCBKQ-AVT 25
Akcesoria do ZEAS i Conveni-Pack ................ 26
Conveni-Pack-CO, ..................ooi. 27
LRYEN-AY1 — CO, Conveni-Pack ................... 29
LRNUN-AYT - Q-up

— jednostka wspomagajaca ... 30
Komercyjne agregaty skraplajace............... 31
Przeglad produktéw —JEH ... 32
JEHCCU-CM1/3. 33
JEHSCU-CM1/3 .o 34
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 .. o 35
Seria CL - agregaty skraplajace................. 36
GCI/HCl inwerterowe agregaty skraplajace
R-134a/R449 . . 36

MEBLE CHtODNICZE .............. 37
ROZWIAZANIA PLUG-IN AHT ..... 39
.......................................... 40
............................................. 40
........................................... 42
............................................ 43
Regaty promocyjne ............ ... ... 44
ACAIr CUrain oo 44
GDXL/XLS oo 45
CBCoolboX ..o 46

Rozwigzania do komér chtodniczych oraz na CO, znajduja sie w dalszej czesci publikacji
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@ STRONY ARGUMENTACJI

B,k ’

S agregat Skraplathy
dla chtodnictwa srednio-
| niskotemperaturowego

Dlaczego warto wybrac¢ ZEAS?

Niezaleznie od tego, czy chodzi o restauracje, supermarkety, czy sale widowiskowe - ZEAS od Daikin jest tak
indywidualny, jak wymagania branz, w ktérych jest uzywany.

Wysoka efektywnos¢ energetyczna KORZYSCI

> Nizsze rachunki za prad
> Sprezarka scroll Daikin DC ze sterowaniem Zastosowanie sprawdzonej technologii Daikin DC zapewnia nizsze rachunki
inwerterowym z technologia ekonomizera za prad w poréwnaniu ze standardowymi urzadzeniami Wt/WYL., a nawet
» Technologia wentylatora z inwerterem DC innymi urzadzeniami chtodniczymi z regulatorem wydajnosci
> Zgodnos¢ z Eco-Design
> Nasze urzadzenia s3 przysztosciowe
Potaczenie innowacyjnej technologii ekonomizera Daikin z firmowa
technologig DC oferuje bardzo sprawne urzadzenia, ktére pozwalajg
nam spetni¢, a nawet przewyzszy¢ minimalne wymagania ekoprojektu
w nadchodzacych dekadach

Niezawodne dziatanie
KORZYSCI

> Agregaty skraplajace ZEAS poddaje sie > Optymalna konserwacja zywnosci
rygorystycznym testom na linii montazowej Dokfadna kontrola temperatury i poziomu wilgotnosci moze by¢ fatwo dostosowana do
» Technologia sprezarki Scroll z inwerterem wymagan dla roznych produktéw spozywczych i napojow, co zmniejsza ilos¢ marnowanych
o udowodnionej skutecznosci cennych towaréw
> Sprawdzona innowacyjna technologia ekonomizera
> Powtoka antykorozyjna na obudowie zapewnia > Dluzsza zywotnos¢ naszej sprezarki
dtugg trwato$¢, nawet w ekstremalnych warunkach Mniej naprezen termicznych na tozyskach i uzwojeniach silnika dzieki wdrozeniu wysokiej jakosci

technologii DC Daikin w naszej sprezarce

» Dluzsza zywotnos¢ naszych urzadzen
Zastosowanie naszej innowacyjnej technologii ekonomizera w urzadzeniach gwarantuje, e nasza
sprezarka zawsze pracuje w swoim obszarze roboczym, nawet w najtrudniejszych warunkach:
nadmierne przegrzanie na wlocie sprezarki wynika z niewfasciwej jakosci instalacji po stronie szaf
chtodniczych

» Bez przeciekow
Kazde nowo wyprodukowane urzadzenie Daikin jest umieszczane na plycie wibracyjnej
w fabryce, aby zapewnic, ze podczas transportu nie dojdzie do Zadnych przeciekéw i uszkodzenia
komponentow. Co wiecej, na linii montazowej agregat Zeas przechodzi kilka testow szczelnosci

» Bez sytuacji,doreczony uszkodzony”
WSZYSTKIE agregaty opuszczajace fabryke zostaly uruchomione na korcu linii montazowej

» Nizsze koszty instalacji
Ze wzgledu na zastosowanie whudowanej technologii ekonomizera oraz wykorzystaniu czynnika
chtodniczego o niskim GWP, wymagamy jedynie stosowania mniejszych rur w poréwnaniu
do innych tradycyjnych systemow, tym samym obnizajac ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie

16  Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021



Wspotczynnik GWP
(na podstawie raportu IPCC IV)

ZEAS, najlepszy wybdr do chtodnictwa Srednio- i niskotemperaturowego

[ 4 |§ 5 &l |H | ‘ i Wydajnos¢ chtodnicza
*
Po S S (LA _
3 3 3 ) 1 = 4
v W W bbbl
Modut
niskotemperaturowy|

C————1 1

System ZEAS jest dostepny
w réznych zakresach wydajnosci

od 5 do 40 HP. Oferuje on

wymagana wydajno$¢ chtodniczg

|H 1

id

urzadzeniom takim jak otwarte

regaty chtodnicze, zamrazarki

£

ze szklanymi drzwiami i parowniki

b
|H L}

w komorach

Elastyczna kombinacja systemu
chtodniczego

Oddzielne grupy do chfodzenia
$rednio- i niskotemperaturowego,
kazda z kilkoma meblami i réznymi
temperaturami. Taka elastycznos¢

i energooszczednos¢ az do 50% sa
mozliwe tylko w systemach ZEAS.

Zakres operacyjny

Dlaczego warto wybrac R41

R410A jest czynnikiem chtodniczym o nizszym

GWP (mniej niz 2500) w poréwnaniu do R404A

i jest w petni zgodny z rozporzadzeniem w sprawie
fluorowanych gazéw cieplarnianych. To rozwiazanie
przysztosciowe: bedzie mozna go stosowac nawet
po roku 2030!

Zastosowanie czynnika chtodniczego w uktadzie chtodniczym
z czynnikiem o wydajnosci mniejszej niz 40 kW

S 4000
3500
3.000
2500
2.000
1500
1.000

500

Ri34a R32 R404A RAO7A R4OTC RAOTF R4IOA R448A R449A RASOA R4S2A RSOTA  RSI3A
Czynnik chtodniczy

R410A jest takze:

Temperatury zewnetrzne: -20°C do +43°C
Temperatury parowania: -45°C do +10°C

OA?

*Te=-35°C, Tc = -10°C, 10 K SH, Tamb = 32°C
*Tylko Zeas. Nie dotyczy Mini-Zeas i Multi-Zeas

Przyczynia sie do obnizenia kosztéw instalacji

i ilosci czynnika chtodniczego

R410A to wysokocisnieniowy czynnik chtodniczy, ktory
przy tej samej pojemnosci skokowej moze zapewnic
znacznie wiekszg wydajnos¢ chtodnicza niz standardowe
czynniki chtodnicze $rednio- i niskocisnieniowe.

Gwarantowana wydajnos¢ na zastosowany czynnik chtodniczy

‘ R134a

35
= 30 ~ R450A
E [ Rao7A |
g
£ R448A
2 ‘
> | Rao7F |
g 0 ~ ," | R410A |
E s ~ —
& 0 — | | co, |

0 2 4 6 10

8
Wydajno$¢ chtodnicza (kW)

Oznacza to, ze dla tej samej gwarantowanej wydajnosci chtodniczej mozemy
zastosowac mniejsze komponenty, obnizajac w ten sposéb koszty instalacji i ilos¢
czynnika chtodniczego w systemie!

Dla wydajnosci 8,4 kW
(Te = -10°C/Tamb = 32°C)

lloé¢ czynnika chtodniczego na uzyty czynnik
chtodniczy
(Te =-10°C/Tamb = 32°C)

Czynnik Srednica rur po

chtodniczy stronie ssania
R134a 11/8"
R407A 7/8"
R407F 7/8"
R448A 7/8"
R449A 7/8"
R450A 11/4"
R410A 3/4"
Co, 172"

1,43 kg/kW 1,43 kg/kW

> o
S o

1,03 kg/kW

niczego (kg/kW)
N

o -
S

8080
s 0,60
==

€040
S020
20,00

ch

R448A R449A  R410A
Czynnik chtodniczy

» fatwy w obstudze, powszechnie stosowanym czynnikiem chtodniczym w $wiecie klimatyzacji, dlatego tatwo jest znalez¢ instalatora,
ktéry bedzie z nim pracowat w poréwnaniu z CO,, amoniakiem i propanem.
» czynnikiem chfodniczym Al niepalnym, nietoksycznym.
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LRMEQ-BY1

Agregat skraplajacy Mini-ZEAS
do chtodnictwa komercyjnego
z technologig scroll

Rozwiazanie chtodnicze do niewielkich sklepow spozywczych

» Technologia inwertera gwarantuje optymalna konserwacje zywnosci,
zapewniajac dokfadna regulacje temperatury i regulacje poziomu
wilgotnosci

» Technologia scroll z ekonomizerem zwieksza trwatos¢ eksploatacyjna
urzadzen chtodniczych oraz przyczynia sie do mniejszych wymagan
konserwacyjnych

» Zastosowanie czynnika chtodniczego R-410A pozwala korzystac z rur
0 mniejszej Srednicy, w ten sposdb zmniejszajac zawartos¢ czynnika
chfodniczego w systemie i pomagajac w obnizeniu emisji CO,. R-410A
jest zgodny z najnowszymi postanowieniami rozporzadzenia F-Gas
i mozna go sprzedawac i uzywac takze po roku 2030!

> Sprezarka z ekonomizerem DC znacznie poprawia efektywno$¢
urzadzenia, pomagajac w ten sposéb obnizy¢ rachunki za prad

> Najnizszy poziom gtosnosci na rynku tylko 31 dBA. Mozliwos¢ dalszego
obnizenia poziomu gtosnosci dzieki trybom o niskim poziomie
gtosnosci

Chtodnictwo sredni p owe LRMEQ-BY1
Wydajnosc motlwych o podiaczeniauzadzen. Minimum-~Maksimum %
Wydajnos$¢ chtodnicza Sr.temp. ~ Nom. kw
Pobér mocy Sr.temp.  Nom. kw
cop Sr.temp.  Nom.

Wspotczynnik efektywnosci R-410A Te-10°C

sezonowej SEPR

Roczne zuzycie R-410A Te-10°C kWh/a
energii Q

Parametry przy pelnym obciazeniu R-410A Te-10°C Znamionowa wartos¢ COP (COPA)
wtemp. zewnetrznej 32°C
(punkt A)

Parametry przy petnym obciazeniu R-410A Te-10°C Deklarowana wartos¢ COP (COP3)
w temp. zewnetrznej 43°C

Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Wymiennik ciepta Typ
Sprezarka Typ
Metoda uruchomienia
Wentylator Typ
llos¢
Nat. przept. pow. Chtodzenie Nom. m*/min
Silnik wentylatora Moc wyjsciowa w
Naped
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA
Potaczenia instalacji rurowej Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr. zew. mm
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP
llos¢ kg/TCO,Eq
Sterowanie
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V

Cena za sztuke netto

(1) Chtodzenie: temp. parowania —10°C; temp. zewnetrzna 32°C; ssanie SH10°C
(2) Dane cidnienia akustycznego: zmierzone w odlegtosci 1 m z przodu jednostki, na wysokosci 10 m
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> Bardzo maty ciezar urzadzenia, dzieki czemu mozna je instalowac
na scianie

» Urzadzenie 0 75% mniejsze od réwnowaznych produktéw na rynku,
idealne do miejsc, gdzie miejsce jest ograniczone

» Zaawansowane rozwigzanie oprogramowania utatwia
konfigurowanie i uruchamianie systemu

Technologia Daikin zwieksza mitos¢
do German Gourmet

Nowy agregat skraplajacy Mini-ZEAS firmy

DAIKIN zapewnia state chtodzenie w obszarach
magazynowych i produkcyjnych w niedawno
odnowionym sklepie miesnym w srodkowo-
zachodnich Niemczech. Kluczem do utrzymania
jakosci swiezych produktéw miesnych i wedlin

w sklepie jest przechowywanie ich w statych
temperaturach, co wymaga réwniez statej kontroli
jakosci. Nowy agregat skraplajacy Mini-ZEAS firmy
DAIKIN, specjalnie zaprojektowane do matych
komercyjnych zastosowan chtodniczych, doskonale
sobie z tym radzi. Fleischeslust, Bensheim, Niemcy.

3 4
50~100

5,90 (1) 8,40 (1)

2,53 (1) 3,65 (1)

2,33 (1) 230(1)
417 4,08
8.698 12,651
233 2,30
1,51 1,48

1.345 x 900 x 320
126
Wezownica z lamelami
Sprezarka typu scroll hermetyczna
Bezposrednie (naped inwerterowy)
Wentylator osiowy
2
106
70
Naped bezposredni
31(2)
9,52
191
R-410A/2.087,5
4,50/9,39
Elektroniczny zawor rozprezny
3N~/50/380-415
15790 zt 18330zt



P"DAIKIN

Agregat skraplajacy
Mini-Zeas

do zastosowan mrozniczych

LRLEQ-BY1

Chtodni isk p LRLEQ-BY1 3 4
Zakres wydajnosci HP 3 4
Wydajnos¢ chtodnicza Niskotemperaturowe Nom. kw 2,78 (1) 3,62 (1)
Pobér mocy Niskotemperaturowe Nom. kW 2,60 (1) 3,41(1)
Regulacja wydajnosci Metoda Sterowanie inwertowe
cop Niskotemperaturowe Nom. 1,07 (1) 1,06 (1)
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej SEPR R-410A Te -35°C 1,74 1,68
Roczne zuzycie energii elektrycznej Q R-410A Te -35°C kWh/rok 11.920 16.048
Z;zgnz;:gkfz)y petnym obciazeniu i temp. otoczenia R-410A Te -350C w?:g::?gg;@gﬁé) 107 1,06
;;;acr?;;?'k?;y czesciowym obcigzeniu i temp. otoczenia R-410A Te -350C WIS):ék'IsZr?ngszgggézc; 126 123
Zgzacmetry przy petnym obciazeniu i temp. otoczenia R-410A Te —350C WSD:;{I:Zr?évOaP\A@ggc; 0,59 0,66
Wysokos¢ mm 1345
Wymiary Jednostka Szerokos¢ mm 900
Gtlebokos¢ mm 320
Cigzar Jednostka kg 130
Wymiennik ciepta Typ WeZzownica z lamelami
Typ Sprezarka typu scroll hermetyczna
Sprezarka Czestotliwos¢ WE/WYL. Mniej niz 6 razy na godzine
Metoda uruchomienia Bezposrednie (naped inwerterowy)
Typ Wirnik
Wentylator llos¢ o i 2
l:g";,e.zenle przept. EI;I;L.:izeme m/sek 106
Moc dodawania w 70
Silnik wentylatora
Naped Naped bezposredni
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBa 31,02
Temperatura Min. °c -45)
Zakres pracy parowania Maks oC -20
Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~43
Typ R-410A
GWP 2.087,5
Czynnik chtodniczy llo$¢ kg 690
tCO,eq 14,4
Sterowanie Elektroniczny zawoér rozprezny
Obiegi llos¢ 1
Zasilanie energig elektryczng Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 3N~/50/380_415
Chiodzenie ?ﬁl;psc:i’c;z;:)r;i’l(asgnx;;\;nvggiajnos’ci dla jednostek o statej 025
. . . Maksimum % 50
Wydajnos¢ urzadzen mozliwych do przytaczenia Minimum % 100
Cena za sztuke netto 17 370 zt | 20170zt

(1) Chtodzenie: temp. parowania -35°C, temp. zewnetrzna 32°C; ssanie SH100C
(2) Dane dotyczace cisnienia akustycznego zmierzone w odlegtoéci 10 m od jednostki (przéd), na wysokosci 1,5 m
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LREQ-BY1

Agregat skraplajacy ZEAS

@

do chtodnictwa komercyjnego

z technologia scroll :

-

[ e

ERPrErs

Rozwigzanie chtodnicze ze sprawdzong technologig do zasto-
sowan w obiektach sredniej i duzej wielkosci o s T
3 . = :
» Tan sam model dla zastosowania nisko- i sSrednio temperaturowego LI . " |
-45°C do +10°C |
]
> |dealne rozwiazanie do wszystkich zastosowan chtodzenia - - |
i zamrazania przy zmiennych warunkach obcigzenia i wysokich 3 |
wymaganiach dotyczacych efektywnosci energetycznej. Stosowany : i - X I
gtéwnie w supermarketach, chtodniach, chtodniach szokowych Ll — ! B
i zamrazarkach itd. . ':
» Sprezarka spiralna z inwerterem DC z funkcjg ekonomizera zapewnia LREQ-BYIR)
wysoka efektywnos¢ energetyczng oraz niezawodne dziatanie
> Mniejsza emisja CO, dzieki wykorzystaniu R-410A jako czynnika chtodniczego oraz niskiemu zuzyciu energii
» Sprawdzone fabrycznie i wstepnie zaprogramowane do szybkiego i prostego montazu i uruchomienia
> Technologia VRV (Variable Refrigerant Volume) do szerokiego zakresu zastosowan
» Wieksza elastycznos¢ instalacji dzieki mniejszym srednicom rur
> Niski poziom gtosnosci, w tym praca,w trybie nocnym”
> Dla uzyskania niewielkiej wydajnosci mrozniczej, do jednostki ZEAS mozna podigczy¢ modut niskotemperaturowy
» Dla dhugich instalacji, kombinacja multi 2 x 15 HP lub 2 x 20 HP zapewnia mniejszg ilos¢ rur i krotszy czas instalacji
LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Wydajnos¢ chtodnicza Niskotemperaturowe ~ Nom:, kw 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9(1) 15,4 (1)
Sredniotemperaturowe  Nom kw 12,5(2) 15.2(2) 19,8(2) 23,8(2) 26,5 (2) 339(2) 37,9(2)
Pobor mocy Niskotemperaturowe ~ Nom kw 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)
Sredniotemperaturowe  Nom kw 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)
Wspotczynnik efektywnosci : R-410A Te-10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
sezonowej SEPR ﬁ Te -35°C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70
Roczne zuzycie . R-410A Te-10°C kWh/a 19,907 24,681 33,483 42,794 46,377 61,683 72,030
energii Q ﬁ Te -35°C kWh/a 22,805 27,453 33,817 39,747 44,363 61,090 67,325
Parametry przy pefnym obciazeniu : R-410A Te-10°C ZInamionowa wart. COP (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
wtemp. zewngtrzngj 32C (punktA) ﬁ Te-35°C  Znamionowa wart. COP (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09
Parametry przy pelnym obciazeniu . R-410A Te-10°C Deklarowana wart. COP (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
wtemp. zewngtrzngj43°C ": Te-35°C  Deklarowana wart. COP (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1,680
Szerokos¢ mm 635 930 1,240
Glebokos¢ mm 765
Ciezar Jednostka kg 166 242 331 337
Wymiennik ciepta Typ Wezownica z lamelami
Sprezarka Typ Sprezarka typu scroll hermetyczna
Moc wyjsciowa w 2,600 3,200 2,100 3,000 3,400 2,600 3,400
Wydajno$¢ objetosciowa m*h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 358
Predkos¢ obr./min 5,280 6,540 4,320 6,060 6,960 5,280 6,960
Metoda uruchomienia Bezposrednie (naped inwerterowy)
Sprezarka 2 Moc wyjsciowa w - 3,600
Predkos¢ obr./min - 2,900
Sprezarka 3 Moc wyjsciowa W - 3,600
Predkos¢ obr./min - 2,900
Wentylator Typ Osiowy
llos¢ 1 2
Natezenie przept. pow. ~ Chtodzenie Nom, m’/min 95 102 171 179 191 230 240
Silnik wentylatora Moc wyjsciowa w 350 750 350 750
Naped Naped bezposredni
Silnik wentylatora2 ~ Moc wyjsciowa w - 350 750
Poziom cignienia akustycznego ~ Nom. dBA 34(3) 36 (3) 37(3) 39 (3) 41 (3) 42 (3) 43 (3)
Zakres pracy Parownik Chtodzenie Maks.~Min. °CDB 10~-45
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-410A/2,087,5
llos¢ kg 5,2 7,9 11,5
tCOeq 10,9 16,5 24,0
Sterowanie Elektroniczny zawér rozprezny
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 3~/50/380-415
Cena za sztuke netto 30930 zt 34960 zt 38560 zt 46 210 z¢ 54710 zt 66 430 zt 75410z}
LREQ-BY1 30 40
System Modut jednostki zewnetrznej 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Modut jednostki zewnetrznej 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Wydajnos¢ chtodnicza Sredniotemperaturowe ~ Nom. kw 67,8 (1) 75,8 (1)
Niskotemperaturowe ~ Nom. kw 27,8 29,6
Pobér mocy Sredniotemperaturowe  Nom. kw 30,4 34,0
Niskotemperaturowe ~ Nom. kw 25,6 27,6
Poziom ciénienia akustycznego ~ Nom. dBA 65,0 66,0
Potaczenia instalacji  Ciecz 219,05
rurowej Gaz 041,28
Cena za sztuke netto 134 080 zt 152 040 zt

(1) Chiodzenie: temp. parowania -10°C; temp. zewnetrzna 32°C; ssanie SH10°C (2) Chtodzenie: temp. parowania -35°C; temp. zewnetrzna 32°C; ssanie SH10°C (3) Dane cisnienia akustycznego: zmierzone w odlegtosci 10 m
| RLA w oparciu o ponizsze warunki: temp. zewnetrzna 32°CDB; ssanie SH 10°C; temperatura nasycenia rownowazna cisnieniu ssania —10°C
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@ STRONY ARGUMENTACJI

Conveni-Pack,

rozwigzanie zintegrowane do komercyjnych
zastosowan chtodniczych, ogrzewania i klimatyzagji

Dlaczego warto wybra¢ Conveni-Pack?

) o L _ o Niezawodne dziatanie
Konkurencja w sektorze detalicznej zywnosci jest duza. Taka sytuacja nie

wptywa tylko na przychdd ze sprzedazy — koszty operacyjne s rowniez > Wybdr czedci sktadowych zabezpieczony przed btedami
decydujacym czynnikiem sukcesu. » Fabryczny test szczelnosci i wstepny zatadunek czynnika

Komfort klimatyczny przez caty rok

System odzysku ciepta efektywny energetycznie

> Cicha praca: poprawiona akustyka dzieki trybowi pracy

> Conveni-Pack odzyskuje az do 100% ciepta generowanego przez meble nocnej, sterowaniu inwerterowemu oraz wentylatorom
chtodnicze w supermarketach i ponownie wykorzystuje to ciepto w przestrzeni z napedem inwerterowym, wyposazonym
sprzedazy detalicznej, poprawiajac komfort w sklepie bez dodatkowych w zoptymalizowane topatki i kratki
kosztow (system odzysku ciepta) > Wysokiej jakosci izolacja dZzwiekowa obu paneli

» Oszczednosci do 50% na kosztach energii i sprezarek

> Sprezarka scroll Daikin ze sterowaniem inwerterowym z technologig » Spedjalnie zaprojektowane fopatki wentylatoréw dla
ograniczenia emisji hatasu

> 4 ustawienia cichej pracy w tym tryb pracy w nocy

> Ciepto odzyskane z mebli chtodniczych i zamrazarek

Chiodzenie AC: do 26,8 KW - Ogrzewanie AC: do 40 kW Qdzysk ciepta mozna wykorzysta¢ do ogrzewania sklepu.
T
Chtodnictwo MT: do 21,8 kW 4 g ==
w Chtodnictwo LT ' I
LE W] 11 335 kW
ENRNEN ,
= = [4 =
v W W [N o
] -20°C 4 ciepto
-35° TR TTiLl 35°C odprowadzane
S [T na zewnatrz
o w | [Jiiiil ﬁ
— S
-10°C Conveni-Pack
Powyzszy schemat jest przykltadem tego, co oferuje to rozwigzanie w zaleznosci od wstepnie zdefiniowanych warunkow.
Informacje szczegdtowe znajduja sie w danych technicznych w tym katalogu.
T
Instalacja kompaktowego rozwigzania S
1 1 odzysk ciepta
» Latwosc instalacji, nawet w matych przestrzeniach
> Niewielka powierzchnia zabudowy (az o 60% mniejsza w poréwnaniu G == E0id - oo
do systemow tradycyjnych) i niewielki ciezar rx = allavrn == - odprowadzane
e . R . L SRR .
> Mplgsze srgdmce instalacji chtodniczej o . S R ﬁ na zewnatrz
> Minimalna ilo$¢ prac przygotowawczych i nizsze koszty montazu \ ; =
# # Conveni-Pack
0
2 0 U . U
abudo T
— I
+ + = lr l odzysk ciepta  Jezeli ciepto
— dostepne
T I oo o ) o 1 U z obudowy nie
| Klimatyzacja Chtodnictwo LT1 Chtodnictwo | Conveni-Pack jest wystarczajace
MT -20°C - do zaspokojenia
=T zapotrzebowania
}: f\ :} “ : : : ﬂ i - sklepu, jednostka
o » wl| [TiA4ddl

. . . i zewnetrzna bedzie
Wyjatkowa kombinacja : ] —— dziatac takze jako
# # Conveni-Pack SYSI?m pompy
ciepfa.

» Pierwszy system produkowany masowo tgczacy w jednym obiegu
chtodnictwo $rednio- i niskotemperaturowe, ogrzewanie i klimatyzacje
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(CconveEn-pack 3D

Miedzynarodowe nagrody

Laureat kilku nagréd* dzieki zastosowanej
innowacyjnej technologii i oferowanym rozwigzaniom
przyjaznym dla srodowiska:

» Zdobywca nagrody brytyjskiego produktu
ekologicznego roku, Cooling Industry Awards — 2006

» Zdobywca nagrody motywacyjnej, Niemieckie
Ministerstwo Srodowiska — 2007

> Zwyciezca Innovation Trophy, Equipmag (wystawa
we Frangji) - 2008

» Zdobywca nagrody 2014 Institute of Refrigeration
Ireland (IRI) Environmental

> Nagroda Top Retail Product Awards 2014 w kategorii
Environmental Friendliness w Niemczech

Jeua®

Korzysci dla instalatorow/konsultantow

» Zintegrowana skrzynka sterownicza i elektryczna

> Jednostka jest juz wstepnie zatadowana czynnikiem chtodniczym

» Sprawdzona technologia VRV zapewniajaca zoptymalizowana
instalacje i konserwacje

» Skrécony czas dostaw dzieki fabrykom rozmieszczonym w Europie

» Elastyczny system dla wielu zastosowan

» System moze by¢ stosowany we wszystkich chtodniczych
zastosowaniach w sklepach spozywczych i jest oferowany
z szeroka gama wewnetrznych jednostek klimatyzacji, co stanowi
odpowiedzZ na wszystkie wymagania placowki handlowej

> Jednostki zewnetrzne mozna ustawiac¢ na wysokosciach
az do 35 m powyzej lub 10 m ponizej jednostek wewnetrznych.

> Dhugosc¢ orurowania do 130 m

» Przystosowany do instalacji wewnatrz pomieszczen dzieki
stosowaniu wentylatoréw o wysokim sprezu

Korzysci dla wiascicieli sklepdw

> |dealna konstrukcja dla supermarketéw i matych sklepéw
detalicznych

> Maksymalizacja dostepnej przestrzeni na sprzedaz detaliczna,
poniewaz przestrzer zabudowy Conveni-Pack jest az 0 60%
mniejsza niz przestrzer dla konwencjonalnych systemow
chtodniczych dla sklepéw spozywczych

> Mniejsze 0 50% zuzycie energii dzieki odzyskowi ciepta

» Cicha praca, co jest idealng cechg w przypadku gesto
zaludnionych obszaréw miejskich

22 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021

Referencje

Supermarket Edeka Buschkiihle (Niemcy)

2 systemy Conveni-Pack zasilaja 32 metry lad
sklepowych, 12,5 metra regatow chtodniczych, jedno
chtodzone pomieszczenie magazynowe na owoce,
kurtyne powietrzng oraz 5 jednostek wewnetrznych;
system ZEAS zasila dwie zamrazarki o catkowitej
wydajnosci 5 kW.

Odkryj wiecej referencji na stronie:
www.daikineurope.com/references

Narzedzia marketingowe

Refrigeration Xpress

tatwe w obstudze oprogramowanie dla Conveni-
Pack, CCU, SCU oraz agregatdw skraplajacych ZEAS.
Jego szczegdtowy raport zawiera liste materiatow, rur
oraz schematy okablowania i opcje urzadzen.

Krotkie filmiki wideo
> Obejrzyj krotka animacje o wyjatkowym rozwigzaniu
chtodniczym Conveni-Pack




LRYEQ-AY

System chtodniczy
Conveni-Pack
z odzyskiem ciepta

Rozwigzanie chtodnicze do sklepéw spozywczych
7 nagradzang technologig odzysku ciepta

>

>

~

~

~

Potaczenie wysoko- i niskotemperaturowego chtfodzenia

i klimatyzacji (z ogrzewaniem) w jednym systemie
Wykorzystanie w Conveni-pack funkcji odzyskiwania ciepta,
zoptymalizowanych elementéw sterowania oraz najbardziej
zaawansowanej technologii sprezarki pozwolito na zmniejszenie
rocznego zuzycia energii o0 50% lub wiecej w poréwnaniu do
systemow tradycyjnych

Nizsza emisja CO, dzieki technologii pompy ciepta
Modutowa budowa agregatu Conveni-pack umozliwia jego
stosowanie w mniejszych, a takze wiekszych sklepach
Modularnos¢ systemu Conveni-Pack zwieksza elastycznos¢
instalacji. Aby dostosowac sie do indywidualnych wymagan
instalacyjnych, istnieje mozliwos¢ pogrupowania jednostek
zewnetrznych w bloki lub rzedy lub rozmieszczenie ich wokot

LRYEQI6AY

Conveni pack w kombinacji z agregatem ZEAS.

(CCoNVEN-PACK YD

[ERELETE

Ten sklep zostat nominowany przez spar jako lokalny supermarket

budynku

> Ciepto odbierane z mebli chtodniczych lub parownikéw moze
by¢ ponownie wykorzystane do komfortowego ogrzewania

w sklepach bez dodatkowych kosztow

> Niski poziom gtosnosci, w tym praca,w trybie nocnym”

Chlodnictwo sredni p urowe
LRYEQ-AY
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Klimatyzacja Nom. kw
Chtodnictwo Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza  Klimatyzacja Nom. kW
Chtodnictwo Nom. kw
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm
Szeroko$¢ mm
Gtebokos¢ mm
Ciezar Jednostka kg
Wymiennik ciepta Typ
Sprezarka Typ
Wydajno$¢ objetosciowa m*/h
Predkos¢ obr./min
Moc wyjsciowa W
Metoda uruchomienia
Czestotliwos¢ WE./WYL.
Sprezarka 2 Predkos¢ obr./min
Moc wyjsciowa w
Sprezarka 3 Predkos¢ obr./min
Moc wyjsciowa w
Wentylator Typ
llos¢
Natezenie przept. pow. Chtodzenie Nom. m*/min
Silnik wentylatora Moc wyjsciowa W
Naped
Poziom cisnienia akustycznego  Nom. dBA
Zakres pracy Parownik Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB
Zabezpieczenie A
Maks. moc elektryczna kw
Czynnik chtodniczy ~ Typ
GWP
llos¢ kg
tCO,eq
Sterowanie
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V

roku’, czesciowo dzieki strategicznej inwestycji wiasciciela

w kluczowy dziat: chtodnictwo.

Instalujgc Conveni pack w kombinacji z Zeas, mozna byto
zaoszczedzi¢ okoto 10 tys. EUR rocznie na kosztach energii,
z pieniedzy, ktére w innym przypadku zostatyby wydane na
ogrzewanie. SPAR, Supermarket.

Wezownica z lamelami
Sprezarka typu scroll hermetyczna
13,34
6.300
2.500
Bezposrednie (naped inwerterowy)
Mniej niz 6 razy/godzine
2.900
3.600
2.900
4.500
Osiowy
2
230
750
Naped bezposredni
42,0
-20~10
-5~43
-15~21
40
18
R-410A
2.087,5
11,5
24,0
Elektroniczny zawor rozprezny
3~/50/380-415

(1) Tryb pierwszenstwa chtodzenia: temp. wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnetrzna 32°CDB; dtugos¢ instalacji rurowej: 7,5 m; réznica poziomoéw: 0 m (2) Tryb pierwszerstwa chtodzenia: temp. parowania —10°C; temp.
zewnetrzna 32°CDB; SH na ssaniu: 10°C (3) Tryb 100% odzysku ciepta: temp. wewnetrzna 20°CDB; temp. zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB; obcigzenie chtodnicze 18 kW; dtugos$¢ instalacji rurowej: 7,5 m; réznica poziomdw: 0 m (4)
temperatura nasycona réwnowazna cisnieniu ssania (strona chtodzenia): —10°C (w stanie chtodzenia); wydajnos¢ poditaczenia dla jednostki wew. klimatyzatora: 10HP, gdy odzysk ciepta wynosi 100%
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Jednostki wewnetrzne i kurtyny powietrzne Biddle do potaczenia z Conveni-Pack

Szeroka gama jednostek wewnetrznych klimatyzacji i kurtyn powietrznych Biddle jest odpowiedzig na wszystkie
wymagania sklepdw w zakresie komfortowego chtodzenia i ogrzewania.
Klasa wydajnosci (kW)

Model Nazwa produktu 50 63 71 80 100 125 140 200 250
Wydajnos¢ chtodnicza (kW)! 56 7.1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Wydajnos¢ grzewcza (kW)?2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5
Kaseta z nawiewem FXFQ-A .-',':F-H—L ° ° ° ° °

obwodowym FXFQ-B G-

Kaseta miedzystropowa - J

z 2-kierunkowym FXCQ-A = [} ® [ ] °

nawiewem E

Kaseta miedzystropowa
narozna

!

FXKQ-MA

Jednostka kanatowa
z wentylatorem FXSQ-A
zinwerterem

Jednostka kanatowa

z wentylatorem FXMQ-P7
zinwerterem

Duza jednostka kanatowa FXMQ-MB

\iae

Jednostka podstropowa FXHQ-A [ [
Jednostka podstropowa .__--"""H-H

z 4-kierunkowym FXUQ-A e ® °
nawiewem

Jednostka przypodtogowa FXLQ-P

Jednostka przypodtogowa

(bez obudowy) FXNQ-A

Klasa wydajnosci (kW)

80 100 125 140 200 250
7,4-9,2 11,6-13,4 15,6 16,2-19,9 294 29,4-31,1

Model Nazwa produktu
Wydajnos$¢ grzewcza (kW)2

Standardowa kurtyna

Jd/ABRL

powietrzna Biddle, CYVS-DK [} (] [} [} [ [
wolnowiszaca
Kurtyna powietrzna CYVM-DK Y Y ) ° ® ]
Biddle kaseta
Wpuszczana kurtyna CYVL-DK *“m Y Y ° ° ® ®

powietrzna Biddle

1 Nominalne wydajnosci chtodnicze oparte na: temperaturze wewnetrznej: 27°CDB/19°CWB, temperaturze zewnetrznej: 35°CDB, dtugos$¢ instalacji rurowej: 7,5 m, réznicy poziomdw: 0 m
2 Nominalne wydajnosci grzewcze oparte na: temperaturze wewnetrznej: 20°CDB, temperaturze zewnetrznej: 7°CDB, 6°CWB, dtugosci instalacji rurowej: 7,5 m, réznicy poziomow:

om
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LCBKQ-AV1

Modut niskotemperaturowy

> Modut niskotemperaturowy umozliwia przytaczenie mebli lub
komor mrozniczych iinstalacji mebli i komor chtodniczych razem
do jednostek zewnetrznych ZEAS i Conveni-pack

» Redukdja ilosci rur z 4 na 2 rury, w poréwnaniu z systemem
tradycyjnym

» Dostepny jest tryb pracy z niskim poziomem hatasu, w ktérym
nastepuje znaczne zmniejszenie gtosnosci bez wptywu na
wydajno$¢ chtodnicza

Modut niskotemperaturowy z ZEAS:

Chtodnictwo SREDNIO- + NISKOTEMPERATUROWE

8°C

4
Nodd
Diorempertuony

-19°C

LCBKQ3AVI

—-20°C

<

ﬁodut
Jiotenpertuony

Modut niskotemperaturowy z Conveni-Pack:
Chtodnictwo SREDNIO- + NISKOTEMPERATUROWE + klimatyzacja pomieszczeri + kurtyna powietrzna Biddle

-19°C

-20°C

<

8°C
N i o
;mskmeTpemM ;mskoter_npemu
, "
Chtodnictwo nisk p LCBKQ-AV1 3
Wydajnos¢ chtodnicza  Niskotemperaturowe Nom. kw 3,35(1)
Wymiary Jednostka Wysoko$¢ mm 480
Szerokos¢ mm 680
Gtlebokos¢ mm 310

Ciezar Jednostka kg 47
Sprezarka Typ Sprezarka typu swing hermetyczna

Wydajnos¢ objetosciowa m’/h 10,16

Liczba obrotow obr./min 6.540

Moc wyjéciowa w 1.300

Metoda uruchomienia Bezposrednie (naped inwerterowy)

Czestotliwos¢ WE./WYL. Mniej niz 6 razy/godzine
Wentylator Typ Osiowy

Natezenie przept.pow. ~ Chtodzenie Nom. m?/min 1,6
Zakres pracy Parownik Chtodzenie  Min.~Maks. °CDB -45~-20

Temperaturazewnetrzna  Min.~Maks. °C -15~43
Poz. cién. akustycznego dB(A)z10m 29.5 dB(A) dla petnego obigzenia oraz 26dB(A) dla obcigzenia ponizej 70%
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A

GWP 2.087,5

Sterowanie Elektroniczny zawér rozprezny
Potaczenia instalacji Do jednostki Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Do jednostki Ciecz Sr.zew. mm 6,35

Do jednostki Gaz Sr. zew. mm 15,9

Do jednostki zewnetrznej ~ Gaz Sr. zew. mm 9,5
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240

(1) Temperatura parowania —35°C; temp. zewnetrzna 32°C; SH na ssaniu 10K; temp. nasycenia wzgledem cisnienia ttoczenia modutu niskotemperaturowego —10°C
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dla ZEAS i Conveni-Pack

AU Zestaw cyfrowego manometru
NA STRONA Y g
Zestaw manometru

Zestaw (a+b+c+d)

a. Wylot powietrza

b. Wlot powietrza (lewy)
¢. Wlot powietrza (prawy)
d. Wlot powietrza (tyf)

Pokrywa zabezpieczajaca
przed $niegiem*

D-checker
Centralna taca skroplin

Z0B. NASTEP- o
Zestaw komunikacyjny Modbus

Modut niskotemperaturowy
Rozgatezienie rury ssacej dla uktadu multi

Rozdzielacz REFNET

Ztacze REFNET

intelligsiController
fucetigat Manager

Conveni-Pack

LRYEQ16AY

KPS26C504
KPS26C504T
KPS26C504L
KPS26C504R
KPS26C504B

KWC26C450**

DSC601C51
DCM601A51

ZEAS Multi-ZEAS

LREQ15BY1 | LREQ20BY1 ' LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

LREQ8BY1 = LREQ10BY1 = LREQI2BY1

BHGP26A1
KHGP26B140
KPS26C280
KPS26C280T
KPS26C504L
KPS26C504R
KPS26C280B
999495P
KPS26C280 KPS26C450*** x2
BRROA1V1 BRROATVT*#***
LCBKQ3AV19 -
- EKHRQZM*****
KHRQM22M29H8
KHRQ22M64H8
KHRQM22M75H8
KHRQ22M20TA8
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T8
KHRQ22M75T8

LREQ5BY1 LREQ6BY1

KPS26C504
KPS26C504T

KPS26C160
KPS26C160T

KPS26C160B KPS26C504B

KWC26C160 KPS26C450

* Pokrywy zabezpieczajace przed $niegiem sg objete dostawa miejscowa. W celu uzyskania rysunkéw technicznych lub dodatkowych informacji, nalezy skontaktowac sie z dealerem. Zaleca sie zamontowanie
pokrywy zabezpieczajacej przed sniegiem, jezeli wystepuja regularne opady sniegu.

**W obszarach o zimnym klimacie, nalezy zapewnic¢ grzatke, aby zapobiec zamarzaniu skroplin na tacy.

*** wymagane do kazdego modutu

***% wymagana aktualizacja oprogramowania (do przeprowadzenia uruchomienia) ***** obowiazkowe
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@ STRONY ARGUMENTACJI

CO2 Conveni-Pack |

Dlaczego warto wybra¢ Conveni-Pack z czynnikiem CO,?

™

Chtodnictwo DX, ogrzewanie i chtodzenie
pomieszczen za pomocg CO,, dla tych, ktorzy

wymagaja catkowicie naturalnego rozwigzania

Odzysk ciepta, a na chtodniejsze dni

automatyczna praca pompy ciepfa

W petni zmontowana i zapakowana jednostka,

zapewniajgca niski poziom gtosnosci

Masowa produkcja w wielokrotnie

nagradzanej fabryce Daikin Europe

Kazda jednostka zostat w petni

przetestowana i uruchomiona w fabryce

Wszystkie jednostki w magazynie,

szybka dostawa

Mniejsze roczne zuzycie energii nawet
0 50% w poréwnaniu z rozwigzaniami

innych producentow.

™

Hermetyczna sprezarka typu swing,
w komplecie z dwustopniowym sprezaniem,

dla nizszych temperatur pracy

Ponadwymiarowy silnik bezszczotkowy na prad

staty zapewnia lepszg niezawodnos¢ i wydajnosc

Automatyczne rownowazenie obcigzen

chtodnictwa i ogrzewania/chtodzenia przestrzeni

Technologia,Plug and Play’, ograniczone

uruchamianie na miejscu

Zoptymalizowana logika sterowania

zapewniajgca niezawodnos¢ i wydajnosc

Sterowanie adaptacyjng temperaturg parowania
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Natural HVACR 4 life

Projekt innowacyjnych, zintegrowanych instalacji HVACR
z naturalnym czynnikiem chtodniczym.

CELE

- Usuniecie barier na rynku zwigzanych z wprowadzaniem zintegrowanych systeméw chtodniczych
i klimatyzacyjnych, ktére wykorzystujg naturalne czynniki chtodnicze, ktére maja nizszy potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego.

- Podniesienie sSwiadomosci wsrod instalatorow, inzynierdw, klientéw i ogétu spoteczenstwa na temat potencjatu
kombinowanego systemu klimatyzacji i chtodzenia, ktory wykorzystuje CO, jako naturalny czynnik chtodniczy.

- Przyczynienie sie do wdrozenia dyrektywy UE dotyczacej fluorowanych gazéw cieplarnianych. \J

DZIALANIA

1. Zademonstrowanie zywotnosci
- test prototypu w Belgii, ktory integruje klimatyzacje i chtodzenie z odzyskiem ciepta

w rzeczywistych warunkach;

- instalacja, obstuga i monitorowanie nowej koncepcji w europejskich
supermarketach, zlokalizowanych zaréwno w strefie klimatu umiarkowanego,
jak i cieptego (Niemcy i odpowiednio Hiszpania)

2. Organizowanie szkolen dla instalatoréw i klientow
3. Pomoc w aktualizowaniu definicji norm i systemow etykietowania
energetycznego produktéw wielofunkcyjnych, poprzez dostarczenie

informacji o sprawdzonym zarzadzaniu ryzykiem, procedurach dotyczacych

palnosci i toksycznosci naturalnych czynnikéw chtodniczych

4, Opracowanie jednostki wewnetrznej typu kasetonowego wykorzystujacej
CO,, ktéra jest najlepsza w komfortowym chtodzeniu i ogrzewaniu

5. Zbadanie potencjatu chtodni w celu poprawy catkowitego rownowaznego tworzenia
efektu cieplarnianego

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie: naturalhvacr4life.eu

Meble niskotemperaturowe

Opcjonalne jednostki CO, CCU s3 takze dostepne
do zdalnych zastosowan LT
(ktore nie sg podtaczone do Conveni-pack) ‘ ‘
‘ ‘ Odzysk >
ciepta

5 5 (Cconveni-Pack D)
! ! 1

Meble Plugin LT z agregatami
skraplajacymi na propan lub LT z CO,
sg dostepne, aby zaspokoi¢ réwniez
zapotrzebowanie na wydajnos¢
zamrazarek.
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LRYEN-AY1
System chtodniczy Conveni-
-Pack z odzyskiem ciepta i CO,

Rozwigzanie chtodnicze do sklepdw spozywczych
7 nagradzang technologig odzysku ciepta

>

>

~

~

~

>

>

Potaczenie wysoko- i niskotemperaturowego chfodzenia

i klimatyzacji (z ogrzewaniem) w jednym systemie
Wykorzystanie w Conveni-pack funkcji odzyskiwania ciepta,
zoptymalizowanych elementéw sterowania oraz najbardziej
zaawansowanej technologii sprezarki pozwolito na zmniejszenie
rocznego zuzycia energii 0 50% lub wiecej w poréwnaniu do
systemow tradycyjnych

Nizsza emisja CO, dzieki technologii pompy ciepfa

Modutowa budowa agregatu Conveni-pack umozliwia jego
stosowanie w mniejszych, a takze wiekszych sklepach
Modularno$¢ systemu Conveni-Pack zwieksza elastycznosé
instalacji. Aby dostosowac sie do indywidualnych wymagan
instalacyjnych, istnieje mozliwos¢ pogrupowania jednostek
zewnetrznych w bloki lub rzedy lub rozmieszczenie ich wokét
budynku

Ciepto odbierane z mebli chtodniczych lub parownikéw moze
by¢ ponownie wykorzystane do komfortowego ogrzewania
w sklepach bez dodatkowych kosztow

Niski poziom gto$nosci, w tym praca,w trybie nocnym”

Chiodnictwo § dni ur
bl R p owe, tylko LRYEN
Parametry przy czesciowym obcigzeniu w temp. zewnetrznej 25°C (punkt B)
Parametry przy czesciowym obcigzeniu w temp. zewnetrznej 25°C (punkt B)
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Wymiennik ciepta Typ
Sprezarka Typ
Moc wyjsciowa w
Wydajnos¢ objetosciowa m’/h
Metoda uruchomienia
Wentylator Typ
llos¢
Natezenie Chtodzenie Nom. m*/min
przept. pow.
Silnik wentylatora Moc wyjsciowa W
Poziom ci$nienia Nom. dBA
akustycznego
Czynnik chtodniczy ~ GWP
Typ 2
llos¢ kg
Sterowanie
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V

€ INVERTER

{{H_ZICI;H'JEHJ-F'.'“'.*: ]

[ERELETE

LRYEN-AY1

1.680 x 1.930 x 765
563
Wezownica z lamelami
Sprezarka typu swing hermetyczna
4.600,0
6,16
Bezposrednie (naped inwerterowy)
Osiowy
3
300

750
64,0

1,0
R-744
6,30
Elektroniczny zawor rozprezny
3N~/50/380-415

LRYENT0A7Y1+LRNUNSA7Y1 | Sprezarka 1| Sprezarka 2 | Sprezarka 3 | Fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego jednostki | Tylko K65 z D.P. 120 bar jest dopuszczalne do uzycia potaczen rurowych AC. | Cisnienie zaworu
bezpieczenstwa jest wskazywane jako cisnienie manometryczne. | Tylko K65 z D.P. 90 bar jest dopuszczalne do uzycia rur chtodniczych.
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LRNUN-AY1 CINVERTER > (Cconveni-rack 3

Modut zwiekszajacy wydajnosé

CO, Conveni-Pack e Bt o
|Ih'.-r!'.'H

> Pofaczenie wysoko- i niskotemperaturowego chtodzenia

i klimatyzacji (z ogrzewaniem) w jednym systemie
> Wykorzystanie w Conveni-pack funkcji odzyskiwania ciepta,
zoptymalizowanych elementéw sterowania oraz najbardziej
zaawansowanej technologii sprezarki pozwolito na zmniejszenie
rocznego zuzycia energii 0 50% lub wiecej w poréwnaniu
do systemdw tradycyjnych
Nizsza emisja CO, dzieki technologii pompy ciepta
Modutowa budowa agregatu Conveni-pack umozliwia jego
stosowanie w mniejszych, a takze wiekszych sklepach
Modularnos¢ systemu Conveni-Pack zwieksza elastycznosc¢
instalacji. Aby dostosowac sie do indywidualnych wymagan
instalacyjnych, istnieje mozliwo$¢ pogrupowania jednostek
zewnetrznych w bloki lub rzedy lub rozmieszczenie ich wokot

~

~

~

—

%

budynku LRNUN-AY1
» Ciepto odbierane z mebli chtodniczych lub parownikéw moze byc¢
ponownie wykorzystane do komfortowego ogrzewania w sklepach
bez dodatkowych kosztéw
> Niski poziom gtosnosci, w tym praca,w trybie nocnym” I l
2 kw 1,5 kw
CHEODNIA CHEODNIA

ISTNIEJACY OBSZAR SKLEPU

ey
 KW-—
- -
= iR |-
-
e TS

Dodano 8,5 kW nowego ukfadu
chtodniczego, zainstalowano Q-up
do istniejacego CVP z CO, w celu
zwiekszenia wydajnosci

Wydajnos¢ N
Model chtodnicza* Wydajnos¢ HR }
DAIKIN CO, CVP AC10 3-14,5 kW 22 kW Q-up mozna takze tatwo

dodac pozniej, jako czesc
aktualizacji systemu
*Wydajno$¢ chtodnicza podana w nastepujacych warunkach: Te =-10°C, 10 K SH i temp. zewnetrzna = 32°C

Chtodnictwo $redni p owe LRNUN
Parametry przy czesciowym obcigzeniu w temp. zewnetrznej 25°C (punkt B)

Parametry przy czesciowym obcigzeniu w temp. zewnetrznej 25°C (punkt B)

Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Wymiennik ciepta Typ
Sprezarka Typ
Moc wyjsciowa W
Wydajnos¢ objetosciowa m’/h
Metoda uruchomienia
Wentylator Typ
llos¢
Natezenie Chtodzenie Nom. m*/min
przept. pow.
Silnik wentylatora Moc wyjsciowa W
Poziom ci$nienia Nom. dBA
akustycznego
Czynnik chtodniczy ~ GWP
Typ 2
llos¢ kg
Sterowanie
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V

Wydajnos¢

Model chtodnicza* Wydajnos¢ HR
DAIKIN CO, CVP 3-21 kW 22 kW
AC10 + Q-up
5AY1

1.680 x 635 x 765
173
Wezownica z lamelami
Sprezarka typu swing hermetyczna
4.600,0
6,16
Bezposrednie (naped inwerterowy)
Osiowy
1
102

350
65,0 (1)

1.0
R-744
3,20
Elektroniczny zawor rozprezny
3N~/50/380-415

(1) LRYENT0A7Y1+LRNUNSA7Y1 | Sprezarka 1 | Sprezarka 2 | Sprezarka 3 | Fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego jednostki | Tylko K65 z D.P. 120 bar jest dopuszczalne do uzycia potaczer rurowych AC. | Cisnienie zaworu
bezpieczenstwa jest wskazywane jako cisnienie manometryczne. | Tylko K65 z D.P. 90 bar jest dopuszczalne do uzycia rur chtodniczych.
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JEHCCU i JEHSCU

Komercyjne agregaty skraplajgce

Dlaczego agregaty skraplajce Daikin?

» Rozwiazanie przeznaczone szczegdlnie o wysokich poziomach efektywnosci
do zastosowan chtodniczych energetycznej, a podzespoty i procesy

o niewielkich wymaganiach w zakresie ~ produkcyjne o wysokiej jakosci

wydajnosci w matych sklepach decyduja o niezawodnosci
spozywczych (np. w piekarniach » Technologia mikrokanatowego

i sklepach miesnych), komorach wymiennika ciepta zmniejsza ilos¢
chtodniczych, chtodniach do butelek czynnika chtodniczego stosowanego
i gablotach wystawowych w systemie, redukujgc oddziatywanie

» Kompaktowe i lekkie, nadaje sie nawet  na $rodowisko
do najmniejszych lokalizacji w centrum
miasta

» Dostep do wszystkich podzespotdw,
co utatwia i przyspiesza konserwacje

» |[dealne rozwigzanie do zastosowan
miejskich: dZzwiekoszczelnosc i niskie
poziomy gto$nosci podczas pracy
0znaczajg, ze urzadzenie jest ciche

» Zoptymalizowany typoszereg
sprezarek — wieksza powierzchnia

skraplacza decyduje

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2021
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Srednia temperatura

JEHCCU0040CM1
JEHCCU0050CM1
JEHCCU0051CM1
JEHCCU0063CM1
JEHCCU0067CM1
JEHCCU0077CM1
JEHCCU0095CM1
JEHCCU0100CM1
JEHCCUON3CM1
JEHCCU0140CM1/3
JEHCCU0170CM1/3
JEHSCU0200CM1

JEHSCU0200CM3

0,5 1 2 3

(1]

=R-134A

®_ R-407A

= R-407F

Wydajnos¢ chtodnicza(kW)
6 7 8 9

® - R-407H

Przeglad produktow

®_R448A  ®=R-449A

10 n 12 13 14 15

=R-452A

16

JEHSCU0250CM1 e 00
JEHSCU0250CM3 e 000
JEHSCU0300CM1 oo

JEHSCU0300CM3 o000

JEHSCU0350CM3

JEHSCU0360CM3

JEHSCU0400CM3

JEHSCU0500CM3

JEHSCU0600CM3

JEHSCU0680CM3

JEHSCU0800CM3

JEHSCU1000CM3

(L L

o 000

*Temperatura odparowania = -10°C, Temperatura otoczenia = 32°C Temperatura na ssaniu sprezarki 20°C, dochtodzenie 0K

©® = R-407A

Niska temperatura

JEHCCUON5CLY
JEHCCUO0135CL1
JEHCCUO0180CL1
JEHCCUO0180CL3
JEHCCU0210CL1
JEHCCU0210CL3
JEHSCU0300CL3
JEHSCU0400CL3
JEHSCU0500CL3
JEHSCU0600CL3
JEHSCU0750CL3

JEHSCU0950CL3 EVI

= R-407F

0,5 1 2 3

®-R-448A

© = R-449A = R-452A
5 6 7
[ 1]
[ 1}
L Y 1]

**Temperatura odparowania = -35°C, Temperatura otoczenia = 32°C Temperatura na ssaniu sprezarki 20°C, dochtodzenie 0K
(Z wyjatkiem JEHSCU0950 - Przegrzanie 10K)
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JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3

Agregat skraplajacy
do chtodnictwa komercyjnego
ze sprezarka ttokowa

Rozwiazanie chtodnicze do niewielkich sklepow
spozywczych

> Rozwigzanie przeznaczone do niewielkich zastosowan
chtodniczych w matych sklepach spozywczych (np. w piekarniach
i sklepach miesnych), chtodniach, meblach chtodniczych oraz
gablotach

> Niewielkie wymiary i maty ciezar nadaje sie nawet do
najmniejszych obiektéw w centrum miasta

> Dostep do wszystkich podzespotéw przyspiesza i utatwia
konserwacje

> Rozwiazanie idealne do zastosowar miejskich; ttumienie
dZzwiekéw i niskie poziomy gtosnosci decyduja o cichej pracy
jednostki

Chtodnictwo Sredniotemperaturowe

L]

JEHCCU-CMI/CM3

» Zoptymalizowana gama sprezarek oraz wieksza powierzchnia
skraplacza zapewniajg wysokg efektywnos¢ energetyczna,
a wysokiej jakosci komponenty i procesy produkcyjne decyduja
o niezawodnosci

» Technologia mikrokanatowa wymiennika ciepta zmniejsza ilos¢
stosowanego w systemie czynnika chtodniczego, co obniza
oddziatywanie na srodowisko

JEHCCU-CM1/CM3 0040CM1 0050CM1 0051CM1 0063CM1 0067CM1 0077CM1 0095CM1 0100CM1 0113CM1 0140CM1 0170CM1 0140CM3 0170CM3

Wydajnos¢ chtodnicza  Srednio- R-134a Nom. kw 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 - - - -
temperaturowe (1) R-407A Nom. kw - 0,80 - 1,07 - 133 1,66 1,92 - 1,92 -
R-407F Nom. kw - 0,86 - 115 - 141 1,74 2,08 - 2,08 -
R-448A Nom. kW - 0,87 - 1,12 - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Nom. kw = 0,87 - 112 - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A Nom. kw - 0,95 - 1,23 - 148 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69
Parametry przy petnym R-134a Te-10°C  Znamionowa warto$¢ COP (COPA) 15 - 1,77 1,77 - 1,85 1,86 - - - -
obcigzeniu w temp. R-407A Te-10°C  Znamionowa wartos¢ COP (COPA) - 1,59 - 1,62 - 1,66 1,78 1,74 - 1,66 -
zewnetrznej 32°C R-407F Te-10°C  Znamionowa warto$¢ COP (COPA) - 1,77 - 1,76 - 1,77 1,85 1,93 - 1,85 -
(punkt A) R-448A Te-10°C_ Znamionowa warto$¢ COP (COPA) - 1,66 - 1,64 - 1,64 1.71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-449A Te-10°C  Znamionowa wartos¢ COP (COPA) - 1,66 - 1,64 - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
ﬁ" R-452A Te-10°C_ Znamionowa warto$¢ COP (COPA) - 1,67 - 1,67 - 1,68 1,73 1,92 1,65 1,83 1,73
R-134a Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kw 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 - - - -
R-407A  Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kw - 0,80 - 1,07 - 1,33 1,66 1,92 - 1,92 -
R-407F Te-10°C_ Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kw - 0,86 - 1,15 - 1,41 1,74 2,08 - 2,08 -
R-448A  Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kW - 0,87 - 112 - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kw - 0,87 - 1,12 - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A  Te-10°C  Znamionowa wydajnosc chtodnicza (PA) kw - 0,95 - 1,23 - 148 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69
R-134a Te-10°C  Znamionowy pobér mocy (DA) kw 0,39 = 0,50 0,60 N 0,70 0,86 - - - -
R-407A  Te-10°C  Znamionowy pobor mocy (DA) kW - 0,50 - 0,66 - 0,80 0,94 1,11 - 1,16 -
R-407F Te-10°C  Znamionowy pobdér mocy (DA) kw - 0,49 - 0,65 - 0,79 0,94 1,07 - 1,12 -
R-448A Te-10°C  Znamionowy pobdér mocy (DA) kw - 0,53 - 0,68 - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-449A  Te-10°C  Znamionowy pobor mocy (DA) kW - 0,53 - 0,68 - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-452A Te-10°C_ Znamionowy pobdér mocy (DA) kw - 0,57 - 0,74 - 0,88 1,03 115 1,63 1,20 1,55
Wymiary Jednostka Wys. x Szer.x Gteb. mm 607 x876 x420 662 x1.101 x444
Ciezar Jednostka kg 49 57 56 58 57 58 67 67 68
Sprezarka Typ Sprezarka tlokowa
Wydajnos¢ objetosciowa m’/h 18 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52 4,52 4,52 4,52
Wentylator Typ Osiowy
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA 28 32 33 32 33
Potaczenia instalacji Potaczenie przewodu cieczy cal 1/4" 3/8"
rurowej Potaczenie przewodu ssania cal 3/8" 1/2" 5/8 5/8
Cazynnik chtodniczy  Typ/GWP R; Tj;g/ R ;f jf/ R-134a/1430 R';f jf/ R-1342/1430 R-452A/2.141 R’;f jf/ R;?g;\/ R';WS;N
Typ2-GWPTyp 2 R-407A/ R-407A/ R-448A/ | R-A07F/ | R-448A/
- 2.107 - 2107 - Fra07a/2107 1387 1825 1387
Typ3-GWPTyp 3 R-407F/ R-407F/ R-449A/ R-448A/ R-449A/
B 1.825 - 1825 - Fra078N 825 1397 1.387 1.397
Typ4-GWPTyp 4 R-448A/ R-448A/ R-448A/ | R-449A/ | R-448A/
- 1387 - 1387 - 1387 1397 1387 fraaon 397
Typ5-GWPTyp 5 R-449A/ R-449A/ R-449A/ R-449A/
1397 - 1397 - 1397 ) 1397 fras281.397
GWPTyp 6 - 2.140,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230 3~/50 /400

Cena za sztuke netto

4460zt 4750zt 50202zt 5240zt 49302zt 5310zt 5540zt 49802zt 51302zt 5850zt 6710zt 5850zt 6710zt

(1) Dotyczy warunkdw: temperatura zewnetrzna = 32°C, temperatura parowania = ~10°C i gaz powrotny 20°C (zastosowanie $redniotemperaturowe) (2) | Sredni poziom cisnienia akustycznego zmierzono w odlegtosci 10 m w komorze bezechowej
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JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Agregat skraplajacy

do chtodnictwa komercyjnego
ze sprezarka ttokowa

Rozwigzanie chtodnicze do niewielkich sklepdw spozywczych
> Rozwigzanie przeznaczone do niewielkich zastosowan chtodniczych
w matych sklepach spozywczych (np. w piekarniach i sklepach
miesnych), chtodniach, meblach chtodniczych oraz gablotach
Niewielkie wymiary i maty ciezar nadaje sie nawet do najmniejszych
obiektéw w centrum miasta

Dostep do wszystkich podzespotdw przyspiesza i utatwia
konserwacje

Rozwigzanie idealne do zastosowar miejskich; ttumienie dzwiekow
i niskie poziomy gtosnosci decyduja o cichej pracy jednostki

>

>

JEHSCU-CM1/CM3

» Zoptymalizowana gama sprezarek oraz wieksza powierzchnia
skraplacza zapewniajg wysoka efektywnos¢ energetyczng,
a wysokiej jakosci komponenty i procesy produkcyjne decyduja
0 niezawodnosci

» Technologia mikrokanatowa wymiennika ciepta zmniejsza ilos¢
stosowanego w systemie czynnika chtodniczego, co obniza
oddziatywanie na srodowisko

Chtodnictwo sredniotemperaturowe JEHSCU-CM1/CM3 | 0200CM1 | 0250CM1 | 0300CM1 | 0200CM3 | 0250CM3 | 0300CM3 ' 0350CM3 ' 0360CM3 | 0400CM3  0500CM3 = 0600CM3 = 0680CM3 H 0800CM3 | 1000CM3
Wydajnos¢ chtodnicza  Srednio- R-134a Nom. kw 2,13 - 2,24 - 3,48 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
temperaturowe (1) R-407A Nom. kw 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 577 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Nom. kw 3,33 3,82 4,63 3,33 3,94 4,58 - 573 6,75 8,18 9,59 - 129 -
R-407H Nom. kw - 3,30 3,76 4,51 - - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Nom. kw 333 3,82 4,73 333 3,82 4,73 5,46 576 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-449A Nom. kw 333 3,82 4,73 333 3,82 4,73 5,46 576 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
Wspdtczynnik efek- R-134a Te-10°C 1,92 - 2,19 - 2,08 2,36 2,36 - - - 3,10 337
tywnosci sezonowej R-407A Te-10°C 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 3,48 3,79 3,21 3,19 2,96 3,12 -
SEPR R-407F Te-10°C 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 3,22 3,49 3,07 3,12 - 2,95 -
- R-407H Te-10°C - 1,93 2,02 1,80 - 3,15 3,03 - 2,90 2,68 3,24 -
I R-448A Te-10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 313 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83
R-449A Te-10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 3,13 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83
Roczne zuzycie R-134a Te-10°C - 16.257 19.586
energii Q R-407A Te-10°C kWh/a - 10187 10973 15848 18.408 22.240 25.491 -
r- R-407F Te-10°C kWh/a - 10933 11873 16 401 18.903 - 26.882 -
[ R-407H Te-10°C kWh/a - 10 664 12082 - 19.576 23.664 -
R-448A Te-10°C kWh/a - 12363 11736 12512 16 305 18.395 22.298 27.302 34.432
R-449A Te-10°C kWh/a - 12363 11736 12512 16 305 18.395 22.298 27.302 34.432
Parametry przy petnym R-134a Te-10°C_ Znamionowa warto$¢ COP (COPA) 1,92 = 2,19 - 2,08 2,36 2,36 - - - 2,2 2,21
obcigzeniu w temp. R-407A Te-10°C  Znamionowa warto$¢ COP (COPA) 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 2,24 2,28 2,11 2,05 1,93 2,08 -
zewnetrznej 32°C R-407F Te-10°C_ Znamionowa warto$¢ COP (COPA) 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 1,97 2,10 1,88 191 - 21 -
(punkt A) R-407H Te-10°C  Znamionowa warto$¢ COP (COPA) - 1,93 2,02 1,80 - 1,89 - 1,92 1,78 22 -
& R-448A Te-10°C_ Znamionowa wartos¢ COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
} R-449A Te-10°C_ Znamionowa wartos¢ COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
R-134a Te -10°C_ Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kw 213 - 2,24 - 348 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
R-407A Te -10°C  Znamionowa wydajnosc chiodnicza (PA) kw 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 577 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kw 3,33 3,82 4,63 333 3,94 4,58 - 573 6,75 8,18 9,59 - 129 -
R-407H  Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kw - - - 3,30 3,76 4,51 - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kw 3,33 3,82 4,73 333 3,82 4,73 5,46 576 6,37 7,88 9,45 105 12,8 15,85
R-449A Te-10°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kw 3,33 3,82 4,73 333 3,82 4,73 5,46 576 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-134a Te-10°C_ Znamionowy pobér mocy (DA) kw 111 - 1,03 - 1,68 1,61 185 - - - 3,74 4,86
R-407A Te-10°C_ Znamionowy poboér mocy (DA) kw 1,60 1,99 - 1,63 2,04 2,45 - 2,58 2,97 3,93 4,65 5,54 6,24 =
R-407F Te-10°C_ Znamionowy pobér mocy (DA) kw 1,74 2,09 2,66 1,78 2,16 2,71 - 291 3,21 4,36 5,03 N 6,13 =
R-407H Te-10°C_ Znamionowy pobor mocy (DA) kw - 1,71 1,86 2,50 - 3,15 - 4,82 579 5,58 -
R-448A Te-10°C  Znamionowy pobér mocy (DA) kw 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 3,22 443 4,83 5,85 6,23 8,68
R-449A Te-10°C_ Znamionowy pobér mocy (DA) kw 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 322 443 4,83 5,85 6,23 8,68
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gieb. mm 662 x 1.101 x 444 872x1.353 X575 1.727 x 1.348 x 641
Cigzar Jednostka kg 70 72 74 70 72 74 74 112 119 123 125 126 222 226
Sprezarka Tvp Sprezarka ttokowa Sp:srzglrlka Sprezarka ttokowa
Wydajnos¢ objetosciowa mh 59 638 86 59 68 86 99 9.9 14 144 17,1 188 22,1 29,1
Wentylator Typ Osiowy
Poziom ciénienia akustycznego Nom. dBA 33 34 36 33 34 36 39 37 37 38 40 40 43 43
Potaczenia instalacji Potaczenie przewodu cieczy cal 3/8" 1/2" 3/4"
rurowej Potaczenie przewodu ssania cal 4" 3/4" 7/8" 11/8" 13/8"
Czynnik chtodniczy Typ/GWP R-1342/1430 | R407A/2.107 | R-407A/2107 | R-134a/1.430 | R-407A/2.107 | R-407A/2.107 | R-134a/14300 | R-134a/1430 | R-134a/1430 | R407A/2.107 | R-407A/2107 | R-407A/2.107 | R-134a/1430 | R-134a/1430
Typ 2-GWPTyp 2 R-407A/2.107 | R-407F/1.825 | R-448A/1387 | R-407A/2.107 | R-407F/1.825 | R-407F/1.825 - R-407A/2.107 | R-407A/2.107 | R-407F/1825 | R-407F/1.825 |R-407H/1495,0| R-407A/2.107 | R-448A/1.387
Typ3-GWPTyp 3 R-407F/1.825 | R-448A/1.387 | R-449A/1.397 | R-407F/1.825 |R-407H/1.4950 R-407H/1.495,0 - R-407F/1825 | R-407F/1.825 | R-448A/1.387 |R-407H/14950| R-448A/1.387 | R-407F/1.825 | R-449A/1.397
Typ4-GWPTyp 4 R-448A/1.387 | R-449A/1.397 - R-407H/14950| R-448A/1.387 | R-448A/1.387 - R-407H/1495 |R-407H/1.495,0| R-449A/1.397 | R-448A/1.387 | R-449A/1.3970| R-407H/1495 -
Typ5-GWPTyp 5 R-449A/1.397 - R-448A/1.387 | R-449A/1.397,0 | R-449A/1.397,0 - R-448A/1.387 | R-448A/1.387 - R-449A/1.397,0 - R-448A/1.387 -
Typ 6-GWPTyp 6 -0 R-449A/1397,0 - R-449A/1.397,0 | R-449A/1.397,0 - R-449A/1.397 -
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230 3~/50 /400
Cena za sztuke netto 75702t | 7780zt 7840zt 7570z 7780zt 7840zt 7920zt 8320zt 9360zt 10340zt 11230zt 12160zt 14970z 21430 z¢

(1) Dotyczy warunkéw: temperatura zewnetrzna = 32°C, temperatura parowania = ~10°C | gaz powrotny na ssaniu 20°C (zastosowanie $redniotemperaturowe) (2) | Sredni poziom cisnienia akustycznego zmierzono w odlegtosci 10 m w komorze bezechowej
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JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3

Agregat skraplajacy

do chtodnictwa komercyjnego
ze sprezarka scroll/ttokowa

Rozwiazanie chtodnicze do matych wydajnosci

» Rozwigzanie przeznaczone do niewielkich zastosowar chtodniczych
w matych sklepach spozywczych (np. w piekarniach i sklepach
miesnych), chtodniach, meblach chtodniczych oraz gablotach

> Niewielkie wymiary i maty ciezar nadaje sie nawet do najmniejszych
obiektow w centrum miasta

> Dostep do wszystkich podzespotéw przyspiesza i utatwia
konserwacje

» Rozwigzanie idealne do zastosowar miejskich; ttumienie dzwiekéw
i niskie poziomy gtosnosci decyduja o cichej pracy jednostki

» Zoptymalizowana gama sprezarek oraz wieksza powierzchnia
skraplacza zapewniaja wysoka efektywnos¢ energetyczna,

a wysokiej jakosci komponenty i procesy produkcyjne decyduja
0 niezawodnosci

» Technologia mikrokanatowa wymiennika ciepta zmniejsza ilos¢
stosowanego w systemie czynnika chtodniczego, co obniza
oddziatywanie na srodowisko

Chtodnictwo niskotemperaturowe JEHCCU-CL1 | JEHSCU-CL3 | 0115CL1 0135CL1
Wydajnos¢ chtodnicza  Srednio-temperatu- ~ R-407A Nom. kw
rowe (1) R-407F Nom. kw
R-448A Nom. kw -
R-449A Nom. kw -
R-452A Nom. kw 0,64 0,81

Wspotczynnik efek- R-407A  Te-35°C
tywnosci sezonowej R-407F Te -35°C

SEPR R-448A  Te-35°C -
q 3 R-449A  Te-35°C -
R-452A  Te-35°C 1,05 098
Roczne zuzycie R-407A  Te-35°C kWh/a
energii Q R-407F  Te-35°C kWh/a
R-448A  Te-35°C kWh/a
R-449A  Te-35°C kWh/a

Parametry przy pelnym R-407A  Te-35°C  Znamionowa wartos¢ COP (COPA)
obcigzeniuwtemp.  R-407F  Te-35°C  Znamionowa wartos¢ COP (COPA)

(Ze“:v:ﬁ‘x”ej 32°C R-448A  Te-35°C  Znamionowa wartosé COP (COPA) -
P R-449A  Te-35°C  Znamionowa wartosé COP (COPA) -
R-452A  Te-35°C  Znamionowa warto$¢ COP (COPA) 1,05 0,98

R-407A Te-35°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kW

R-407F Te-35°C  Znamionowa wydajnos¢ chiodnicza (PA) kW

R-448A  Te-35°C  Znamionowa wydajnos¢ chtodnicza (PA) kw -

R-449A  Te-35°C  Znamionowa wydajnosc chtodnicza (PA) kw -

R-452A  Te-35°C  Znamionowa wydajnoé¢ chtodnicza (PA) kW 0,64 0,81
R-407A  Te-35°C  Znamionowy pobor mocy (DA) kW

R-407F Te-35°C Znamionowy pobér mocy (DA) kW
R-448A Te-35°C_ Znamionowy pobdér mocy (DA) kW -
R-449A  Te-35°C  Znamionowy pobor mocy (DA) kW -
R-452A Te-35°C_ Znamionowy pobor mocy (DA) kW 0,61 0,83
Wymiary Jednostka Wys. x Szer.x Gleb. mm | 607x876 x420 606 x 876 x 430
Ciezar Jednostka kg 55 61
Sprezarka Typ
Wydajnos¢ objetosciowa m’/h 4,55 6
Wentylator Typ
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA 31 27
Potaczenia instalacji Potaczenie przewodu cieczy cal
rurowej Potaczenie przewodu ssania cal 1/2"
Czynnik chtodniczy Typ/GWP R-404A/3.921,6 R-404A/3.922
Typ2-GWPTyp 2 - R-452A/2.141
Typ3-GWPTyp 3 -
Typ 4-GWPTyp 4
Typ 5-GWPTyp 5
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Cena za sztuke netto 6110zt 6620 zt

0180CL3
0,98
0,98
113

0,98

1,06

83

9,45

3/8"

R-448A/1.387
R-449A/1.397
R-452A/2.141

8680zt

0210CL3

1,36
1,36
1,53

1,00
1,00
1,05

1,00

1,05

1,36

1,36
1,53

1,36
1,36
147

81

11,83

3/4"
R-448A/1.387
R-449A/1.397
R-452A/2.141

9210 z¢

JEHCCU/SCU-CLI/CL3

0300CL3 0400CL3
2,29
2,38
1,62 2,53
1,62 2,53

1,67

1,65
0,97 1,67
097 1,67

10212
10730
11276
11276
0,98
0,95
0,97 1,02
0,97 1,02

2,29
2,38
1,62 2,53
1,62 2,53

2,33
2,51
1,67 2,48
1,67 2,48

872x1.353x575
78 132
Sprezarka ttokowa
8 11,8
Osiowy
33 37

R-404A/3.922 R-404A/3.922
R-449A/1.397 | R-407A/2.107
- R-407F/1.825
R-448A/1.387

R-449A/1.397

0500CL3
2,77
2,87

1,67
1,64

12364
13018

0,97
0,93

2,77
2,87

2,85
3,08

132

14,5

39

R-404A/3.922

R-407A/2.107

R-407F/1.825

3~/50 /400

12160 zt 14370 zt

15270 z¢

0600CL3
331

3,49

1,64

1,64
1,64

15026
15878
15878

0,93

0,83
0,83

3,31

3,49
3,49

3,57

4,19

419

133

17.1

172"
7/8"

R-404A/3.922
R-407A/2.107
R-449A/1.397

16160 zt

41

©

Q||

0750CL3 0950CL3 EVI

4,29 4,96
4,88
4,81 4,86
4,86
- 1,76
1,63
1,64 1,76
1,64 1,76
- 20958
22348
21856 20551
21856 20551
1,03 1,26
1,08
1,18 1,24
1,18 1,24
4,29 4,96
4,88
4,81 4,86
4,81 4,86
417 394
4,51
4,08 393
4,08 393

1.727 x 1.348 x 605

203 200

214 171

37
R-404A/3.922 R-404A/3.922
R-448A/1.387 | R-407A/2.107
R-449A/1.397 R-407F/1.825

R-448A/1.387
R-449A/1.397

22450zt 25520 zt

1) Dotyczy warunkdw: temperatura zewnetrzna = 32°C, temperatura parowania = -35°C i gaz powrotny na ssaniu 20°C (zastosowanie niskotemperaturowe) (2) Sredni poziom cisnienia akustycznego zmierzono w odlegtosci 10 m w komorze bezechowej|

*Warunki przy wysokiej temperaturze tloczenia
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Seria Cl
Inwerterowe agregaty
skraplajace ze sprezarkami

poéthermetycznymi na czynnik - :
R134a/R449A - . ij !+!

Gtéwne cechy: o
Dostepne w
> Jednostki MT dostepne w magazynie wW B
> Zakres wydajnosci MT wynosi il
0d 2,29 do 17,57 kW magazynie: sy
> Zakres wydajnosci LT wynosi £
od 1,84 kW do 12,05 kW
> Zakres temperatury otoczenia: —25°C—+43°C +
> R-134a dla MT, R-449A dla LT
> Sprezarka ttokowa BITZER " el
> Parametry doboru: -y
MT: Temp. otoczenia = 35°C Temperatura parowania —10°C cus
LT: Temp. otoczenia = 35°C Temperatura parowania = =35°C
Opis ogolny: Charakterystyka:
Kompaktowa obudowa agregatu skraplajgcego > Inwerter
chtodzonego powietrzem, niski poziom cisnienia » Skrzynka rozdzielcza z magnetotermicznymi wytacznikami,
akustycznego. Zaprojektowany specjalnie do zabezpieczeniem termicznym-+sterownikiem (Dixell)
chtodnictwa o matej wydajnosci, zastosowanie > Separator oleju + regulator predkosci wentylatora
w matych sklepach spozywczych (np. w piekarniach > Zbiornik cieczy z zaworem bezpieczenstwa
i sklepach miesnych) i chtodniach. tatwy dostep » Presostaty HP + LP + grzatka karteru
serwisowy umozliwia szybkg i tatwa konserwacje. > Thumiki drgan na stronie ssawnej oraz ttocznej
Zoptymalizowany dobér sprezarek i zwiekszona » Skraplacz z 6 polowymi osiowymi wentylatorami
powierzchnia skraplacza zapewnia wysoka > |zolacja akustyczna
efektywnos¢ energetyczna oraz niezawodnos¢.
MT
Jednostka GC12010B3B1D4R | GCI2020B3B1D4R | GCI2022B3B1D4R | GCI2030B3B1D4R | GCI2040B3B1D4R | GCI3050B3B1D4R | GCI3060B3B1D4R ' GCI4090B3B1D4R ' GC14120B3B1D4R
Rodzaj ramy 2 2 2 2 2 3 3 4 4
Wydajnos¢ chtodnicza kw!  1,1-2,39 1,63-3,39 2,01-4,17 2,99-6,21 3,36-8,52 3,88-9,85 4,81-12,22 6,14-15,58 | 6,92-17,57
Zasilanie V/ph/Hz| 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
Maksymalny pobér pradu (70 Hz) A 2,7 3,6 4,1 5,6 7,2 84 10,3 12,0 13,3
Maksymalny pobér pradu (70 Hz) kw 1,3 1,8 2,1 3,0 4,0 4,7 58 7,0 7.8
Sprezarka Rodzaj Pothermetyczna
Producent Bitzer
Model 2HES-1Y 2FES-2Y 2EES-2Y 2CES-3Y 4EES-4Y 4DES-5Y 4CES-6Y 4TES-9Y 4PES-12Y
Czynnik chtodniczy R-134a/R-513A
Skraplacz Liczba wentylatoréw 1 2
Wentylatory o mm 450
Model ph/p 1faz-6P
Przeptyw powietrza m3/h 3600 3050 6740
Poziom ci$nienia akustycznego  dB(A) 30 34 35 39 40 41 42
Przytacza Ssanie fmm 16 18 22 28 35
Ciecz fmm 10 12
Zbiornik cieczy litr 57 10 21
Kategoria PED 1 2
Ciezar netto kg 160 170 193 195 210 225 230 295 300
Pakowanie Rodzaj Paleta + karton Skrzynia
Wymiary (Df. x Szer. x Wys.) m 1,53x09x%x1 1,63x0,85%x1,74 1,8x1,01x1,73
Kubatura m3 1.4 24 3,15
Ciezar kg 28 44 53
23020zt 24000zt | 25570zt | 26930zt 286502zt = 33450zt | 36790zt | 40900zt 41820z
LT
Model HC1200782B1D4X | HCI201082B1D4X | HCI201582B1D4X | HCI2020B2B1DA4X HCI2020B2B1D4X HCI2030B2B1D4X HCI2050B2B1DAX HCI3060B2B1D4X HCI4090B2B1DAX  HCI412082B1D4X | HCI4140B2B1D4X
Wydainoge
ch),:ogj:i?;; kW 044-090 | 058-120 | 070-144 | 089-184 | 139-2,80 | 157-399 | 228-562 | 291-739 | 3,49-887 | 376-956 | 475-12,05
Sprezarka 2JES-07Y 2HES-1Y 2GES-2Y 2FES-2Y 2DES-2Y 4FES-3Y 4DES-5Y | 4CES-6Y 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y

Cena za zapytanie
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Swojg bogatg oferte Daikin poszerzyt o rozwigzania pod klucz, ktére nazywamy All in One.

W odpowiedzi na oczekiwania branzy Retail oferujemy petne portfolio mebli chtodniczych w wersjach
remote (zdalnej) i plug-in. Na nasz asortyment sktadajg sie urzadzenia z fabryki AHT Cooling Systems
oraz innych producentéw i sa to lady, regaty, wyspy oraz zamrazarki.

W celu uzyskania szczegétowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Daikin.

Meble z zewnetrznym agregatem (remote)

TASSELLLSEEN|E
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Meble z wewnetrznym agregatem (Plug-in)

g

n Bebdifn

= imals |

38 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021



- a
._I'.-'.r.-_ll_'.u"".‘- jﬂ r

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2021 39



PARIS

Zintegrowane zamrazarki
— bonety

Zamrazarka, ktéra maksymalizuje ekspozycje produktu

> W poréwnaniu z tradycyjnymi jednostkami otwartymi, mozna
0siggnac duza energooszczednose
> Rozwiazanie przyjazne dla srodowiska z naturalnym czynnikiem
chtodniczym propanem (GWP 3)
> Atrakcyjny system oswietlenia LED, ktory poprawia ekspozycje
produktu i pomaga zwiekszy¢ sprzedaz
> Inteligentny silnik wentylatora zapewnia wieksze oszczednosci
energii, zwykle 0,5 kWh dziennie

> Modele podfaczane bez dodatkowej instalacji
> Praktycznie bezobstugowy system chtodniczy
> Latwe do czyszczenia i higieniczne, syntetyczne obudowy

wewnetrzne bezpieczne dla Zzywnosci

Elastyczne opcje lokalizacji PARIS

M Rozwigzanie moze by¢ uzywane jako urzadzenie samodzielne

M Mozna je stosowac w szeregu

M Mozna je stosowac jako wyspe

AHT ==

a member of DAIKIN group

1

1

C 11
i1

M Maksymalizuje wykorzystanie powierzchni podtogi dzieki obudowie koricowej

=P

M Mozna je zainstalowac pod pdtkami lub zintegrowac z istniejgcym systemem poétek

Klasyfikacja wedtug EN 23953-2
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI

Wykorzystanie
Wymiary

Waga netto
Waga brutto
Zakres pracy

Codzienne zuzycie energii
Roczne zuzycie energii
HVAC

Czynnik chtodniczy

Zasilanie

Pojemnos¢ brutto

Pojemnos¢ netto

Catkowity obszar ekspozycji (TDA)

Diugos¢ Od zewnatrz
Wewnatrz

Glebokos¢ Od zewnatrz

Wewnatrz

Od zewnatrz  przéd

Od zewnatrz  tyt

Wewnatrz  przéd

Wewnatrz  tyt

Wysokos¢ uktadania przéd

tyt

Wysoko$¢

Temperatura zewnetrzna Min.
Maks.
Wilgotnos¢ wzgledna
Temperatura produktu  Min.
Maks.
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m
Czynnik porotwérczy w izolacji
Dziennie
AE
Emisja ciepta
Osuszanie
Typ
GWP
llos¢
Maks. dopuszczalne cisnienie pracy
Napiecie
Czestotliwosé
Moc nominalna wg EN 60335-2-89
Moc nominalna podczas odszraniania
Prad nominalny podczas odszraniania
Moc nominalna LED
Zabezpieczenie bezpiecznika
Moc grzatki odszraniajacej
Diugos¢ przewodu

PARIS

%

kih/dziennie
kWh/a
w
Litr/dziennie

145_EU_403751

39,1

609
420
0,83
1.457
1.328

95
101

5,40
1.971,00
225

80

28

185_EU_403752

L1
3
38,0 34,6
Ekspozycja i sprzedaz
807 936
568 660
1,03 1,27
1.854 2.102
1.723 1.973
853
723
770
833
655
705
550
550
120 136
130 147
16
25
60 lub mniej
-23
-18
43,6
R-601 (HC) GWP 5
6,10 6,50
2.226,50 2.372,50
254 271
0
R-290
3
90 100
30
220-240
50
460
900
39
29 39
RCBO, 30mA, C16
0
2.400

210_EU_403753

250_EU_403754

325

1.136
808
1,54

2.502

2373

155
166

7,10
2.591,50
296

110

46

Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza | Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2 (poczatkowe otwarcia drzwi, 12-godzinne oswietlenie
LED wigczone z otwartymi drzwiami, jedno odszranianie dziennie) | Szafy chtodnicze tylko na zyczenie

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE, WRAZ Z DOBOREM KOMPLETNEGO SYSTEMU
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Listwy przypodtogowe Maskownica gérna pfaska
do taczenia w wyspe

Maskownica boczna ptaska Zderzaki
Akcesoria
Symbol Opis Kolor
AHT_296342 Maskownica gdrna ptaska do faczenia w wyspy PARIS 145, 155 mm RAL 7045, szary
AHT_274350 Maskownica gérna ptaska do taczenia w wyspy PARIS 210, 155 mm RAL 7045, szary
AHT_274353 Maskownica gdrna ptaska do faczenia w wyspy PARIS 250, 155 mm RAL 7045, szary
AHT_274351 Maskownica boczna, pionowa, ptaska (zestaw 2 sztuk) PARIS, 155 mm RAL 7045, szary
AHT_251637 Zestaw zderzakdéw 2 x przednia Sciana PARIS 145 RAL 7045, szary
AHT_250986 Zestaw zderzakéw PARIS 185 RAL 7045, szary
AHT_248689 Zestaw zderzakdéw 2 x przednia $ciana PARIS 210 RAL 7045, szary
AHT_252074 Zestaw zderzakdw 2 x przednia sciana PARIS 250 RAL 7045, szary
AHT_246380 Zestaw zderzakdw 6 x boczna $ciana PARIS RAL 7045, szary
AHT 269437 Zestaw koszy i przegréd PARIS 145/185/210 AD
- (Zawiera 3 szt. pojemnik bazowy 313 mm, 2 szt. pojemnik bazowy 390 mm, 3 szt. przegroda PARIS AD ECO + opakowanie)
AHT 269439 Zesta.w koszy i pr;egr(?d PARIS 250 AD ) ) )
= (Zawiera 3szt. pojemnik bazowy 313 mm, 3 szt. pojemnik bazowy 390 mm, 4 szt. Przegroda PARIS AD + opakowanie)
AHT_249352 Kosz bazowy 313 mm
AHT_249353 Kosz bazowy 390 mm
AHT_203779 Przegroda do koszy PARIS AD
AHT_305276 Listwy przypodtogowe od kurzu i wody 2 x przednia $ciana PARIS 145 RAL 7045, szary
AHT_210671 Listwy przypodtfogowe od kurzu i wody PARIS 185 RAL 7045, szary
AHT_209277 Listwy przypodtogowe od kurzu i wody 2 x przednia $ciana PARIS 210 RAL 7045, szary
AHT_209279 Listwy przypodtogowe od kurzu i wody 2 X przednia $ciana PARIS 250 RAL 7045, szary
AHT_209280 Listwy przypodtogowe od kurzu i wody na $cianki boczne (2 sztuki) RAL 7045, szary
AHT_231282 Plakietki cenowe, dtugo$¢ 2046 mm, wysokos¢ 40 mm
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MACAO

Wyspa mroznicza
— widocznos¢ z kazdej strony

Pofgczenie najnowszej technologii z genialnym
wzornictwem

> Niezwykle niskie zuzycie energii dzieki technologii

sprezarek z regulacjg predkosci obrotowej i elektronicznym
energooszczednym wentylatorem

Zastosowanie naturalnego i wydajnego czynnika chtodniczego
R290 (propan)

AHT e-conomize: potencjat dodatkowej energooszczednosci
dzieki szerokiej optymalizacji technologii i konstrukcji
Przekonujaco efektywne rozwigzanie: wyspowa zamrazarka
skrzyniowa i agregat chtodniczy MACAQO zachwycaja
inteligentnymi, nowoczesnymi funkcjami technicznymi,
maksymalng efektywnoscig energetyczna i nowym wymiarem
potencjatu sprzedazy

~

~

AHT ==

a member of DAIKIN group

» Zwiekszenie widocznosci produktu dzieki szklanym panelom
ze wszystkich czterech stron

> tatwos¢ obstugi dzieki potautomatycznemu rozmrazaniu
i tatwemu do czyszczenia plastikowemu pojemnikowi

» Atrakcyjne oswietlenie wewnetrzne LED

» Solidne, fatwo przesuwne, jednoczesciowe i w petni powlekane
szklane pokrywy (zamykane)

Urzadzenia
MACAO 100_EU_403755 145_EU_403756 210_EU_403757
Klasyfikacja wedtug EN 23953-2 L1
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2 3
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI %, 54,3 46,9 40,7
Wykorzystanie Ekspozycja i sprzedaz
Wymiary Pojemnos¢ brutto | 338 500 763
Pojemnos¢ netto | 156 241 362
Catkowity obszar ekspozycji (TDA) m? 0,49 0,76 1,13
Diugosé Od zewnatrz mm 999 1.455 2.100
Wewnatrz mm 872 1328 1.973
Gtebokos¢ Od zewnatrz mm 850
Wewnatrz mm 723
Wysoko$¢  Odzewnatrz przdd mm 900
Odzewnatrz  tyt mm 925
Wewnatrz  przdd mm 523
Wewnatrz  tyt mm 523
Wysokos¢ ukfadania przéd mm 280
tyt mm 280
Waga netto kg 103 122 167
Waga brutto kg 126 130 175
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min. °C 16
Maks. °C 25
Wilgotnos¢ wzgledna % 60 lub mniej
Temperatura produktu ~ Min. °C -23
Maks. °C -18
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m dB(A) 43,6
Czynnik porotwérczy w izolacji R-601 (HC) GWP 5
Codzienne zuzycie energii  Dziennie kWh/dziennie 5,40 6,10 7,00
Roczne zuzycie energii ~ AE kWh/a 1.971,00 2.226,50 2.555,00
HVAC Emisja ciepta W 225 254 292
Osuszanie Litr/dziennie 0
Czynnik chfodniczy  Typ R-290
GWP 3
llos¢ g 70 100 110
Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy bar 30
Zasilanie Napiecie \ 220-240
Czestotliwosé¢ Hz 50
Moc nominalna wg EN 60335-2-89 W 400
Moc nominalna podczas odszraniania W 900
Prad nominalny podczas odszraniania A 39
Moc nominalna LED w 17 25 34
Zabezpieczenie bezpiecznika RCBO, 30 mA, C16
Moc grzatki odszraniajacej W 0
Dtugos¢ przewodu mm 2.400

(1) = Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2 (poczatkowe otwarcia drzwi, 12-godzinne oswietlenie LED wigczone z otwartymi drzwiami, jedno odszranianie dziennie)
(2) - Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza

Akcesoria

Symbol

352014
336061
352015
237090
237089
237088
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System siatkowanych przegréd MACAO 100 (-) AD - 20 przegrédek
System siatkowanych przegréd MACAO 145 (-) AD - 32 przegrédek
System siatkowanych przegréd MACAO 210 (-) AD - 48 przegrédek
Plakietka cenowa (1szt.) lewa lub prawa MACAO (Rekomendowana ilo$¢: 2szt. dla 100/145/210)

Plakietka cenowa (1szt.) przednia lub tylna MACAO 100/210 (Rekomendowana ilos¢: 2 szt. dla 100/4szt. dla 210)

Plakietki cenowe (1szt.) przednia lub tylna MACAO 145 (Rekomendowana ilos¢: 2 szt. dla 145)

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE



MALTA

Zintegrowane zamrazarKki
— widocznos¢ z kazdej strony

Wywieranie wiekszego wptywu na kliencie dzieki lepszej
widocznosci produktu oraz oswietleniu LED

> W100% bez CFC i PFC

> Gotowos¢ do podfaczenia

» Gwarancja jakosci zamrozonych towardw dzieki statej
temperaturze wewnetrznej i duzym rezerwom mocy

> Inteligentny silnik wentylatora zapewnia wieksza efektywnosc
energetyczng — oszczednosci na poziomie okoto 0,5 kWh dziennie

> Atrakcyjny system oswietlenia LED

» Duza energooszczednos¢

> Ulepszony obszar ekspozycji z optymalnym uzytecznym
obcigzeniem

AHT ==

a member of DAIKIN group
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> tatwy dostep z obu stron

> Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

> Rozwigzanie bezobstugowe

> Produkt przyjazny dla srodowiska z naturalnym czynnikiem
chtodniczym propanem

145_EU_403758 185_EU_403759
L1
3
52,9
Ekspozycja i sprzedaz
603 795
425 571
0,73 0,99
1.456 1.851
1.328 1.723
855
723
770
833
655
655
550
550
103
110
16
25
60 lub mniej
-23
-18
43,6
R-601 (HC) GWP 5
6,70 7,30

2.445,50
279

R-290

2.664,50
304

Urzadzenia
MALTA
Klasyfikacja wedtug EN 23953-2
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI %
Wykorzystanie
Wymiary Pojemnos¢ brutto |
Pojemnos¢ netto |
Catkowity obszar ekspozycji (TDA) m?
Dtugos¢ Od zewnatrz mm
Wewnatrz mm
Glebokos¢ Od zewnatrz mm
Wewnatrz mm
Wysokos¢  Odzewnatrz przéd mm
Od zewnatrz  tyt mm
Wewnatrz  przéd mm
Wewnatrz  tyt mm
Wysokos¢ uktadania przéd mm
tyt mm
Waga netto kg
Waga brutto kg
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min. °C
Maks. °C
Wilgotno$¢ wzgledna %
Temperatura produktu ~ Min. °C
Maks. °C
Cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 m dB(A)
Czynnik porotwoérczy w izolacji
Codzienne zuzycie energii  Dziennie KiWhidziennie
Roczne zuzycie energii ~ AE kWh/a
HVAC Emisja ciepta W
Osuszanie Litr/dziennie
Czynnik chtodniczy ~ Typ
GWP
llos¢ g
Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy bar
Zasilanie Napiecie \"
Czestotliwosé¢ Hz
Moc nominalna wg EN 60335-2-89 W
Moc nominalna podczas odszraniania W
Prad nominalny podczas odszraniania A
Moc nominalna LED W
Zabezpieczenie bezpiecznika
Moc grzatki odszraniajacej w
Dtugos¢ przewodu mm

80 90
30 30
220-240
50
460
900
39
20 25
RCBO, 30 mA, C16
0
2.400

(1) - Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2 (poczatkowe otwarcia drzwi, 12-godzinne o$wietlenie LED wiaczone z otwartymi drzwiami, jedno odszranianie dziennie)

(2) - Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza

Opis

Akcesoria
Symbol
297524 Zestaw zderzakdw MALTA 145 (2 rzedy) RAL 7045, szary
265840 Zestaw zderzakéw MALTA 185 (2 rzedy) RAL 7045, szary
201376 Siatkowana przegroda MALTA 145 (-) AD - 32 przegrédek
201377 Siatkowana przegroda MALTA 185 (-) AD - 44 przegrédek
296294 Podwyzszone kosze MALTA (-) AD (4sztuki w MALTA 145/5szt. MALTA 185)
296296 Przegroda do podwyzszonych koszy MALTA (dla 296294)
296293 Podwyzszony kosz nad sprezarke MALTA (-) AD (1szt. na zamrazarke)
296295 Przegroda do kosza na sprezarke MALTA (dla 296293)

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE
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AC

Regat z kurtyna powietrzna

Dla idealnej prezentacji towaru

> Kurtyna powietrzna zapewniajgca optymalng wydajnos¢
chtodzenia

> Rozwiazanie efektywne energetycznie

» Skraplacz o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych

» System kasety chtodzacej

> Wymiana kasety w ciggu 15 minut (fatwa obstuga)

> Zaluzja nocna obnizajaca zuzycie energii (kontaktron)

> Oswietlenie wewnetrzne

» Chtodziarka typu plug-in

> Automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin

> Podpdrki do pétek mozna zamocowac w pozycji pochytej

» Zastosowanie naturalnego i wydajnego czynnika chtodniczego
R290 (propan)

> W100% bez CFC i PFC

AHT ==

a member of DAIKIN group

ACS ACW
AC
Klasyfikacja wedtug EN 23953-2
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI %,
Wykorzystanie
Wymiary Pojemnos¢ brutto |
Pojemnos¢ netto |
Catkowity obszar ekspozycji (TDA) m?
Diugosc Od zewnatrz mm
Gtebokos¢  Od zewnatrz mm
Wysokos¢  Od zewnatrz mm
Gtlebokos¢ potki mm
Waga netto kg
Waga brutto kg
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min. °C
Maks. °C
Wilgotnos¢ wzgledna %
Temperatura produktu  Min. °C
Maks. °C
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m dB(A)
Czynnik porotwérczy w izolacji
Codzienne zuzycie energii ~ Dziennie KWh/dziennie
Roczne zuzycie energii ~ AE kWh/a
HVAC Emisja ciepta W
Osuszanie Litr/dziennie
Czynnik chfodniczy  Typ
GWP
llos¢ g
Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy bar
Zasilanie Napiecie \
Czestotliwosé Hz
Moc nominalna wg EN 60335-2-89 W
Prad nominalny wg EN 60335-2-89 A
Moc nominalna LED w

Zabezpieczenie bezpiecznika
Diugos¢ przewodu mm

AC_M
S_EU_403760 W_EU_403762 M_EU_403761 XL_EU_403891
M2
3
42,5 48,6 38,6
Ekspozycja i sprzedaz
245 325 463 1060
190 250 324 720
1,00 1,20 1,72 3,00
706 914 716 1195
766 771 928
1.495 1.973 1973
1x388,2x321
144 135 152 227
135 150 165 255
16
25
60 lub mniej
-1
7
52,8 52,3 53,3
R-601 (HC) GWP 5
8,50 10,70 10,5
3.102,50 3.905,50 3.832,50
354 446 438
0
R-290
3
140
30
220-240
50
680 850 880
3,5 5.0 52
25

RCBO, 30 mA, C16

2.500

(1) = Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2, zastosowanie Zaluzji nocnej przez 12 godzin, wiaczone oswietlenie przez 12 godzin

(2) - Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE
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GD XL/XLS

Regat z drzwiami szklanymi

Dla lepszej widocznosci produktu oraz 0szczednosci

energii.

» Podéwietlana diodami LED sekcja oferuje maksymalne mozliwosci
brandingu, a poziome oswietlenie LED gwarantuje lepsza

widoczno$¢ produktu

> Smukfa konstrukcja idealna do umieszczenia w przejsciach

> Nisko-profilowy system drzwi na zawiasach

» Elektroniczna kontrola temperatury z odczytem cyfrowym

» Spiralny skraplacz pomaga poprawi¢ wydajnos¢ i skraca czas

konserwacji

> Nisko-profilowe nieruchome rolki utatwiajg przesuwanie

Klasyfikacja wedtug EN 23953-2
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI

Wykorzystanie
Wymiary

Waga netto
Waga brutto
Zakres pracy

Codzienne zuzycie energii
Roczne zuzycie energii
HVAC

Czynnik chtodniczy

Zasilanie

Pojemnos¢ brutto

Pojemnos¢ netto

Catkowity obszar ekspozycji (TDA)
Diugos¢ Od zewnatrz
Gtebokos¢ Od zewnatrz
Wysoko$¢  Od zewnatrz

Temperatura zewnetrzna Min.
Maks.

Wilgotnos¢ wzgledna

Temperatura produktu  Min.
Maks.

Cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 m

Czynnik porotwérczy w izolacji

Dziennie

AE

Emisja ciepta

Osuszanie

Typ

GWP

llos¢

Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy

Napiecie

Czestotliwosé

Moc nominalna wg EN 60335-2-89

Prad nominalny wg EN 60335-2-89

Moc nominalna LED

Zabezpieczenie bezpiecznika

Diugos¢ przewodu

Kih/dziennie
kWh/a
w
Litr/dziennie

mm

GD_XLS_EU_403764
M1
6
20,5

713
372
1,82

655

181
210

27

50

5,80
2.117,00
242

120

390
2,2
50
RCBO, 30 mA, C16
3.000

(1) = Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2
(2) - Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza

Ekspozycja i sprzedaz

1.195

1.973

16

70 lub mniej

R-601 (HC) GWP 5

R-290

30
220-240
50

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE

AHT ==

a member of DAIKIN group

GD_XL_EU_403763
M2
3
21

1.060
770
23

928

227
253

25

2
7
53

7,70
2.810,50
321

150

1.700
7,6
40
FI-LS, 30 mA,C16
3.100
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CB

Uniwersalny regat promocyjny

Maksymalna mobilnosc¢ i prezentacja towarow z wysoka

sprawnoscig chtodzenia

> Ekspozycja przekasek i napojow

» Promocja sprzedazy uzupetniajacych sie grup produktow

> Duza pojemnosc

> COOLBOX generuje wysokie przychody przy niewielkich

wymaganiach dotyczacych miejsca - szczegdlnie w przypadku

szybko zmieniajacych sie produktéow

> Podtacz, schtod? i sprzedaj - natychmiastowa gotowos¢ do uzycia

> Unikalna technologia do skroplin
> Wielofunkcyjne zastosowanie

> Rozwiazanie w 100% przyjazne dla srodowiska i klimatu

Klasyfikacja wedtug EN 23953-2
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI
Wykorzystanie
Wymiary Pojemnos¢ brutto
Pojemnos¢ netto
Catkowity obszar ekspozycji (TDA)
Diugosc Od zewnatrz
Wewnatrz
Gtebokos¢  Od zewnatrz
Wewnatrz
Wysokos¢  Od zewnatrz
Wewnatrz
Gtlebokos¢ potki
Waga netto
Waga brutto
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min.
Maks.
Wilgotnos¢ wzgledna
Temperatura produktu  Min.
Maks.
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m
Czynnik porotwérczy w izolacji

Codzienne zuzycie energii
Roczne zuzycie energii
HVAC

Czynnik chtodniczy

Zasilanie

Dziennie

AE

Emisja ciepta

Osuszanie

Typ

GWP

llos¢

Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy
Faza

Napiecie

Czestotliwosé

Moc nominalna wg EN 60335-2-89
Prad nominalny wg EN 60335-2-89-
Moc nominalna LED
Zabezpieczenie bezpiecznika
Dtugosc¢ przewodu

cB

%

kWh/dziennie
kWh/a

w
Litr/dziennie

mm

AHT ==

a member of DAIKIN group

CB124_EU_403765
H1
3
43,5
Ekspozycja i sprzedaz
1.034 (0,000)
766 (2,000)
3,00 (2,000)
1.240
1.180
885
640
2.150
1.420
450
346 (2,000)
374 (2,000)
16
25
60 lub mniej
1
10
43,6
R-601 (HC) GWP 5
17,40 (1,000)
6.351,00
725
0
R-290
3
150
30
TN~
220-240
50
1.700
7,5
70
RCBO, 30mA, C16
3.500

Z dopasowanym do procesu wyposazeniem wnetrza | Wyniki testu energetycznego podano dla klasy klimatycznej 3, procedura testowa zgodnie z EN 23953-2, zastosowanie zaluzji nocnej przez 12 godzin, wigczone oéwietlenie przez 12 godzin
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Przeglad rozwigzan na CO,

Przeglad produktow

Model Grupa ) Wydajnosé (kW) 0 2 10 25 50 100 150 300 450 500
produktéow
Co,
agregaty

skraplajace

Racks
zespoty
sprezarkowe

CC Series

NS21

Mini racks - FNB
FCCE, FUF, FUG, FUH, FUJ

- ey
| | P 'r-!ﬁ

. " r |
-

Smart Racks
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.,,__:‘f;ir._.: Wstep do chtodnictwa na CO,

- ==

- =

-

Gaz CO, o okreslonej klasie czystosci jest klasyfikowany jako czynnik chtodniczy R-744. Jest niepalny,

nietoksyczny — i ma potencjat tworzenia efektu cieplarnianego rowny 1 (GWP = 1) i potencjat niszczenia
warstwy ozonowej rowny 0 (ODP = 0). Jego bezposrednia emisja nie jest szkodliwa dla srodowiska.

W poréwnaniu z czynnikami HFC, R-744 charakteryzuje sie lepszymi wiasciwosciami wymiany ciepta
oraz mniejszymi wymiarami urzagdzen i instalacji. Prosze zwrdccie uwage na nastepujace roznice miedzy

czynnikami chtodniczymi R-744 i HFC.

Systemy CO, dziatajg pod wysokim cisnieniem. Nigdy nie przechowuj ciektego CO, w zamknietych
Zawsze projektuj orurowanie i inne komponenty przestrzeniach bez zaworu bezpieczenstwa! Przy
zgodnie z maksymalnym cisnieniem roboczym. wzroscie temperatury zewnetrznej R-744 rozszerza
Te wartosci mozna znalez¢ w dokumentacji. sie bardzo dynamicznie. Uwieziony w wezach/
orurowaniu moze prowadzi¢ do ich uszkodzenia.
St L E— ]
i i g
J [
5 Ly = i 1
i R - S
5 F I::;l b A
s B A ke R
| — I TP Ll =Y L
| - LT 1 ~ 7
"l SAFETY VALVES \-
- VDS ABT 30 bar
E_' - 4 VSD BTTN 52 bar
- VDS DG 120 bar
) VSD RV 70 bar

CO, jest ciezszy od powietrza, dlatego czerpnia wentylacyjna i detektory muszg znajdowac sie blisko ziemi!
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Rozwigzania CO,

Limity stezenia CO, sg nizsze niz dla wiekszo$¢ czynnikow
HFC. Przeprowad? obliczenia dla kazdego pomieszczenia,
gdzie obecna jest instalacja lub sprzet CO,. Dodatkowe
srodki bezpieczeristwa moga by¢ wymagane.

Jednostka zewnetrzna

Powierzchnia - 2 7m2 \
T o =
| we-nc: BT
3m2 Outdoor room = 17 m?2 4m?

| Cabinet 2

Cabinet 3 |

Cabinet 1

=
o

Shop - 55m?2 d
=

R-744 charakteryzuje sie niskim punktem krytycznym
(31°C, 73,6 bar). Powyzej 31°C, nie ma rozrdznienia
pomiedzy stanem ciektym i gazowym. Ptyn

znajduje sie w stanie nadkrytycznym. W stanie
transkrytycznym, wymiennik ciepta znajdujacy sie

za sprezarkami $redniotemperaturowymi nazywamy
chtodnica gazu (a nie skraplaczem). Przy niskich
temperaturach otoczenia, urzagdzenie dziata w stanie
subkrytycznym, w ktérym chtodnica gazu petni role
skraplacza.

Postawowe informacje
Instalacja

Zalecane jest i dla niektérych rozwigzan moze by¢
obowiazkowe korzystanie z orurowania wykonanego
ze stopu miedzi i zelaza — K65. Potagczenia poprzez
kolanka jest rekomendowane. Pamietaj aby zawsze
lutowac w atmosferze azotu, co pozwoli unikng¢
zanieczyszczen instalacji. Zwrd¢ szczegdlng uwage
na procedure prézniowania. Nalezy utrzymywac
cisnienie na poziomie 1,5 mbar (lub mniej).

Nalezy uzywac R-744 o wysokiej klasie czystosci N4,5
lub lepsza (maks. 5 ppm wilgotnosci).
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Ciekty CO, nie moze nigdy osiggna¢ nizszego
cisnienia bezwzglednego niz 5,2 bara. W przeciwnym
razie powstanie suchy 16d. Z tego powodu, w celu
napetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym,
wstepne napetnienie nalezy wykonac frakcjg gazowa.

D z%
729atm - - T - T T - - - - o=
1
1
1
o !
c 1
2 51atm !
> ) i
o | Punkt 1
Ciato state | -
potréjny 1
1 1
1 1
Tatm = = = == = = - 1 Gaz 1
1 1 1
1 1 1
B | 1 1
1 1 1
—-7850 -56,70 310C
Temperatura

Chtodnice gazu nalezy umiesci¢ na wyzszym
poziomie niz zespot sprezarkowy. Nalezy
przewidzie¢ kontrasyfon na wlocie do chtodnicy
gazu, aby unikna¢ cofania sie cieczy do zespotu.
Rekomendowana jest pozioma chtodnica gazu.




Agregaty skraplajace na CO,

Agregaty skraplajace Hubbard

na czynnik chtodniczy CO,

> Transkrytyczne komercyjne agregaty skraplajgce CO , dla sklepow

spozywczych

> Szeroki zakres wydajnosci: 2 do 20HP MT i LT

» Zaprojektowane do cichej i energooszczednej pracy

» Technologia z inwerterem zmniejsza zuzycie energii nawet o 30%
> Wentylatory EC pracujg sprawnie i cicho

> Prosta i elastyczna instalacja
> Rozwiazania typu plug & play

Modele
LT i20 HP MT
juz wkrotce!

Bez fluorowanych
gazow
cieplarnianych

Plug&Play

Modulacja
proporcjonalna

et ' WATRIM grop

Ochronna
obudowa

Tablica rozdzielcza

Regulator
elektroniczny

Sredniotemperaturowe GCU 2020 PXB1 GCU 2040 PXB1 GCU 4070PXB1
Wydajnos¢ * HP 2 4 10
Min. kw 1,80 3,25 6,25
Maks. 3,39 6,50 12,54
Ekoprojekt w sprawie F/Hz./V AC 3 fazy/50 Hz/400 V AC
mocy i energii FLC A 8,64 16,04 18,25
(2009/125/WE) COP/SEPR 1,87/3,57 SEPR 3,24 SEPR 2,92 SEPR
kWh/a 5.840 12.307 26.393
Sprezarka Sprezanie 2-stopniowe (chtodnica posrednia)
Typ Rotacyjna hermetyczna Panasonic
Kon. wydajnos¢ Inwerter czestotliwosci ABB
Predkos¢ obrotowa 2.200 ~ 4.200 \ 2.200 ~ 4.800 \ 1.800 ~ 3.600
llos¢ 1
Olej DAPHNE PZ68S
| 07 \ 115 \ 1,80
Wentylatory chtodzo- Typ Ebmpapst EC
ne gazem llos¢ 1 \ 2
m3/s 1,05 \ 2,10
@ ($r.) mm 450
Cisnienie akustyczne (10 m) dB(A) 40,0 ‘ 45,0 ‘ 48,0
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R744/1
Pojemnos¢ zbiornika | 12,50 20,00
Diugos¢ instalacji rurowej standardowej m 25 35 40
Potaczenia cieczy Cal/Typ 3/8"/K65 1/2"/K65
Potaczenia ssania Cal/Typ 3/8"/K65 1/2"/K65
Separator oleju Standard nie tak/Turboil
Kontrola poziomu oleju  Standard N/D Kapilara
Wymiary Jednostka DxGxW mm 1452 x 574 x 799 1684 x 773 x 1438
Powierzchnia m2 0,83 1,29
Ciezar kg 151 \ 155 285
Kolor RAL Jasnoszary RAL 7035 (malowany proszkowo i wypalany)
Sterownik Typ Sterownik elektryczny CAREL pRack pR300
Wysoka strona PRV Bar N/D ‘ 120
Posr. PRV Bar 90 \ 80
Przetacznik HP sprezarki Standard Takx 1
PED 2014/68/UE Kategoria Kat. Il

Cena za sztuke netto

na zapytanie

*Nominalna temp. parow. -10°C | Tamb +32°C | przegrzania 10K
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Rozwigzania na CO,

GCU 2020 PXB - 2HP

Tot°C

20

25

30

32

38

40

43

51

4,82

4,55

4,29

3,74

3,26

243

Maksymalna wydajnosc¢ (kW)

GCU 2040 PXB1 - 4HP

Tot°C

20

25

30

32

38

40

43

11,59

10,94

10,32

(1] -5 -10
5,63 5,24 4,81
5,31 4,94 4,54
5,01 4,66 4,28
4,73 4,40 4,04
4,46 4,15 3,81
4,21 3,91 3,59
3,97 3,69 3,39
3,46 3,18 2,92
3,01 2,74 2,52
2,25 2,09 1,92

Maksy wydajnosé (kW)

1] -5 -10
10,80 10,01 9,22
10,19 9,44 8,70
9,61 8,91 8,21
9,10 8,40 7,74
8,62 7,93 7,30
8,13 7,48 6,89
7,67 7,06 6,50
6,68 6,08 5,60
5,70 5,24 4,83
4,72 4,34 4,00

GCU 4070 PXB1-10HP

Tot°C

20

25

30

32

38

40

43
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21,55

20,60

19,66

18,71

17,77

16,82

15,88

13,67

11,46

9,26

Maksymalna wydajnosc¢ (kW)

0

20,04

19,16

18,28

17,40

16,52

15,64

14,77

12,71

10,66

-5

18,53

17,72

16,90

16,09

15,28

14,46

13,65

11,75

9,86

-10

17,02

16,27

15,53

14,78

14,03

13,29

12,54

10,80

9,05

7,31

2,64

2,30

1,72

8,25

7,78

7,34

5,82

5,01

4,32

14,63

13,99

13,34

12,70

12,06

11,42

6,28

12,23

11,84

11,45

11,07

10,68

10,29

—5°C
-10°C

43°C

40°C

38°C

—5°C

-10°C

32°C

—0°C

30°C

—0°C

25°C

-15°C

20°C

15°C
10°C

-15°C

5°C

-5°C

-20°C

7.0

6,0

50

4,0

30

2,0

-5°C
-20°C
12.5

43°C

40°C

38°C

—5°C

-10°C

32°C

30°C

—0°C

25°C

20°C

15°C
10°C

-15°C

5°C

-5°C
-20°C
23,0

43°C

40°C

38°C

32°C

30°C

25°C

20°C

15°C
10°C

5°C

Dostepna wydajnos¢ (kW)

Dostepna wydajnos¢ (kW)

Dostpna wydajnos¢ (kW)



Agregaty skraplajace na CO, TCWiS

a member of DAIKIN group

Standardowe agregaty

skraplajace @ @ @ CO,

Standardowe agregaty skraplajgce z cyklem nadkrytycznym

> Rama z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej. Dostepna ; B T
zabudowa i izolacja akustyczna f -r'm

> Wysoka koncepcja modutowa.

> Mozliwo$¢ odigczenia chtodnicy gazowej od urzagdzenia

> Tablica rozdzielcza z kompletnym sterowaniem

> Sprezarka TMT

> (Opcja) Przetwornica czestotliwosci

> Mozliwych jest wiele opcji w celu ufatwienia transportu
urzadzenia

> Wszystkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajace

> 3 konfiguracje wylotu powietrza

> Mniejszy rozmiar

> tatwy transport

> Az 6 opcji montazu

ilammsmoiit

- -
| —
bl L Y -

FNV42

i I ¥
Bez fluorowanych Tablica rozdzielcza ” i
gazéw cieplarnianych ! | i

T

E b EEE i == 3
Plug&Play Regulator

elektroniczny frmme—————ey lEpeeseaa

Modulacja Wymiennik ciepta
proporcjonalna (opcjonalnie) FNV58

Ochronna obudowa

Oed®

v MT 1 spr.
FC17 7 kw
82mm [ okw
FNV42 18 kW
1560 mm 22 kW
FNV58 38 kW
1560 mm 45 kW

Warunki:  LT:Tev.: -35°C SH: 8°K
MT: Tev.: -10°C SH: 8°K
Strefa: Tev. um.: 5°C SH: 8°K

- LT MT - Strefa - Globalny @ azccw::izciazy rsg\:f:;:(ga;a @ Z\ilé/;\;ennlk @ Osiowy @ Promieniowy
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Agregaty skraplajace na CO, TCWiS

a member of DAIKIN group

Mate agregaty
skraplajace z modutem
niskotemperaturowym

Co,

Mate agregaty skraplajace z cyklem nadkrytycznym

> Chtodnica gazu z wentylatorami EC osiowymi lub promieniowymi.
> Potgczenie powietrzne: trzy rézne konfiguracje
> Chtodnica gazu w ksztatcie litery V zoptymalizowana do
zastosowan CO,
> Konfiguracja sprezarki:
CU: T X MT
Zespoty: 1x MT +1x LT/2 x MT
> Dostawa standard. zespotow:
Inwerter: Sprezarka 1 X MT i1 x LT
CU: opcja z inwerterem
> Wysoki poziom bezpieczenistwa dzieki zaworom bezpieczenstwa,

| Lo
‘llr.

wytgcznikom cisnieniowym i inteligentnym elementom > Koncepcja modutowa - mozliwos¢ wymontowania z urzadzenia
sterowania chtodnicy gazu i zamontowania jej w réznych konfiguracjach

> Rama z blachy ocynkowanej i malowanej oraz obudowa odporna > Mniejszy rozmiar
na warunki atmosferyczne. > katwy transport

> Opcjonalnie: izolacja akustyczna > AZ 6 opcji montazu

> Tablica rozdzielcza z kompletnym sterowaniem

FNV42

i I pra— .-ﬁ ﬁ

Bez fluorowanych Tablica rozdzielcza ” 3 ! |
P ) } - g |

gazoéw cieplarnianych e | G EEETE RS || ===

L= ——= '

|
Plug&Play Regulator
elektroniczny i' — e ==
m—f . g _' uil - it [i}

OOV

Modulacja Wymiennik ciepta
proporcjonalna (opcjonalnie) FNV58
| mp——— p— T " Y
: .-g.a. s - CEl—= 1 n
Ochronna obudowa sEE el | -1 E |
. |
1 - - r | " |
— = = i

v MT 2 spr.
M MT + LT I 1+1 241
FNV42 L
18 kW

1
560 mm 22 kW
BN 0kw

40 kW
45 kW

FNV58
1560 mm

Warunki:  LT:Tev.: -35°C SH: 8°K
MT: Tev.: -10°C SH: 8°K
Strefa: Tev. um.: 5°C SH: 8°K

B MT strefa [l Globalny @ Eﬁ‘;ﬂﬂ:ﬁf;ﬁi fsvrvenz:gga‘a @ ri/élg;;enmk @ Osiowy @ bromieniowy
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NV66-NV66+
Chtodnictwo komercyjne

Kompaktowy system pracujacy w obiegu nadkrytycznym

» Przeznaczony do pracy w ustugach chtodniczych w jednej lub

dwodch temperaturach, dziatajac jako modut niskotemperaturowy.

> Moze zawiera¢ maksymalnie 1 wymiennik ciepta i 1 réwnolegta
sprezarke (opcja).

Wyposazony w podwdjny akumulator V o wiekszej powierzchni
wymiany, ktéry pozwala na mniejszy przeptyw.

Akumulator moze dziatac jako parownik w przypadku
zapotrzebowania na ciepfo, jesli nie jest wymagane generowanie
zimna (opcjonalnie RHX plus NV58)

Obudowa ma 3 konfiguracje wylotu powietrza.

Panel elektryczny wyposazono w jednostke sterujgcg, mozna go
odtaczac za pomocg sterownika zewnetrznego.

Mozna wyrdznic 2 niezalezne moduty mieszczace sprezarki

i chtodnice gazu.

~

~

~

WENTYLATOR
Bez fluorowanych OSIOWY EC
gazow cieplarnianych Wentylatory

> 3x @500 mm

Przeptyw powietrza

Plug&Play > 24000 m3/h
Cisnienie akustyczne
w odlegtosci 10 m
> 46 up do 57 dB(A)
Modulacja > Dostepna wersja cicha

proporcjonalna

WENTYLATOR
PROMIENIOWY EC
Wentylatory

> 3X 500 mm
Przeptyw powietrza
> 22 500 m3/h
Dostepne ci$nienie

> 100 Pa

Cisnienie akustyczne
w odlegtosci 10 m

> 50 do 56 dB(A)

o7

Tablica rozdzielcza

Regulator
elektroniczny

Wymiennik ciepta
(opcjonalnie)

|

Sprezarki rownolegte

Joo°
0000

GOO0O0O0E®

(opcja) T ar s
[ o—] [m—]
604 Lo ]
NV66
Zastosowanie
Wydajnos¢ chtodnicza kw 44
Sprezarki liczba 2
Sprezarki ze sterowaniem inwerterowym liczba
Wyposazenie opcjonalne
0Odzysk (maks. wydajnos¢) kw 30
Zastosowanie NV66+
Zastosowanie
Wydajnos¢ chtodnicza kw 68
Sprezarki liczba 3
Sprezarki ze sterowaniem inwerterowym liczba 1
Wyposazenie opcjonalne
0Odzysk (maks. wydajnosc) kw 45

Temperatura, LT = niska temperatura, pc = sprezarka réwnolegta

Tewlis

a member of DAIKIN group

SBOD

iy
— iﬁ%ﬁf

Wiele opcji zabudowy

T ——
™ -
=
| Model promieniowy
-

-

NV66

Co,

Model osiowy

] 1] 1] ]
COCOCOC O OCOCOCOCOCD
COCOCOCOC OO COCOCOC D
COCOCOCOCOCOCOCOCOCD
COCOCOCOCOCOCOCOCHOCD o) o
COCOC OO OCOCOCOCOCD o o
COC O COC OO O COCOCOC D [an) (=)
COCOCOCOCOCOCOCOCOCD ‘e ) [

o~ COCOCOC OCOC OC OC OC OC D — [
3
~N
— — — — 1
C (G U U
836
2300
i |
| | |
[ 1 il
. [ ]I
o A
== — —= |
N e :
E ;
. n I
-
— — — [.-= i
LT | — —| = I B
B 7304
1. 134 5
mT MT + pc MT +LT
54 63 40+4
3 2+1 2+1
1 141 1+0(opc)
IHX/RHX
38 40 30
mT MT +pc MT +LT +cp
34+8 60 +8 54+8
2+2 3+1 2+1+1
1+0 1+0+1
IHX/RHX
30 45 40
Sprezarka Wymiennik . -
réwnolegta ciepta Osiowy Promieniowy
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Agregaty skraplajace na CO,

Duze agregaty
skraplajace z modutem
niskotemperaturowym

Duze agregaty skraplajace z cyklem nadkrytycznym

> Chtodnica gazu z wentylatorami EC osiowymi lub promieniowymi.

> Potgczenie powietrzne: trzy rézne konfiguracje

> (Opcjonalnie) Wymiennik ciepta z odzyskiem ciepta, aby
wykorzysta¢,darmowe ciepto” do klimatyzacji lub do zastosowan
sanitarnych

> Rama z blachy ocynkowanej i malowanej oraz obudowa odporna
na warunki atmosferyczne.

> Opcjonalnie: izolacja akustyczna

> Duzy zbiornik cieczy

> Cafa instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej

> Konstrukcja przystosowana do zatadunku i transportu

> (Opcjonalnie) Sprezarkal(i) rownolegta(e) w celu dalszej poprawy
efektywnosci urzadzenia. Tylko dla gamy FCZ, w ktérej mozna
zastosowac wiecej niz 2 sprezarki

> Konfiguracja sprezarki Bitzer/Dorin:
Sprezarka(i) MT
Mozliwos¢ kombinacji sprezarki MT i LT

> Dostawa standard. zespotéw:
Inwerter: Ix MT i 1x LT

Regulator
elektroniczny

Bez fluorowanych
gazéw
cieplarnianych
Wymiennik
ciepta
(opcjonalnie)

Modulacja
proporcjonalna

0060

Sprezarki
Ochronna rownolegte
obudowa (opcja)
Dochtadzacz
Tablica rozdzielcza mechaniczny
(opcja)
v MT 34 spr.
M MT + LT I 2+1 3+1 342 4+1
FCZ3E L2 KW
2120 mm =51l
52 kW
FCZ4E 2
2120 mm Gk
74 kW
[ 25kwW |
FCZ4F 25 KW
2660 mm ST
85 kW
[ 30kw |
FCZ4G 30 KW
3600 mm SOk
108 kW
L T swefa [l Globalny @ oo ot @ o
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Tewis

a member of DAIKIN group

OBOOS )

> Panel elektryczny zawierajacy sterownik elektroniczny i panel
sterowania

> Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki zaworom bezpieczenstwa,
wyfgcznikom cisnieniowym i inteligentnym elementom
sterowania

> Widoczny panel manometréw i presostatow

» Wysoka koncepcja modutowa.

> Mozliwos$¢ odtgczenia chfodnicy gazowej od urzadzenia

LT: Tev.: -35°C SH: 8°K
MT: Tev.: -10°C SH: 8°K
Strefa: Tev. um.: 5°C SH: 8°K

@ Osiowy @ Promieniowy

Warunki:



DUPLEX CD4G,CD4H, CD4) Tewis
.

amember of DAIKIN group

Zespoty komercyjne CO,
do duzej mocy

Full Duplex oferuje najwyzsza moc w komercyjnym zakresie
niskich temperatur z CO , w temperaturach 2 MT i LT

> Mniejsza przestrzert montazowa dzieki dwupokfadowym
transkrytycznym modutom.

> Modutowos¢ i niezawodno$¢ dziatania zapewniona przez liczbe

sprezarek.

Moga zawiera¢ maksymalnie 3 wymienniki ciepta i 1 rbwnolegta

sprezarke (opcja).

Mozliwosc 2 RHX: 1 do cieptej wody uzytkowej i 1 do klimatyzacji.

Wydajno$¢ chtodnicza waha sie od 8 kW do 250 kW — Odzysk

ciepta do 190 kw.

Dostepny ekran dotykowy i synoptyka zarzadzania.

MozZliwa wysokosprawna elektronika i sterowanie (opcja)

- Tewis Machine Interface (TMI): opracowany do pomiaru
i wysyfania alarméw zaréwno w zaktadzie, jak i za pomoca
telemanagementu

- Intuicyjny interfejs

- Zgodnos¢ z systemem Tellevis i otwartym protokotem do
integracji systemoéw Modbus RTU/TCP lub BACnet MS/TP (opcja)

- Zarzadzanie parametrami i wydajnoscig za pomoca selektoréw

~

~

~

v

~

DUPLEX

i wskaznikow $wietlnych

Bez fluorowanych
gazow

cieplarnianych Rama: CD4G 3060 mm | CD4H 3600 mm | CD4J 4000 mm
Plug&Play Regulator
elektroniczny | p— _ _
Modulacja Wymiennik H
proporcjonalna ciepfa = = (254
(opcjonalnie) - -
Ochronna Sprezarki | - |
ﬁ . irg irg ing et R :
| obudowa rownolegte 1250
(opdja)
CDAG - 3060 mm
Zastosowanie MT MT + LT + pc
Wydajnos¢ chtodnicza kw 194 + 22 191+ 25 183+32 230+22 228+25 240 + 32
llo$¢ sprezarek liczba 3+2 3+3 3+4 2+2+1 2+3+1 2+4+1
Sprezarki ze sterowaniem inwerterowym liczba 141 T+1+1
Odzysk (maks.) kw 150 170 190
CD4H - 3600 mm
Zastosowanie MT MT + LT
Wydajnos¢ chtodnicza kw 230+22 184+ 25 176 + 32 200 +22 228+ 25 240 + 32
llo$¢ sprezarek liczba 442 4+3 4+4 3+2+1 3+3+1 3+4+1
Sprezarki ze sterowaniem inwerterowym liczba 141 T+1+1
Odzysk (maks.) kw 170 150
CD4J - 4000 mm
Zastosowanie MT + LT + pc
Wydajnos¢ chtodnicza kw 220+ 22 217 +25 209 + 32
llo$¢ sprezarek liczba 4+2+1 4+3+1 4+4+1
Sprezarki ze sterowaniem inwerterowym liczba T+1+1
Odzysk (maks.) kw 170 150
Temperatura, LT = niska temperatura, pc = sprezarka réwnolegta
Sprezarka Wymiennik
réwnolegta ciepta

Tablica rozdzielcza

Wymiary bez chtodnicy gazu

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENN

1K2021

57



Mini NS21

Chtodnictwo komercyjne
w cyklu transkrytycznym

Kompaktowe urzagdzenia o niewielkich wymiarach

> Jednostka zajmuje mniej niz 1 m? i dostosowano ja z mysla

o lepszym zatadunku i transporcie.

Stuzy do chtodzenia i mrozenia, dziatajgc jako modut

niskotemperaturowy.

» Konstrukcja umozliwia tatwy dostep do komponentéw, utatwiajac

wykonywanie zadan.

Do 2 sprezarek MT i 1 sprezarka LT.

Przetwornica czestotliwosci dla pierwszej sprezarki MT

i opcjonalnie dla sprezarki LT.

W zestawie znajduje sie pionowy zbiornik cieczy (48 )

z wewnetrznym wymiennikiem przygotowanym do podtgczenia

do jednostki awaryjnej.

> W zestawie akumulator separatora oleju.

> 2 elektroniczne czujniki poziomu czynnika chtodniczego dla
wysokich i niskich poziomow

> Wszystkie rury i potagczenia z miedzi.

» Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia do zewnetrznego RHX.
W modelach MT mozna zainstalowa¢ RHX

> Rozdzielnica z jednostka sterujaca i kompletnym okablowaniem
jest zgodna z systemami zdalnego zarzadzania Tewis.

> Opcja ramy zewnetrznej

>

>

>

>

Bez fluorowanych
gazow Ochronna
cieplarnianych obudowa

Plug&Play
Tablica rozdzielcza

Modulacja
proporcjonalna Regulator

elektroniczny

Tewis

a member of DAIKIN group

Co,

> Mozliwa kombinacja z chtodnicami gazu.
> Izolacja akustyczna (opcja)

1000

9¢8
1961

1000

BITZER GNS21JC302XBX = GNS21JC872YBX = GNS21JC882YBX = TNS21JC304XBX = TNS21JC881YBX = TNS21JC880YBX
Zastosowanie MT MT+LT
Wydajnos¢ MT* kw 18,17 22,63 35,15 14,24 31,88 31,22
Wydajnosé¢ LT* kw 0 39 3,23 39
Wydajnos¢ GC kW 32,08 39,96 62,08 32,08 62,08 62,08
Sprezarki MT liczba | 1x 2MTE-5K + 1x 4PTC-7K + 1x 4MTC-10K + 1x 2MTE-5K + 1x 4MTC-10K + 1x 4MTC-10K +
1x 2KTE-7K 1x 4MTC-7K 1x 4KTC-10K 1x 2KTE-7K 1x 4KTC-10K 1x 4KTC-10K
Sprezarki LT liczba - 1x 2MSL-07K 1x 2NSL-05K 1x 2MSL-07K

DORIN GNS21JC677XDX | GNS21JC6B4XDX | GNS21JC7SONDX | TNS21JC670KDX | TNS21JC679XDX | TNS21JCG78XDX | TNS21JCG58KDX | TNS21JC753KDX | TNS21JC659XDX
Zastosowanie MT MT+LT
Wydajnos¢ MT* kW | 2558 36,35 44,71 21,07 27,93 30,33 31,83 34,05 40,19
Wydajno$é¢ LT* kw 0 4,37 8,15 5,83 4,37 10,3 4,37
Wydajnos¢ GC kw | 4517 64,18 78,95 45,17 64,18 64,18 64,18 78,95 78,95
Sprezarki MT liczba | 1xCD475-47H+ | 1xCD490-64H + | 1XCDA120:92H+ | 1xCDATS4TH+ | 1xCDA9064H+ | 1xCDAI064H+ | 1xCDA064H+ | 1xCDA120-92H+ | 1xCD4120-9.2H+
1XCDA75-64M | 1xCDA90-9M | 1xCDAY0-9M | 1xCDATS64M | 1xCD490-92M | 1xCD490-92M | 1xCDAY0O-9M | 1xCDA90-92M | 1xCD490-92M
Sprezarki LT liczba - 1x CDS101B | 1x CDS181B | 1x CDS151B| 1x CDS101B | 1x CDS301B | 1x CDS101B

*Warunki obliczer: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, wylot GC +35°C. | Cisnienia projektowe: MP (ssanie MT): 52 bar, LP (ssanie LT): 30 bar, IP (zbiornik i linia cieczy): 70 bar, HP (tfoczenie): 120 bar | Temperatura, LT = niska

temperatura, pc = sprezarka rownolegfa

osiowy GNV58PE GNV58PE LPS GNV66PE GNV66PE LPS

Wydajnos¢ kw| 5884 52,15 88,4 79,27 ﬁ___ - _
Przeptyw powietrza mih| 16,400 12,800 24,000 19,200 s ]

Cisnienie akustyczne w odlegtosci 10 m dBA 52 46 53 45 '#EFZEE i T

Wentylatory liczba 2x @500 EC 3x @500 EC _— ’

PROM. GNV58NE GNV66NE '-l —
Wydajnos¢ kw 56,28 85,61

Przeptyw powietrza m3/h 15,000 22,500 E—EEE =5 ]

Cisnienie akustyczne w odlegtosci 10 m dBA 49 50 E i i -;- i
Wentylatory liczba 2x @500 EC 3x @500 EC

58 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021

GNV58 GNV66



Inteligentny zespot

Mini kompaktowe zespoty
chtodnicze z CO,

Zespot sprezarkowy bez obudowy

> Idealne rozwigzanie do zastosowan detalicznych o powierzchni od

400 m? do 1200 m?

» Stuzy do chtodzenia w 11ub 2 temperaturach, dziatajac jako modut

niskotemperaturowy.

> Wydajnos¢ chtodnicza waha sie od 40 kW do 115 kW.
> Moga zawiera¢ maksymalnie 3 wymienniki ciepta i 1 réwnolegty

sprezarke (opcja).

> Przetwornica czestotliwosci dla pierwszej sprezarki MT

i opcjonalnie dla sprezarki LT.

> Do 5 sprezarek.

> Latwe uruchomienie i konserwacja, poniewaz wszystkie
potaczenia znajduja sie po tej samej stronie urzadzenia.

> Dzieki kompaktowej konstrukgji (szerokos¢ 790 mm) moze przejs¢
przez wszystkie standardowe drzwi.

> Poziomy zbiornik cieczy (80/160 I) z wewnegtrznym wymiennikiem
przygotowanym do podtaczenia do jednostki awaryjnej.

> W zestawie akumulator separatora oleju.

» 2 elektroniczne czujniki poziomu czynnika chtodniczego dla

wysokich i niskich pozioméw

Bez fluorowanych
gazow
cieplarnianych

Plug&Play

Modulacja
proporcjonalna

Tablica rozdzielcza

0QeD®

0000

Regulator
elektroniczny

Wymiennik ciepta
(opcjonalnie)

Sprezarki
rownolegte (opcja)

Dochtadzacz
mechaniczny
(opcja)

Tewis

amember of DAJKIN group

Inteligentny zespot

> Wszystkie rury i potagczenia z miedzi.

» Kolektory ze stali nierdzewnej

> Rama rurowa

> Panel elektryczny znajduje sie nad sprezarkami.

> MozZliwe jest potgczenie z 10-calowym panelem dotykowym Tewis
Machine Supervisor (TMS) (opcja).

Dostepne dwa rézne rozmiary ramy:
> 4 sprezarki: dt. 2125 mm
» 5 sprezarek: dt. 2550 mm

|
{
1
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Co,

GSR2FJ_093YBX

GSR2F)_041YBX

TSR2EJ_585XBX

TSR2F)_092XBX

TSR2F)_086YBX

TSR2FJ_089YBX

Zastosowanie MT MT MT+LT MT+LT MT+LT MT+LT
Wydajno$¢ MT* 70 Hz kw 89,34 110,45 36,84 62,13 72,51 78,92
Wydajnos¢ LT* 70 Hz kw - - 5,79 5,79 5,79 6,48
Sprezarki MT liczba | 1x4JTC-15K (VF)+ | 1x4HTC-20K (VF)+ | 1x4JTC-15K (VF)+ | 1x4HTC-20K (V.F)+ | 1x4HTC-20K (V.F)+ | 1x4HTC-20K (V.F) +
2 X 4JTC-15K 1 X 4FTC-20K 1x4JTC-15K 1 X 4FTC-20K 2 X 4HTC-20K 1 X 4HTC-20K
Sprezarki réwnolegte liczba| 1 x4MTC-10K 1x4JTC-15K - - - 1 x 4MTC-10K
Sprezarki LT liczba - - 1 x 2KSL-1K 1 x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K 1 x 2KSL-1K
TSR2F)_439YBX | TSR2FJ_090YBX = TSR2F)_490YBX = TSR2FJ_489YBX = TSR2EJ_112XBX  TSR2F)_128XBX
Zastosowanie MT+LT MT-+LT MT+LT MT+LT MT-+LT MT+LT
Wydajnos¢ MT* 70 Hz kw 66,98 64,89 57,85 71,2 20,47 45,77
Wydajnos¢ LT* 70 Hz kw 10,46 12,7 14,16 14,16 18,5 18,5
Sprezarki MT liczba | 1 x 4HTC-20K (VF) + | 1x4JTC-15K (VF)+ | 1x4JTC-15K (VF) + | 1x4HTC-20K (VF) + | 1x4JTC-15K (VF)+ | 1x4HTC-20K (V.F) +
1 X 4HTC-20K 1 X 4HTC-20K 1x4JTC-15K 1 x 4HTC-20K 1x4JTC-15K 1 X 4FTC-20K
Sprezarki réwnolegte liczba 1 x 4MTC-10K 1x 4MTC-10K 1 x 4MTC-10K - -
Sprezarki LT liczba | 1 x 2KSL-1K + 1 x 2GSL-3K 1% 2JSL-2K + 1x 2JSL-2K + 1 x 2HSL-3K + 1 x 2HSL-3K +
1 x 2KSL-1K 1 x 2JSL-2K 1 x 2JSL-2K 1 x 2HSL-3K 1 x 2HSL-3K
TSR2F)_364XBX = TSR2EJ_893XBX | TSR2FJ_193YBX = TSR2EJ_895XBX | TSR2F)_444YBX | TSR2F)_088YBX
Zastosowanie MT+LT MT-+LT MT+LT MT+LT MT-+LT MT+LT
Wydajnos¢ MT* 70 Hz kw 80,75 225 77,73 22,81 38,18 69,43
Wydajnos¢ LT* 70 Hz kw 18,5 21,06 21,06 28,07 28,07 28,07
Sprezarki MT liczba | 1 x 4HTC-20K (VF) + | 1x4JTC-15K (V.F)+ | 1x4HTC-20K (VF)+ | 1x4HTC-20K (VF) + | 1x4JTC-15K (VF)+ | 1x4HTC-20K (V.F) +
2 X 4FTC-20K 1 X 4HTC-20K 2 X 4FTC-20K 1 X 4HTC-20K 2 X 4HTC-20K 2 X 4FTC-20K
Sprezarki réownolegte liczba - - - - - -
Sprezarki LT liczba ) oMsL_3K Tx2GSL-3K+ | 1x2GSL-3K+ 1x 2FSL-4K + 1 X 2FSL-4K + 1x 2FSL-4K +
1 x 2GSL-3K 1 x 2GSL-3K 1 x 2FSL-4K 1 x 2FSL-4K 1 x 2FSL-4K

*Warunki obliczer: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C. | Cisnienia projektowe: MP (ssanie MT): 52 bar, LP (ssanie LT): 30 bar, IP (zbiornik i linia cieczy): 70 bar, HP (ttoczenie): 120 bar | Temperatura, LT = niska tempe-

ratura, pc = sprezarka réwnolegta
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Pakiety i zespoty sprezarkowe T.€W|S

a member of DAFKIN group

Srednie zespoty sprezarkowe
HIR

Agregaty nadkrytyczne bez chtodnicy gazu

> Konstrukcja przystosowana do zatadunku i transportu

» Zintegrowana tablica rozdzielcza. tatwa w obstudze dzieki
ekranowi dotykowemu, wyswietla ekskluzywne oprogramowanie
sterujgce

» Odzysk ciepta (opcjonalnie) pozwala wykorzystac ciepto
generowane na stronie ttoczenia systemu dla klimatyzacji lub ACS.

> Sprezarka réwnolegta (opcja).

> Sprezanie rownolegte obejmuje jedna lub dwie sprezarki, ktére
pobieraja pare ze zbiornika akumulacyjnego, zmniejszajac
obciazenie reszty sprezarek i poprawiajac ich wskaznik
efektywnosci.

> Mozliwos$¢ zastosowania az 4 sprezarek

> Modulacja proporcjonalna: przetwornica czestotliwosci w kazdej

grupie sprezarek dostosowuje swoja prace do konkretnego .
zapotrzebowania w danym momencie, oszczedzajac energie
i przedtuzajac zywotnosc¢ instalacji.
> Mechaniczny wymiennik dochtadzacza, podtaczony do urzadzenia
pomocniczego, ktéra chtodzi wyptyw ptynu nadkrytycznego,
redukujac pare i zwiekszajac efektywnosc systemu
- A -
@ Bez fluorowanych a Tablica rozdzielcza 1 ] :I : V,V:,::am
gazéw = = ; FOF
cieplarnianych # E & Bin
G Plug&Play $ Regulator
elektroniczny | —
] ald i
@ Modulacja @ Wymiennik ciepta ek 1350
proporcjonalna (opcjonalnie)
. Sprezarki
HI Ochronna rownolegte
obudowa (opcja)
Dochtadzacz
mechaniczny
(opdja)
M MT 2345spr.
M MT +LT e 241341 342 4+1
FCCE 2
2120
mm 74 KW
[ 25kwW |
FCCF 25 KW
2660
mm 85 kW
30 kW
FCCG
3060
mm 108 KW

Warunki:  LT:Tev.: -35°C SH: 8°K
MT: Tev.: -10°C SH: 8°K
Strefa: Tev. um.: 5°C SH: 8°K

Dochtadzacz Sprezarka Wymiennik
- L M7 Strefa - Globalny @ mechaniczny réwnolegta @ ciepta
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Pakiety i zespoty sprezarkowe EWiS

Duze zespoty sprezarkowe
GO0,

Agregaty podwadjne nadkrytyczne chtodnicy gazu

> Zintegrowana tablica rozdzielcza. tatwa w obstudze dzieki
ekranowi dotykowemu, wyswietla ekskluzywne oprogramowanie
sterujgce (zob. kolejna strona)

> Sprezarki rownolegte (opcja), ktére znacznie zwiekszaja
efektywnos¢ systemu

> Mozliwos$¢ zastosowania az 9 sprezarek

> Sprezarki nisko- i sredniotemperaturowe

» Ekonomizer: wigksza efektywnos¢ systemu, sprawia, ze sprezarki

MT przekazuja czes¢ swojej mocy grupie sprezarek LT. I g !
> Modulacja proporcjonalna: przetwornica czestotliwosci w kazdej
grupie sprezarek dostosowuje swoja prace do konkretnego

zapotrzebowania w danym momencie, oszczedzajac energie - %

i przedtuzajac zywotnosc instalacji.

> Mechaniczny wymiennik dochtadzacza, podtaczony do urzadzenia
pomocniczego, ktora chtodzi wyptyw ptynu nadkrytycznego,
redukujac pare i zwiekszajac efektywnosc systemu

-

Bez fluorowanych . Ochronna Wymiennik
gazow HI obudowa ciepta
cieplarnianych N (opcjonalnie)
Sprezarki
Plug&Play Tablica rownolegte
rozdzielcza (opcja)
Dochtadzacz
Modulacja Regulator mechaniczny
proporcjonalna elektroniczny (opcja)
MMT + LT L 343442 4+35+4
33 kW
FUF
2660
mm 45 kW
64 kW
FUG
3060 mm 83 kW
64 kW
FUH
3600
mm 127 kW
64 kW
FUJ
4000
mm 187 kW

Warunki:  LT: Tev.: -35°C SH: 8°K

MT: Tev.: -10°C SH: 8°K
Dochtadzacz Sprezarka Wymiennik
- ol M7 Strefa - Globalny @ mechaniczny rownolegta @ ciepta

Strefa: Tev. um.: 5°C SH: 8°K
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Tewis

Tablica rozdzielcza
| elektroniczne sterowanie

Tablica rozdzielcza
"Ceney |

> Tablica rozdzielcza montowana na fawie wraz
z kompletnym okablowaniem.

» Zasilanie przy 400 V/3 F + N/50 Hz

> Przetwornica czestotliwosci w pierwszej sprezarce
w sekdji BT, MT i réwnolegtej

> Komponenty modutu niskotemperaturowego
i zdalne chtodnice gazu sg elektrycznie
zabezpieczone przed przetezeniami i zwarciami.

» Opcja: pofaczenia elektryczne zasilania
Z urzagdzeniem pomocniczym

Regulator elektroniczny

> Stanowi najlepsza opcje dla nadkrytycznych
i podkrytycznych rozwigzan CO, z obwodem
modutu niskotemperaturowego i pozwala
zarzadza¢ maksymalnie dwoma obwodami do
odzysku ciepta.

» System Televis kompatybilny i otwarty na
integracje systemow Modbus RTU/TCP lub
BACnet MS/TP (opcja).

» Ekran dotykowy z danymi synoptycznymi i danymi
W Czasie rzeczywistym.

> Rejestrowanie danych i alarmy.

> Wykresy historyczne i tabele danych.

» Zarzadzanie parametrami.

80.1 Bar

14.1 Bar

Eﬁ.z Bar
a A SO
30% 30% pwm| so0Bar .
1&%*

33.7 Bar

P [Nl
50%

Yl ©1 100t Vi
14.1 Bar
130

SET

62 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021



ROzWigzania
do komor chtodniczych

PRZEGLAD PRODUKTOW ......... 64
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GM - Monobloki $cienne

(R134a/R452A/R290) . ..o 67
GM A2L - Monobloki scienne

(RA55A) oo 68
MAS - Duze monobloki scienne

(R134a/RA52A). oo 71
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Komory chtodnicze

Przeglad produktow

Model

Symbol

Wydajnos¢ (kW)

15

25

35

System Uni-block do
instalacji nasciennej
(opcjonalnie w $cianie)
w matych i Sredniej
wielkosci chtodniach

MGM/BGM

System Uni-block do
instalacji dachowej
w matej i Sredniej
wielkosci chtodniach

(M)SB

L

System Uni-block do
instalacji nasciennej
w $redniej wielkosci
chtodniach

AS

System Bi-block do
instalacji nasciennej

GS

System Bi-block

do instalacji
przypodtogowej lub
dachowej

z kapilarnym
systemem
rozprezania

System Bi-block

do instalacji
przypodtogowej

lub dachowej

z termostatycznym
zaworem rozpreznym

Zestawy komorowe
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Sterowanie dotykowe

/anott]

Zanotti przedstawia nowy panel sterowania,Touch Screen”
dla urzadzen GM monoblock i GS split. Ten nowy interfejs
uzytkownika sktada sie z klawiatury i wyswietlacza i umozliwia
tatwy dostep do wszystkich recznych funkcji urzadzen.

GM Monoblock GS Split

Kontrola cyklu chtodzenia, wigczanie i wytaczanie urzadzenia,
oswietlenie w chtodni, aktywowanie procesu recznego
odszraniania i ustawianie parametrow to funkcje, ktére sg bardziej
intuicyjne w tej nowej klawiaturze.

A
/' Wylacznik o$wietlenia
1 X" J chtodni

Wytacznik urzadzenia \\\
3

Aktywacja odszraniania

5 PRG I i Ca s ﬂ
Pf)krgt’fo doty,kowe s}uliy do ustawia- 4 SET
nia parametrov:/ |-naW|gaq| po menu Bttt e vmesle
Dostep do menu urzadzenia J szybkie wprowad.zanie ustawien
po szybkim do':k:ﬂeciu = Dwukrotne dotkniecie
Dtugie dotkniecie — ustawienie = - ustawienia domysine

parametréw

> Pilot do dwadch

STEROWANIE NAPRZEMIENNE agregatow.

Regulowany zegar do
pracy naprzemiennej.

dla dwoch urzadzen w komorze chtodni > W przypadku awari
jednego z agregatéw
> W chtodniach, w ktérych prawnie » Jezeli dziatajacy agregat zostanie g‘gz:;l\fvzj(yig’c,
wymagane jest utrzymanie zablokowany, drugi agregat sterowaniz n:drugim
okreslonej temperatury uruchomi sie automatycznie. Gdy stz s sy sz
(produkty dla szpitali, produkty temperatura pilotdw z termostatem Komunikat alarmowy'
farmaceutyczne) ze wzgledow nie zostanie osiggnieta przez pewien 7 poérednictwem
bezpieczenstwa i kontroli, konieczne  okres czasu (podawanie produktu, lampy ilsygnay
jest zainstalowanie 2 urzadzen, otwarte drzwi komorki przez dtuzszy déwickowego
aby zawsze mogty pracowac czas itd.), urzadzenie przechodzi \ Termostat ’
w alternatywnych godzinach - w tryb czuwania.

zapewniajacy
bezpieczenstwo
w wysokich
temperaturach
w chtodni

(tylko modele

z termostatem).

gdy jedno jest wylgczone, drugie
urzadzenie dziata.
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GM

Monoblok scienny
dla chtodnictwa nisko-
i Sredniotemperaturowego

Do instalacji nasciennej w matych i sredniej wielkosci
mroZniach i chtodniach

» Szybka instalacja stelazowa na $cianie w chtodni, idealna
w przypadku nowych instalacji i projektéw po modernizacji

> Metaliczne szare wykoriczenie jednostki zewnetrznej

> Biaty kolor parownika komponuije sie idealnie ze scianami chtodni

> Komora sprezarki izolowana odpowiednim dzwiekoszczelnym
materiatem zmniejsza poziomy gto$nosci

> Dostepne skraplacze mikrokanatowe zmniejszajace ilo$¢ czynnika
chtodniczego, w mozliwie najwiekszym stopniu i oferujace wyzsza
efektywnos$¢ energetyczng

> Urzadzenia sg dostarczane z panelem sterowania nowej generagji MGM-E/BGM-D
z tatwym w uzyciu interfejsem

> Dostepne modele z ekologicznym czynnikiem R290

Typ instalacji o

o| 120

N Aot
- —

. i 1

A
b >
A
- N - =
f'{ T \ L
« 7 o
Agujero L M

“ qikI
P ’ 0285 ‘ =
H
Mozliwos¢ montazu,przez otwor” Mozliwos¢ montazu,od géry”
Chtodzenie <-5°C; 10°C>
Chtodzenie MGM 103EAT1XA 105EA11XA 106EA11XA 107EA11XA 110EATIXA 211EATIXA 212EB11XA 315EB11XA 320EB11XA
Nominalna wydajnos¢ Temperatura pomieszczenia+5°C kW | 0,962 1,103 1,248 1,453 1,507 2,030 2,334 3,491 3,774
chtodnicza Zalecana kubatura pomieszczenia m? 6,9 8,5 10 13 13 19 24 41 46
Temperatura pomieszczenia 0 °C kw! 0,815 0,914 1,047 1,237 1,283 1,705 1,927 2,964 3,210
Zalecana kubatura pomieszczenia m? 54 6,4 79 10 n 16 17 33 37
Wymiary Jednostka mm 735 x 400 x 790 830 x 620 x 790 830 x 620 x 862
Ciezar Jednostka kg 52 53 56 64 80 98 100
Moc elektryczna kW 04 0,5 0,4 0,7 09 0,9 17 2,2 2,6
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m’h 600 1.200 1.500
Parownik m*h 600 1.200 1.800
Odszranianie Goracy gaz
Poziom cisnienia akustycznego(2) dB(A) 38 39 40 39 40 47
Czynnik chtodniczy Typ R-134a
GWP 1430
Izolacja komory mm 100
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 6660zt 6780zt 7010zt 7600zt 7820zt 10310zt 10690zt 127502z 13330zt
Mrozenie <-25°C; -15°C>
Mrozenie BGM 110DA11XA  112DA11XA  117DA11XA 218DA11XA 220DB11XA 320DB11XA 330DB11XA 340DB11XA
Nominalna wydajnos¢ chtodniczaTemperatura pomieszczenia-15°C kw| 0,768 0,974 1,251 1,597 1,834 2,672 3,052 3,441
Zalecana kubatura pomieszczenia ~ m® 4 6 9,2 14 17 31 39 47
Temperatura pomieszczenia—20°C kw 0,624 0,820 1,081 1,336 1,567 2,276 2,485 2,922
Zalecana kubatura pomieszczenia ~ m® 2,8 4,5 72 10 13 24 28 36
Wymiary Jednostka mm 735X 400 x 790 830 x 620 X 790 830 x 620 x 862 1.024 x 620 X 830
Cigzar Jednostka kg 56 64 80 105 13
Moc elektryczna kw 0,74 09 13 13 15 2,2 29
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m’h 600 1.200 1.500 2.200
Parownik m¥h 600 1.200 1.800 2.100
Odszranianie Goracy gaz
Poziom cisnienia akustycznego (1) w odlegtosci 10 m dB(A) 40 42 4 - 47 -
Czynnik chfodniczy Typ R-452A
GWP 2141
1zolacja komory mm 120
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 8470 zt 8 820 zt 8880 zt 9770 zt 10840zt 12750zt 13370zt 17180 zt

Chfodzenie: gestosc tadunku 250 kg/ms3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru +25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C,V =100 mm
Mrozenie: gestosc tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru -5° C, ciepto wiasciwe towaru 0,44 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C,V =120 mm
(2) Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego w odlegtosci 10 metrow wedtug ISO 3746/79
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GM A2L

System Monoblok dla chtodnictwa
nisko- i Sredniotemperaturowego

Do montazu stelazowego nasciennego lub nasciennego w chtodniach

> Szybki montaz na $cianie chtodni: montaz stelazowy idealny
w przypadku nowych instalacji lub montaz na $cianie, idealny
w przypadku projektéw wymiany i modernizacji.
> Czynnik chtodniczy GWP < 150
> Wieksza wydajnos¢ w kazdych warunkach pracy
> Elastycznos¢ uzytkowania i instalacji nawet na ograniczonej
przestrzeni dzieki kompaktowym rozmiarom
> TXV (termostatyczny zawor rozprezny) zamiast kapilary:
« Zmniejszenie negatywnego wptywu poslizgu czynnika chtodniczego
- Utrzymanie stabilnego przegrzanie na catej operacyjnej krzywej
temperatury
- Poprawa wydajnosci operacyjnej
> Standaryzacja na 1 czynnik chtodniczy
> llos¢ czynnika chtodniczego MNIEJSZA niz 2,5 kg zgodnie z EN378: ®
- Brak ograniczen w instalacji i montazu urzadzenia A2LGM
- Brak ograniczen w zakresie uzytku wewnetrznego chtodni . . .
- Zadne $rodki zaradcze nie sg wymagane w przypadku montazu lub CO Sl Q Zmien |Jfo7
zastosowania

3. Brak przegrody
z blachy

1. Rurka kapilarna

i separator cieczy ’7

2. Sprezarka rotacyjna

3.Z przegroda z blachy

1. Termostatyczny
zawor rozprezny

2. Sprezarka tlokowa

= o
GM z tradycyjnymi czynnikami chtodniczymi » GM z R455A
Chtodnictwo sredni p owe GM MGM107NA11XA MGM213NA11XA MGM317NA11XA
Wydajnosé¢ chtodnicza ~ Sr. temp. R455A Nom. kw 1.323 2.633 3.656
Zalecana Kubatura ~ Sr.temp. V100 m? 1 28 44
chtodni (3) Sr.temp. V80 m’ 10 25 39
Sr.temp. V60 m? 9,1 23 36
Pobor mocy (1) Maks. kw 1,00 2,00 2,4
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 735X 830 x 280 (wysokos¢ parownika = 264) | 830 x 620 x 280 (wysokos¢ parownika =264) | 830 X 620 x 350 (wysoko$¢ parownika = 364)
Ciezar Jednostka kg 56 80 98
Sprezarka Typ Rotacyjna
Moc elektryczna kw 0,85 1,75 2,26
Metoda uruchomienia Bezposredni
Skraplacz Przeptyw powietrza m*/h 640 1.200 1.400
Odszranianie Goracy gaz
Parownik Przeptyw powietrza m*/h 810 1.200 1.400
Zasieg strumienia powietrza (2) m 6
Zakres pracy Temp. chtodni ~ Min.~Maks. °C —5~+10
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R455A/148
llos¢ kg/TCO,Eq 0,53/0,078 0,95/0,141 1,15/0,170
Prad Szczyt Amp. 22,8 42,5 55,5
Maks. Amp. 59 11,3 16,8
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Cena za sztuke netto 8210zt 12390 zt 14 390 zt

(1) W przypadku normalnej pracy: 0 ~ +30°C | (2) Jako podstawy uzywac zasiegu strumienia powietrza. Na zasieg strumienia powietrza wptywa wiele czynnikdw, takich jak wysokos¢ chtodni, przechowywany produkt,
lokalizacja parownika itd.| (3) Temperatura chiodni: 0°C, temperatura zewnetrzna:+30°C

Chtodnictwo nisk p owe GM BGM110NA11XA BGM220NA11XA
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Niska temp.  R455A Nom. kw 0,77 1779
Zalecana Kubatura Niska temp. V120 m? 4 16
chtodni (3) Niskatemperatura V100 m? 3,6 14
Niskatemperatura  V 80 m* 3,1 12
Pobér mocy (1) Maks. kW 1,40/6,20 2,5/124
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 735 x 830 x 280 (wysokos¢ parownika = 264) 830 x 620 x 280 (wysokos¢ parownika = 264)
Ciezar Jednostka kg 56 80
Sprezarka Typ Rotacyjna
Moc elektryczna kw 1,26 2,26
Metoda uruchomienia Bezposredni
Skraplacz Przeplyw powietrza m*/h 640 1.200
Odszranianie Goracy gaz
Parownik Przeplyw powietrza m*/h 640 1.200
Zasieg strumienia powietrza (2) m 4
Zakres pracy Temp. chtodni ~ Min.~Maks. °C -25~-15
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R455A/148
llos¢ kg/TCO,Eq 0,45/0,067 0,90/0,133
Prad Szczyt Amp. 33,7 57,3
Maks. Amp. 8,4 17,7
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Cena za sztuke netto 9150 zt 11710 zt

(1) W przypadku normalnej pracy: =20 ~ +30°C | (2) Jako podstawy uzywac zasiegu strumienia powietrza. Na zasieg strumienia powietrza wpltywa wiele czynnikow, takich jak wysokos¢ chtodni, przechowywany pro-
dukt, lokalizacja parownika itd.| (3) Temperatura chtodni: -20°C, temperatura zewnetrzna: +30°C
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MGMI107NATTXA

Tc

10

-5

MGM3T7/NATIXA

Tc

10

-5
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Ta
°C
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45

Ta
°C
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45

P
Watt

1857
1769
1676
1581
1486
1395
1661
1581
1500
1416
1332
1247
1471
1397
1323
1247
Ll
1094
1281
1213
1144
1075
1006
936

P
Watt
5438
5100
4763
4427
4092
3761
4799
4497
4169
3898
3602
3308
4209
3932
3656
3383
3113
2844
3611
3360
3113
2867
2623
2383

P
kcal/h

1598
1522
1442
1360
1278
1200
1429
1360
1290
1218
1146
1073
1266
1202
138
1073
1008
941
1102
1044
984
925
866
805

P
kcal/h

4677
4387
4097
3808
3520
3234
4128
3868
3609
3353
3098
2845
3620
3381
3144
2910
2678
2446
3106
2890
2678
2466
2257
2050

89
8,2
74
6,7

V100
m3

72
67
61

56
51

46
61

57
52
48
42
38
52
48
44
39
35
31

)
39
35
32
28
25

V8o
m3

66
60
56
51

47
41

56
52
48
a4
38
35
48
44
39
36
32
28
38
36
32
29
26
23

8,3

6,8

V60
m3

59
55
51

47
42
38
51

48
44
39
35
32
44
39
36
33
29
26
35
33
29
27
24
20

MGM213NATIXA

Tc

10

-5

BGMTIONATIXA

Tc

v20

BGM220NATIXA

Tc
°C

Ta
°C
20
25
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35
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45
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25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45

Ta
°C
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45

Ta
°C
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
40
45

P
Watt

3684
3498
3307
312
2915
2717
3306
3140
2871
2799
2625
2449
2940
2788
2633
2476
2318
2162
2569
2429
2289
2149
2010
1869

P
Watt
989
965
937
903
862
816
815
794
770
740
705
664
658
641
620
593
561
523

P
Watt
2376
2237
2098
1958
1819
1681
2031
1905
1779
1654
1528
1400
1682
1571
1459
1347
1234
1123

[
kcal/h

3169
3009
2845
2677
2507
2337
2844
2701

2556
2408
2258
2107
2529
2398
2265
2130

1994
1860
2210
2089
1969
1849
1729

1608

P
kcal/h
851
830
806
777
742
702
701
683
663
637

572
566
552
534
510
483
450

P
kcal/h
2044
1924
1805
1684
1565
1446
1747
1639
1530
1423
1315
1204
1447
1352
1255
159
1062
966

V100

V120
m3

6,2
6
57
53
4,9
4,5
4,5
4,3
4
38
3,5
31
31
29
2,8
2,6
2,3
2,1

V120
m3

26
23

V80
m3

40
37
35
32
29
26
35
33
30
28
25
23
30
27
25
24
21
19
25
23

V100
m3

55
53
5,1
47
4,4
4
4
38
3,6
34
31
2,8
28
2,6
2,5
23

19

V100
m3

23
20

V60

V80
m3

4,8
47
4,4
4,
38
35
35
34
31

2,7
2,4
2,4
2,3
2,2

1,8
1,6

Vv 80



AS

Duzy monoblok scienny
dla chtodnictwa nisko-
i Sredniotemperaturowego

Do instalacji nasciennej w sredniej wielkosci chtodniach

» Szybka instalacja na scianie chtodni,przez otwor”
» Bardzo szybki montaz, skracajacy czas i koszt instalacji

> Biaty kolor parownika komponuje sie idealnie ze scianami chtodni

> Bardzo zwarta budowa i wysoka efektywnos¢

> Zdalna elektroniczna stacja sterujaca z fatwym w uzyciu
interfejsem programowanym zgodnie z réznymi wymaganiami

systemowymi
[ — 3
Typ instalacji i L.__.e' 2
> . = o
< It |
LN i
AT i 5
I =
{ | 241
’ uu/ ' - '
- Wymiary dla serii MAS235... BAS235
1 T4 i
| - »
= am = ]
. P=.|u. s Mg e -
'
i= L] Wymiary dla serii MAS340...
lrhn -
<-5°C; 10°C>
Chlodzenie MAS 235702
Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia +5°C kw 5,768
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m? 77
Temp. pomieszczenia 0°C kw 4,699
Zalecana kubat. pomieszczenia m? 60
Moc elektryczna sprezarki kw 37
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m*h 2.700
Parownik m¥h 3.900
Odszranianie
Poziom ci$n. akustycznego™  w odlegtosci10 m dB(A) 39
Czynnik chtodniczy Typ
GWP
Izolacja komory mm
Napiecie zasilania
Cena za sztuke netto 24930 zt
Mrozenie <-25°C; — 15°C>
Chlodzenie BAS235T02D
Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia-15°C kw 4,937
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 80
Temp. pomieszczenia—20°C kw 4,134
Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 62
Moc elektryczna sprezarki kw 37
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m*h 2.700
Parownik m*h 3.900
Odszranianie Goracy gaz
Poziom cisnienia akustycznego™w odlegtosci 10 m dB(A) 39
Czynnik chtodniczy Typ R-452a
1zolacja komory mm 120

Napiecie zasilania

Cena za sztuke netto

Gestos¢ tadunku 250 kg/ms3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru 25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C

400V/3 ~/50 Hz

28 680 zt

(1) Pomiar poziomu cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 metréw wedtug 1SO 3746/79

S member of DAIKIN grou
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-
ARSI ey
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Wymiary dla serii MAS335...

335N02 335702 340702
8,192 9,504 12,073
18 141 186
6,637 7,805 10,103
92 m 151
4,8 6,3 74
4.000 4.000 5.600
5.600 5.600 8.000

Goracy gaz
43 44 45
R-134a
1.430
100
400V/3 ~/50 Hz
30390 zt 34580 zt 45 470 zt
[ -
SOOI
o

I >

;

Podtfaczenie tacy skroplin: @18 (AS235), @ 22 (AS335-AS340)
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.

Monoblok sufitowy
dla chtodnictwa nisko-
i Sredniotemperaturowego

Do instalacji sufitowej w matych i sredniej wielkosci e
mroZniach i chtodniach
> Szybka instalacja na suficie chtodni
> Instalacja na suficie zapewnia wolne miejsce w chtodni S8
> Biaty kolor parownika komponuije sie idealnie ze scianami chtodni
> Bardzo szybki montaz, skracajacy czas i koszt instalacji
> Najlepszy stosunek powierzchni zabudowy do wydajnosci o1t
» Przewodowy elektroniczny sterownik z tatwym w uzyciu e
interfejsem programowanym zgodnie z réznymi wymaganiami - =- s
systemowymi
> Dostepne modele z ekologicznym czynnikiem R290 Sterownik komorowy
Typ instalacji
-
-«
LY}
Chtodzenie <-5°C; 10°C>
Chtodzenie MSB | 005EATIXX = 106EATIXX = 107EA1IXX = 210EA1IXX = 212EBTIXX = 315EB1IXX | 320EB1IXX = 425EB1IXX = MSB530EB11XX
Nominalna wydajnosé Temp. pomieszczenia +5°C kW! 0,944 1,233 1,449 1,997 2,315 3,679 3,947 4,348 5,647
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 58 8,8 n 17 21 40 44 51 69
Temp. pomieszczenia 0°C kw| 0,806 1,046 1,248 1,704 1,919 31 3,383 3,526 4,59
Zalecana kubat. pomieszczenia m? 4,4 6,7 89 13 16 31 36 38 52
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m’h 400 750 1.400 1.500 3.100 3.200
Parownik m¥h 500 550 1.100 2.300 3.450
Odszranianie Goracy gaz
Poziom ci$n. akustycznego®  w odlegtosci 10 m dB(A) 36 40 41 44 - -
Czynnik chtodniczy Typ R-134a
GWP 1430
Izolacja komory mm 100
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 8360zt 8750zt 9440zt 12080zt 13060zt 14100zf 15670zt 22690zt 35770zt
Mrozenie <-25°C; - 15°C>
Mrozenie BSB 010DA1IXX 117DATIXX 220DB11XX 330DB11XX 440DB11XX 545DB13XX 550DB13XX
Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia-15°C kw 0,687 1,113 1,861 2,720 3,462 4.325 5,336
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m? 2,5 6,3 15 27 42 57 80
Temp. pomieszczenia—20°C kW 0,583 0,951 1,569 2,272 2,838 3,542 4,423
Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 1,7 4,6 Ll 18 29 40 59
Wymiary Jednostka mm| 525x430x771 | 507x 620 X719 | 540 x 820 x809 | 647 x 820 x 929 1760 X 920 x 1.042 1.075 x 785 x 1.044
Ciezar Jednostka kg 48 68 87 92 120 162 165
Moc elektryczna kW 0,6 1,3 15 2,2 2,6 3 37
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m*h 400 750 1.400 1.500 3.150 3.200
Parownik m*h 500 550 1.100 2.300 3.150 3.450
Odszranianie Goracy gaz
Poziom ci$n. akustycznego®  w odlegtosci 10 m dB(A) 36 4 40 44 - - -
Czynnik chtodniczy Typ R-452A
GWP 2141
Izolacja komory mm 120
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 9910 zt 11070 zt 14 460 zt 17 690 zt 24530 zt 33680 zt 34330 zt

Chtodzenie: gestosc tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru +25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C Mrozenie:
gestos¢ tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru -5° C, ciepto wiasciwe towaru 0,44 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
(2) Pomiar poziomu cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 metréw wedtug I1SO 3746/79
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Jednostki na czynnik R-290

Chtodzenie <-5°C; 10°C>

Chtodzenie MSB1310 | MSB2180 MSB3370 MSB5820
Y1AAA YIAAA  Y2AAA  Y3ABA
Liczba obiegow 1 2 3
Nominalna Temp. pom.+5°C kw 1,45 2,394 3,698 6,378
wydajnos¢ Zalecanakubat.pom.  m?* 13 24 44 -
chtodnicza
Temp. pom.0°C kw 1,225 2,037 3,151 5,487
Zalecanakubat.pom. m?® 99 19 36 -
Moc elektryczna kw 0,56 09 2x056  3x09
Wymiary Jednostka mm 709 x 620 x 340809 x 820 x 360 652 x1044 x 1842
Ciezar Jednostka kg 59 75
Nat. przept. pow.  Skraplacz m*h 750 1400 1750 2.900
Parownik m¥h 550 1.100 1.500 3.600
Odszranianie Goracy gaz
Czynnik chtodniczy Typ R-290
GWP 3
Izolacja komory mm 100
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 10360zt 133302zt 21140zt 36 750 zt
¥ ] H
L] a L S .
T "'.‘_..—"TL\._.— : L =
E ' 1
£ g | | ——
L B i | | ==
ko 3
L—-—.—' o i L e |
L .m o L -
Wymiary dla serii MSBO
e N— [ - =
———
- T -

Wymiary dla serii MSB2... BSB2

L

.,

Wymiary dla serii MSB4... BSB4

Opcje i akcesoria

Opcje

Mrozenie <-25°C; -15°C>

Winter Kit SB0-1-210  Presostat wentylatora skraplacza + Podwdjna cewka do odszraniania + Grzatka karteru

Winter Kit SB220
Winter Kit SB3-4-5

FRS EVP
FRS CND
MON TEN
VOL DIF
CON ACQ
PAN MUL
Modbus

Presostat wentylatora skraplacza + Podwdjna cewka do odszraniania + Grzatka karteru

Mrozenie BSB0870Y1AA BSB1710Y2AAABSB2650Y3AAA
Liczba obiegow 1 2 3
Nominalna wyd. Temp.pom.-15°C kw 0,97 19 2,94
chtodnicza Zalecanakubat.pom. m’ 6 17 37
Tem. pomi-20°C kw 0,873 1,713 2,653
Zalecanakubat.pom. m’ 5 15 31
Moc elektryczna kw 09 2x09 3x09
Wymiary Jednostka mm | 620 x 509 X719 | 503 x 924 x 1.075 | 762 x 1.044 X 1.300
Ciezar Jednostka kg 68 102 200
Nat przeptpow  Skraplacz m%h 750 1.400 2,000
Parownik m*h 550 1100 2.500
Odszranianie Goracy gaz
Czynnik chtodniczy Typ R-290
GWP 3
Izolacja komory mm 100
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz
Cena za sztuke netto 11890 zt 24070 zt 30300 zt
| pe— : 1 =
i 4
- e !
i | '
| = g| ']
ey A :k -
Wymiary dla serii MSBI... BSB1
Wymiary dla serii MSB3... BSB3
S - -
1l a—
3 " —T——
: [y . '
— o ]
™ B as
Wymiary dla serii MSB5... BSB5
MSB/BSB Cena za sztuke netto
963 zt
1273 zt
1939 zt

Regulator predkosci wentylatora skraplacza, regulacja termostatyczna

+ Podwdjna cewka do odszraniania + Grzatka karteru
Powtoka kataforetyczna parownika

Powtoka kataforetyczna skraplacza
Monitorowanie napiecia

Inne napiecie

Skraplacz z chtodzeniem wodnym

Zdalny sterownik dla maksymalnie 4 agregatéw
Karta do sterownika ze ztagczem RS485

(1) Pakiet zimowy skfada sie z RES CAR lub VWVE TER
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na zapytanie
na zapytanie
1062zt
+5%
+15%
3251zt
206 zt
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GS

/ANT

Split scienny dla chtodnictwa

nisko- i sSredniotemperaturowego

Agregat skraplajacy do instalacji nasciennej

» Dostarczany wraz z kompletem napetnonych rur do podtaczenia

szybkoztaczem

» GS - Nasdcienny agregat skraplajacy i parownik podsufitowy

» Bardzo szybki montaz

> Najlepszy stosunek powierzchni zabudowy do wydajnosci
» Niskie poziomy gtosnosci dzieki dostepnej opcjonalnie komorze

akustycznej dla sprezarki

» Panel sterujgcy nowej generacji: mozliwos¢ podtaczenia do
tradycyjnych zdalnych systemow zarzadzania lub do systemu Modbus

» Zestaw do pracy w zimie w standardzie

Typ instalacji
\ gf :

|\ S \ |

\\L
gy

Chtodzenie <-5°C; 10°C>

GS

Chtodzenie MGS 103EA12XX105EA12XX 106EA12XX 107EA12XX 1T10EA12XX 211EA12XX 212EB12XX 213EB12XX 315EB13XX 320EB13XX

Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia +5°C kW| 0,962 1,103 1,248 1,543 1,507 2,03 2,334 2,484 3,491 3,774

chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m? 6,9 8,5 10 13 19 24 26 41 46
Temp. pomieszczenia 0°C kw| 0,815 0,914 1,047 1,237 1,283 1,705 1,927 2,074 2,964 3,21
Zalecana kubat. pomieszczenia m? 54 6,4 79 10 1 16 17 20 33 37

Moc elektryczna kw! 04 0,5 0,4 0,7 0,9 09 17 2 2,2 2,6

Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m¥h| 600 1.200 1.500
Parownik m’h| 600 1.200 1.800

Odszranianie Goracy gaz

Poziom ci$n. akustycznego®  w odlegtosci10 m dB(A) 36 37 38 38 37 38 39 44

Czynnik chtodniczy Typ R-134a
GWP 1.430

Dtugos¢ przewodu AG-1G Maksymalnie m 10

Izolacja komory mm 100

Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz

Symbol jednostki zewnetrznej MGS 103EA12XXA 105EA12XXA 106EA12XXA 107EA12XXA 110EA12XXA 211EA12XXA 212EB12XXA 213EB12XXA 315EB13XXA 320EB13XXA

Symbol jednostki wewnetrznej MGS 103EA12XXB|105EA12XXB 106EA12XXB|107EA12XXB 110EA12XXB | 211EA12XXB | 212EB12XXB 213EB12XXB | 315EB13XXB 320EB13XXB
Cena za komplet netto 7610zt 8360zt 8480zt 8950zt 9520zt 116402zt 123502zt 13650zt 14870zt 15720 zt
Mrozenie <-25°C; - 15°C>
Mrozenie BGS 110DA12XX | 112DA12XX 117DA12XX 218DA12XX 220DB12XX 320DB13XX 330DB12XX 320EB13XX
Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia—15°C kw| 0,768 0,974 1,251 1,597 1,834 2.672 3,052 3,441
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 4 6 9.2 14 17 31 39 47
Temp. pomieszczenia-20°C kW 0,624 0,82 1,01 1,336 1,567 2,276 2,485 2,922
Zalecana kubat. pomieszczenia m? 2,8 4,5 6,4 10 13 24 28 36
Moc elektryczna kw 0,7 09 13 13 15 2,2 29
Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz m*h 600 1.200 1.500 2.200
Parownik m*h 600 1.200 1.800 2.480
Odszranianie Goracy gaz
Poziom ci$n. akustycznego®  w odlegtosci10 m dB(A) 38 40 39 44
Czynnik chtodniczy Typ R-452A
GWP 2141
Dtugos¢ przewodu AG-1G Maksymalnie m 10
1zolacja komory mm 120
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400 V/3 ~/50 Hz
Symbol jednostki zewnetrznej BGS | 110DAT2XXA | 112DA12XXA | 1I7DAT2XXA | 218DA12XXA | 220DB12XXA BGS320DB13XXA 330DB13XXA | 340DB13XXA
Symbol jednostki wewnetrznej BGS | T10DA12XXB | 112DA12XXB | 117DA12XXB | 218DAT2XXB | 220DB12XXB |BGS320DB13XXB 330DB13XXB | 340DB13XXB
Cena za komplet netto 9990 zt 10140z 10890zt 11940zt 13110 z¢ 15330zt 16260zt 21070zt

Chtodzenie: gestosc tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru +25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
Mrozenie: gesto$¢ tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru - 5° C, ciepto wiasciwe towaru 0,44 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
(2) Pomiar poziomu ciénienia akustycznego w odlegtoéci 10 metrow wedtug 1SO 3746/79
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Sposéb montazu i wymiary

%)
5. A r
fe}
< © \ (%]
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MGS1 MGS MGS3
BGS1 BGS2 BGS3
. . y . .
S
260
B ||
260
o] ||
225

Tabela wymiaréw

(wmm)
SB.MGST.../SB.BGST...
SB.MGS2.../SB.BGS2...
SB.MGS3.../SB.BGS3

Opcje i akcesoria

Chlodzenie R134a

Dla agregatéw MGS103EA, MGS105EA,
MGS106EA, MGS107EA, MGSTIOEA
Dla agregatéw MGS211EA, MGS212EA,
MGS213EA, MGS315EA, MGS320EA

Mrozenie R452A

Dla agregatéw BGS110DA, BGS112DA,

BGS117DA

Dla agregatow BGS218DA, BGS220DA,
BGS320DA, BGS330DA, BGS340DA

Opcje

WINTER KIT GS1/GS2
WINTER KIT GS3

FRS EVP

FRS CND

VOL DIF

CON ACQ

KIT LCE

PAN MUL

735
830
830

iprzewéd do2,5m

A

<410
W0 ADA n
- N~ (2]
o
<
< E >
o 4—0> -t D >

\ 4

400
620
620

Zestaw rur napetnionych czynnikiem

2KTCOO01E 750 zt
2KTCO004E 850 zt
2KTC001D 750 zt
2KTC004D 850 zt

Opcja zimowa: Presostat wentylatora skraplacza+Grzatka karteru
Opcja zimowa: Regulator predkosci wentylatora skraplacza+Grzatka karteru
Powtoka kataforetyczna parownika
Powtoka kataforetyczna skraplacza

Inne napiecie

Skraplacz z chtodzeniem wodnym
Oswietlenie sufitowe z lampami halogenowymi

Zdalny sterownik dla maksymalnie 4 agregatéw

k5=
DA

o

Lz 6 a2

SCHEMAT SZYBKOZEACZEK

FRIEW

DIl EARELAACY
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WL AL el FOE LAY

EOLAEA

MO SN RAL MA

Zestaw rur napetnionych czynnikiem

i przewodudo5m

614
1.034
1.614

2KTCO02E 1000 zt
2KTCOO05E 1150 zt
2KTC002D 1000 zt
2KTCO005D 1150 zt
MGS-E/BGS-D
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SRR
S BN A

654
1.074
1.654

i przewodu do 10 m

2KTCO03E

2KTCOO06E

2KTC003D

2KTC006D

Cena za sztuke netto

w cenie
w cenie
na zapytanie
na zapytanie
+5%
+15%
202zt
3251zt

1560 zt

1900 zt

1500 zt

1900 zt

Zestaw rur napetnionych czynnikiem
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SP-O

Split przypodtogowy
dla chtodnictwa nisko-
i Sredniotemperaturowego

Agregat skraplajacy do instalacji przypodtogowej

lub dachowej

» Dostarczany wraz z kompletem napetnonych rur do podtaczenia

szybkoztaczem

> Agregat skraplajacy do instalacji przypodtogowej lub dachowej

i parownik montowany na suficie
> Bardzo szybki montaz dzieki szybkim potaczeniom
» Krotszy czas instalacji i nizszy koszt
> Najlepszy stosunek powierzchni zabudowy do wydajnosci

Typ instalacji

ol
o

[/

g%:ﬂﬂ"7
<4

Chtodzenie <-5°C; 10°C>

Chtodzenie
Nominalna wydajnos¢
chtodnicza

Moc elektryczna

Temp. pomieszczenia+5°C
Zalecana kubat. pomieszczenia
Temp. pomieszczenia 0°C
Zalecana kubat. pomieszczenia

Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz

Odszranianie
Poziom ci$n. akustycznego®
Czynnik chtodniczy

Dtugos¢ przewodu
1zolacja komory
Napiecie zasilania

Parownik

w odlegtosci 10 m
Typ
GWP

AG-1G Maksymalnie

Symbol jednostki zewnetrznej
Symbol jednostki wewnetrznej

Cena za komplet netto

Mrozenie <-25°C; - 15°C>

Mrozenie

Nominalna wydajnos¢
chtodnicza

Wymiary

Ciezar

Moc elektryczna

Temp. pomieszczenia—15°C
Zalecana kubat. pomieszczenia
Temp. pomieszczenia—20°C
Zalecana kubat. pomieszczenia
Jednostka skraplajaca
Jednostka wewnetrzna
Jednostka skraplajaca
Jednostka wewnetrzna

Natezenie przeptywu powietrza Skraplacz

Odszranianie
Poziom cisn. akustycznego™
Czynnik chtodniczy

Dtugos¢ przewodu
1zolacja komory
Napiecie zasilania

Parownik

w odlegtosci 10 m
Typ
GWP

AG-1G Maksymalnie

Symbol jednostki zewnetrznej
Symbol jednostki wewnetrznej

Cena za komplet netto

Sterownik komorowy

MSP 106EA12XX 107EA12XX
kw 1,281 1,604
m’ 1 14
kw 1,073 1,339
m? 8,1 il
kw 0,4 0,7
m¥h 750
m*h 600
dB(A) 4
m
mm
230 V/1~/50 Hz
MSP,  106EA12XXA 107EA12XXA
MSP,  106EA12XXB 107EA12XXB
9130 z¢ 9920 zt
BSP 110DA12XX 112DA12XX 117DA12XX
kw 0,758 1,00 1,203
m? 39 6,3 8,7
kw 0,599 0,831 0,991
m? 2,6 4,6 6,2
mm 357 x 620 x 337
mm 215 x 614 x 410
kg 45 50
kg 13
kw 0,7 11 13
m%h 750
m*h 600
dB(A) 4
m
mm

BSP| 110DA12XXA

230 V/1~/50 Hz
112DA12XXA | 117DA12XXA

ZANOTTI

S member of DAIKIN groun

<

v

Parownik sufitowy

Skraplacz przypodtogowy

212EB12XX 315EB13XX 320EB13XX
2,061 3,635 3,924
19 44 48
1,702 3,045 3,34
16 34 39
0,9 2,2 2,6
1.400 1.500
1.200 1.800
Goracy gaz
44
R-134a
1430
10
100
400 V/3 ~/50 Hz
212EB12XXA 315EB13XXA 320EB13XXA
212EB12XXB 315EB13XXB 320EB13XXB
12550 zt 14900 zt 16 130 zt
218DA12XX = 220DB12XX = 320DB13XX = 330DB13XX
1,499 1,918 2,773 2,964
12 7 33 37
1,239 1,571 2,167 2,332
9,1 13 22 25
390 x 820 x 427 427 x 820 x 427
215 % 1,034 x 410 215 % 1,614 x 410
61 69 72 78
19 28
1,3 15 2,2
1.400 1.500
1.200 1.800
Goracy gaz
42 40 - 44
R-452A
214
10
120

400 V/3 ~/50 Hz
218DA12XXA 220DB12XXA 320DB13XXA 330DB13XXA

BSP | 110DA12XXB | 112DA12XXB | 117DA12XXB | 218DA12XXB 220DB12XXB | 320DB13XXB  330DB13XXB

10150 zt

10 610 zt 11200 zt

12720 zt 13710 z¢ 15 940 zt 16 570 zt

Chtodzenie: gestos¢ fadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru +25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
Mrozenie: gestos¢ tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru — 5° C, ciepto wiasciwe towaru 0,44 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
(1) Pomiar poziomu cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 metréw wedtug 1SO 3746/79
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Sposéb montazu i wymiary

A
<
Y
MSPI... MSP2...
BSP1... BSP2...
N

1.083

Tabela wymiaréw

MSP1... BSP1...
MSP2... BSP2...
MSP3... BSP3...

Opcje i akcesoria
Chtodzenie R134a

Dla agregatéw MSP106EA i MSP107EA
Dla agregatéw MSP212EA, MSP315EA,
MSP320EA

Mrozenie R452A

Dla agregatéw BSP110DA, BSP112DA,
BSP117DA

Dla agregatéw BSP218DA, BSP220DA,
BSP320DA, BSP330DA

Opcje

WINTERKIT SP1/SP2  Opcja zimowa: Presostat wentylatora skraplacza+Grzatka karteru
Opcja zimowa: Regulator predkosci wentylatora skraplacza+Grzatka karteru

WINTER KIT SP3

FRS EVP Powtoka kataforetyczna parownika
FRS CND Powtoka kataforetyczna skraplacza
MON TEN Monitorowanie napiecia

VOL DIF Inne napiecie

CON ACQ Skraplacz z chtodzeniem wodnym

357
390
427

Zestaw rur napetnionych czynnikiem

MSP3...
BSP3...

1.693

337
427
427

i przewod sterowniczy do 2,5 m

2KTCOO1E

2KTCO004E

2KTCO001D

2KTC004D

750 zt

850 zt

750 zt

850 zt

of g 21
Nv\— Y = ‘_v
(=}
<
SCHEMAT SZYBROZEACZER

WA T,

WV L WILBAL VR RO

LA T

620
820
820

Zestaw rur napetnionych czynnikiem
i przewdd sterowniczy do 5m

2KTCO002E 1000 zt
2KTCOO05E 1150 zt
2KTC002D 1000 zt
2KTCOO05E 1150 zt

MSP/BSP

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021

[Fam et
Sl h e BUTE T

614
1.034
1.614

NP
R AT R

654
1.074
1.654

2KTCO03E 1560 zt
2KTCO06E 1900 zt
2KTC003D 1560 zt
2KTCO06E 1900 zt

Cena za sztuke netto

w cenie
W cenie
na zapytanie
na zapytanie
1.010
+5%
+15%

Zestaw rur napetnionych czynnikiem
i przewod sterowniczy do 10 m
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DB-O IAN;

System split dla chtodnictwa ZaNOTT!
nisko- i Sredniotemperaturowego

#J
o | 3
Agregat skraplajacy do instalacji przypodtogowej b
lub dachowej
=
> Agregat skraplajacy do instalacji przypodtogowej lub dachowej v -

i parownik montowany na suficie

» Termostatyczny zawor rozprezny zapewnia optymalng wydajnos¢
zgodnie z wymaganym obcigzeniem dla uzyskania wiekszej
efektywnosci energetycznej

> Bardzo szybki montaz dzieki szybkim potaczeniom

Parownik sufitowy

» Krétszy czas instalacji i nizszy koszt H
> Najlepszy stosunek powierzchni zabudowy do wydajnosci J
» Elastyczne podtaczenie dostarczanymi osobno rurami chtodniczymi o
»
Sterownik komorowy Skraplacz przypodtogowy
Typ instalacji
© —= =
G - 7
Q Jl?\\\ 2
A A ‘4 A A
1
‘ ' 9 y
" )
- . -

Chtodzenie <-5°C; 10°C>
Chtodzenie MDB | 106EAT2XX | 107EAT2XX | 212EB12XX | 315EB13XX  320EB13XX  425EB13XX 530EB13XX | 635EB13XX  645EBI3XX | 706EB13XX | 707EB13XX
Nominalna wydajnos¢ Temp. pomieszczenia +5°C kw/| 1,281 | 1,604 | 2,061 | 3,635 | 3,924 | 4,181 5,924 | 8,403 | 10,174 | 12,701 | 16,265
chtodnicza Zalecana kubat. pomieszczenia m’ 1 14 19 44 48 52 98 151 191 250 336

Temp. pomieszczenia 0°C kw| 1,073 1,339 1,702 | 3,045 | 3,340 | 3,394 | 4,755 | 6,843 | 8,229 | 10,314 | 13,419

Zalecana kubat. pomieszczenia m? 8,1 1 16 34 39 40 75 17 147 194 267
Wymiary Jednostka kompaktowa mm 357 x 620 x 337 390 x 820 427 x 820 x 427 540 x 920 |594x1,075| 654 x 1,575 x 642 885x1,725x742

x 427 x 540 X532
Jednostka skraplajaca mm 215 x 614 x 410 215 x1,034 215 x1,614 x 410 545x 805 |530x1,220| 600 x 1,690 X 690 620 x 1,840 x 700
x 410 X 690 X 690

Ciezar Jednostka kompaktowa kg 43 51 69 [ 70 95 104 158 [ 159 195 [ 220

Jednostka skraplajaca kg 13 19 28 37 53 84 102
Moc elektryczna kw| 04 07 09 22 | 26 2,94 37 48 [ 63 74 | 9555
Odszranianie Elektryczne
Poziom ci$n. akustycznego®  w odlegtosci 10 m dB(A) 4 44 [ 45 47 [ 49 51 [ 53
Czynnik chtodniczy Typ R-134a
Dtugos¢ przewodu AG-1G Maksymalnie m 10
Izolacja komory mm 100
Napiecie zasilania 230 V/1~/50 Hz 400V/3
Symbol jednostki zewnetrznej MDB 106EA12XXA | 107EAT2XXA | 212EBI2XXA | 31SEBI3KXA | 320EBI3XXA | 425EBI3XXA | 530EB13XXA | 635EBI3XXA | 645EBI3XXA | 706EBI3XXA | 707EB13XXA
Symbol jednostki wewnetrznej MDB| 106EA12XXB | 107EAT2XXB | 212EB12XXB | 31SEBI3XXB | 320EBT3XXB | 425EBI3XXB | S30EB13XXB | 635EBI3XXB | 645EBI3XXB | 706EBI3XXB | 707EBI3XXB
Cena za komplet netto 11020 zt | 12020 zt | 14200 zt | 16 330 zt | 17380 zt | 25 510 z4 | 27300 z4 | 33 430 z4 | 38 910 zt | 51880 z4 | 51880 z¢
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Sposdb montazu i wymiary
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Wymiary dla serii MDBI... BDBI Wymiary dla serii MDB2... BDB2
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Wymiary dla serii MDB3... BDB3

Mrozenie <-25°C; - 15°C>

L

&

Wymiary dla serii MDB4... BDB4

Mrozenie BDB 110DA12XX 112DA12XX 117DA12XX

Nominalna wydajnos¢ Temperatura pomieszczenia kw 0,758 1,000 1,288

chtodnicza -15°C
Zalecana kubatura m® 39 6,3 97
pomieszczenia
Temperatura pomieszczenia-20°C kw 0,599 0,831 1,06
Zalecana kubatura m? 2,6 46 7
pomieszczenia !

Wymiary Jednostka skraplajaca mm 357 x 620 x 337
Jednostka wewnetrzna mm 215 X 614 x 410

Ciezar Jednostka skraplajaca kg 45 50
Jednostka wewnetrzna kg 13

Moc elektryczna kw 0,7 11 13

Odszranianie

Poziom cisnienia w odlegtosci 10 m dB(A) 4

akustycznego®

Czynnik chtodniczy Typ

Dtugos¢ przewodu AG-1G Maksymalnie m

1zolacja komory mm

Napiecie zasilania
Symbol jednostki zewnetrznej
Symbol jednostki wewnetrznej

230V/1~/50 Hz

Cena za komplet netto 12560 zt 12860 zt 13690 zt

Mrozenie BDB 440DB13XX 445DB13XX

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza Temperatura pomieszczenia—15°C kw 3,670 3,988
Zalecana kubatura pomieszczenia m’ 52 59
Temperatura pomieszczenia—20°C kw 3,006 3,308
Zalecana kubatura pomieszczenia m’ 38 44

Wymiary Jednostka skraplajaca mm 540 x 920 x 540
Jednostka wewnetrzna mm 545 x 805 x 690

Ciezar Jednostka skraplajaca kg 115
Jednostka wewnetrzna kg 37

Moc elektryczna kw 2,6 3

Odszranianie

Czynnik chtodniczy Typ

Dtugosé przewodu AG-1G Maksymalnie m

Izolacja komory mm

Napiecie zasilania

Symbol jednostki zewnetrznej BDB 440DB13XXA 445DB13XXA

Symbol jednostki wewnetrznej BDB 440DB13XXB 445DB13XXB

Cena za komplet netto 27620 zt 26180 zt

218DA12XX | 220DB12XX | 320DB13XX = 330DB13XX
1,604 1,918 2,773 2,964
14 7 33 37
1,325 1,571 2,167 2,332
10 13 22 25
390 x 820 x 427 427 x 820 x 427
215 x 1,034 x 410 215 x 1,614 x 410
61 69 72 78
19 28
13 15 15 2.2
Elektryczne
42 44
R-452A
10
120

400 V/3 ~/50 Hz
BDB 110DA12XXA  112DA12XXA | 117DA12XXA 218DA12XXA 220DB12XXA 320DB13XXA 330DB13XXA
BDB 110DA12XXB | 112DA12XXB | 1177DA12XXB 218DA12XXB 220DB12XXB 320DB13XXB 330DB13XXB

15270 zt 16 580 zt 18 400 zt 18 990 zt
B550DB13XX 710DB13XX 713DB13XX
5,508 12,895 14,048
93 300 336
4,562 10,700 11,816
7 233 267

594 x 1075 %532
530 1120 x 690

120 273
53
37 9,6
Elektryczne
R-452A
10
120
400 V/3 ~/50 Hz
550DB13XXA 710DB13XXA
550DB13XXB 710DB13XXB
30800 zt 52400 zt

885x1725x742
620 x 1840 x 700

742x 1725 x 885
620 x 1840 x 700
326
102
1

713DB13XXA
713DB13XXB
63210 zt

Chtodzenie: gestoé¢ fadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru +25° C, ciepto wiasciwe towaru 0,77 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
Mrozenie: gesto$c¢ tadunku 250 kg/m3, rotacja towaru 10%, temperatura poczatkowa towaru — 5° C, ciepto wiasciwe towaru 0,44 kcal/(kg - K), 18 godzin pracy sprezarki, temperatura zewnetrzna +35° C
(1) Pomiar poziomu cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 metréw wedtug 1SO 3746/79

Opcje i akcesoria

Opcje

WINTER KIT DB1/2
WINTER KIT DB3/4
FRS EVP

FRS CND

MON TEN

VOL DIF

CON ACQ

KIT LCE

PAN MUL

MDB/BDB

Opcja zimowa: Presostat wentylatora skraplacza+Grzatka karteru

Opcja zimowa: Regulator predkosci wentylatora skraplacza+Grzatka karteru
Powtoka kataforetyczna parownika

Powtoka kataforetyczna skraplacza

Monitorowanie napiecia

Inne napiecie

Skraplacz chtodzony woda

Oswietlenie sufitowe zlampami halogenowymi

Zdalny sterownik dla maksymalnie 4 agregatéw

Cena za sztuke netto
w cenie
w cenie
na zapytanie
na zapytanie
1062zt
+5%
+15%
202zt
3251zt
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/estawy do komor
chtodniczych/mrozniczych

Oferta Daikin zostata poszerzona o zestawy komorowe ktére sktadajg sie z wstepnie dobranych
komponentow chtoodniczych. Mozna dobrac¢ kompletny zestaw dla réznych komor.

Zestaw moze sktada sie z agregatu skraplajgcego typu on-off lub inwerterowego oraz komponentow
innych producentow: parownikéw, sterownikéw i zawordw rozpreznych itd.

Mozna tak dobra¢ jeden agregat zewnetrzny oraz kilka jednostek wewnetrznych.

Dostepnos¢ czynnikdw chtodniczych w naszej ofercie: R-134a, R-449A, R-452, R-410A.

Dodatkowo mozemy zaproponowac urzadzenia pracujgce na propanie, CO, oraz czynniku chtodniczym

0 GWP ponizej 150.

AK-RC_101

PAROWNIK KOMPAKTOWY

g >
JEHSCU
- r ~— PAROWNIK KUBICZNY MD33DO0OEBQOO

e -

| 1 'y o il -

1

GClI

TE 2 ZAWOR ’ :
TE 2 DYSZA ROZPREZNY TUAE ZAWOR ROZPREZNY
.

& .
Q) o= =
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Zestawy do komor chtodniczych

Agregaty skraplajace - R-134a/R-513A

Parametry doboru: 35°C temperatura otoczenia, —10°C temperatura parowania, 10K przegrzanie, dochtodzenie 0°C

Agregat skraplajacy Wydajnos¢ chtodnicza [kW]| Cena netto Agregat skraplajacy Wydajnos¢ chtodnicza [kW]| Cena netto
JEHCCU0040CM1 0,53 4460 zt GCI2010B3B1D4R 2,29 23020 zt
JEHCCU0051CM1 0,79 5020 zt GCI2020B3B1D4R 3,39 24000 zt
JEHCCU0063CM1 0,94 5240 zt GCI2022B3B1D4R 4,17 25570 zt
JEHCCUO0077CM1 1,14 5310zt GCI2030B3B1D4R 6,21 26 930 zt
JEHCCUO0095CM1 1,42 5540 zt GCI2040B3B1D4R 8,52 28 650 zt
JEHSCU0200CM1 1,98 7570zt GCI3050B3B1D4R 9,85 33450zt
JEHSCU0200CM3 2,11 7570zt GCI3060B3B1D4R 12,22 36 790 zt
JEHSCU0250CM1 2,50 7780zt GCl4090B3B1D4R 15,58 40900 zt
JEHSCU0250CM3 2,41 7 780 zt GCI4120B3B1D4R 17,57 41820 zt
JEHSCU0300CM1 2,99 7 840 zt

JEHSCU0300CM3 2,97 7 840 zt

JEHSCUO0350CM3 3,38 7920 zt

JEHSCU0360CM3 3,56 8320zt

JEHSCU0400CM3 4,07 9360 zt

JEHSCUO0500CM3 5,04 10 340 zt

JEHSCU0600CM3 5,93 11230 zt

JEHSCU0680CM3 6,65 12160 zt

JEHSCU0800CM3 7,70 14970 zt

JEHSCU1000CM3 10,06 21430zt

Parowniki - R-134a/R-513A

Parametry doboru: =8°C temperatura parowania, deltaT=8K, 7K przegrzanie, dochtodzenie 2°C

Guntner - pierwszy wariant parownika Wydajnos¢ chtodnicza[kW =~ Cena netto KFL - drugi wariant parownika Wydajnos¢ chtodnicza [kW = Cena netto
GASC RX 020.1/1-70.E-1846303P 0,8 na zapytanie LTE185N4-AL.CU.AL-E 0,95 1380 zt
GASCRX 031.1/1-70.E-1846259P 0,9 na zapytanie LTE200N4-AL.CU.AL-E 1,08 1600 zt
GASCRX 031.1/1-70.E-1846283P 14 na zapytanie LTE205N4-AL.CU.AL-E 1,49 1750 zt
GASCRX 031.1/1-70.E-1846267P 1,68 na zapytanie CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB 1,39 2520zt
GASC RX 031.1/1-70.E-1846260P 23 na zapytanie CCEH252M4-AP.CU.AL-E.CB 2,29 na zapytanie
GACCRX 031.1/1-70.E-1846011M 2,6 na zapytanie CCEH252M6-AP.CU.AL-E.CB 2,65 3460 zt
GACCRX 031.1/2-70.E-1845996M 31 na zapytanie CCEH302M4-AP.CU.AL-E.CB 3,03 3300zt
GACCRX 031.1/2-70.E-1846123M 4,3 na zapytanie CCEH302M5-AP.CU.AL-E.CB 3,69 3500 zt
GACCRX 031.1/2-70.E-1846082M 53 na zapytanie CCEH253M6-AP.CU.AL-E.CB 4,01 4430 zt
CCEH303M4-AP.CU.AL-E.CB 4,72 4310zt
CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB 4,9 6760 zt
CCEH304L5-AP.CU.AL-E.CB 6,51 5950 zt
CCEH353L6-AP.CU.AL-E.CB 7,46 9420 zt

Zawor rozprezny — R-134a/R-513A

Parametry doboru: =10°C, dochtodzenie 2K, skraplanie 45°C, zakres N, TE2, SH 8K

Element zaworu rozpreznego Kod Cena netto Dysze Kod Wydajnosc chtodnicza[[kW] | Ceny netto

Korpus zaworu rozpreznego 06873390 na zapytanie T2-0 068-2090 1,04 na zapytanie

tacznik do lutowania 068-2060 na zapytanie T2-1 068-2091 1,61 na zapytanie
T2-2 068-2092 1,88 na zapytanie
T2-3 068-2093 3,17 na zapytanie
T2-4 068-2094 4,62 na zapytanie
T2-5 068-2095 6,15 na zapytanie

Wejscie: DIN-EN srubunek zewnetrzny 3/8" Wyjscie: DIN-EN lutowany ODF 12, kierunek pod katem,
Mop 55, -40-->-10, linia wyréwnawcza lutowana 6, diugo$c kapilary1500

T2-6 068-2096 713 na zapytanie

Sterowniki - R-134a/R-513A

Controller Opis Cena netto

Sterownik nakomorowy Danfoss
z 2 czujnikami temperatury
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury (HACCP)
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury

AK-RC_101 na zapytanie

MD33DOEB00O na zapytanie
MD33DOEN00O na zapytanie
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Zestawy do komor chtodniczych R-449A

Agregaty skraplajace — R-449A

Parametry doboru: 35°C temperatura otoczenia, —10°C temperatura parowania, 10°C przegrzanie, dochtodzenie 0°C

Agregat skraplajacy Wydajnos¢ chtodnicza[kW] | Cena netto
JEHCCUO0050CM1 0,78 4750 zt
JEHCCU0067CM1 0,99 4930 zt
JEHCCU0100CM1 1,19 4980 zt
JEHCCUO0113CM1 1,44 5130zt
JEHCCUO0140CM1 1,92 5850 zt
JEHCCU0140CM3 1,92 5850 zt
JEHCCU0170CM1 2,31 6710zt
JEHCCU0170CM3 2,30 6710zt
JEHSCU0200CM1 3,09 7 570 zt
JEHSCU0200CM3 3,09 7570zt
JEHSCU0250CM1 3,57 7780 zt
JEHSCU0250CM3 3,57 7 780 zt
JEHSCU0300CM1 4,40 7 840 zt
JEHSCU0300CM3 4,40 7 840 zt
JEHSCUO0350CM3 4,92 7 920 zt
JEHSCU0360CM3 537 8320zt
JEHSCU0400CM3 5,94 9360 zt
JEHSCU0500CM3 7,27 10 340 zt
JEHSCU0600CM3 8,78 11230zt
JEHSCU0680CM3 9,76 12160 zt
JEHSCU0800CM3 11,70 14970 zt
JEHSCU1000CM3 14,50 214301z

Parowniki - R-449A

Parametry doboru: -8°C temperatura parowania, deltaT=8K, 7K przegrzanie, dochtodzenie 2°C

Guntner - pierwszy wariant parownika Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

GASCRX 020.1/1-70.E-1846303P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846259P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846283P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846267P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846260P
GACCRX 031.1/1-70.E-1846011M
GACCRX 031.1/2-70.E-1845996M
GACCRX 031.1/2-70.E-1846123M
GACCRX 031.1/2-70.E-1846082M
GACCRX 031.1/3-70.E-1846100M
GACC RX 040.1/2-70.E-1846091M
GACC RX 040.1/3-70.E-1846084M

Zawor rozprezny — R-449A

1

Cena netto

na zapytanie

1,2 na zapytanie
1,8 na zapytanie
2,1 na zapytanie
2,8 na zapytanie
34 na zapytanie

4 na zapytanie
57 na zapytanie
6,8 na zapytanie
8,5 na zapytanie
12,6 na zapytanie
15,6 na zapytanie

KFL - drugi wariant parownika
LTE185N4-AL.CU.AL-E
LTE200N4-AL.CU.AL-E
LTE205N4-AL.CU.AL-E
CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH252M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH252M6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH302M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH302M5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH253M6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH303M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH304L5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH353L6-AP.CU.AL-E.CB

Parametry doboru: =10°C, dochtodzenie 2K, skraplanie 45°C, zakres N, TE2, SH 8K

Element zaworu rozpreznego Kod Cena netto
Korpus zaworu rozpreznego 06873665 na zapytanie
tacznik do lutowania 068-2060 na zapytanie

Wejscie: DIN-EN $rubunek zewnetrzny 3/8". Wyjscie: ANSI lutowany ODF 1/2"; kierunek pod katem, MOP 40;

MOP point —10°C; zakres temperatur —40°C; —=15°C; linia wyréwnawcza lutowana 1/4"; kapilara 1500

Sterowniki - R-449A

Dysze Kod

T2-0 068-2090
T2-1 068-2091
T2-2 068-2092
T2-3 068-2093
T2-4 068-2094
T2-5 068-2095
T2-6 068-2096

Sterownik
AK-RC_101
MD33DOEB00

MD33DOEN00O

Opis Cena netto

Sterownik nakomorowy Danfoss
z 2 czujnikami temperatury
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury (HACCP)
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury

na zapytanie
na zapytanie

na zapytanie
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Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

0,85
0,97
1,47
1,63
2,15
2,71
3,32
3,85
4,17
5,05
6,05
6,82
7,48

Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

1,58

2,78

3,45

5,86

8,71
11,42
13,75

Cena netto
1380 zt
1600 zt
1750 zt
2520zt

na zapytanie
3460 zt
3300zt
3500 zt
4430 zt
4310zt
6760 zt
5950 zt
9420zt

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie



Zestawy do komdr chtodniczych R-410A

Agregaty skraplajace - R-410A

Parametry doboru: 35°C temperatura otoczenia, —10°C temperatura parowania, 10°C przegrzanie, dochtodzenie 0°C

Agregat skraplajacy
LRMEQ3BY1
LRMEQ4BY1
LREQ5BY1
LREQ6BY1
LREQ8BY1
LREQ10BY1
LREQ12BY1
LREQ15BY1
LREQ20BY1

Wydajnos¢ chtodnicza [ [kW]
5,74
8,12
11,95
14,45
18,44
22,35
24,75
32,15
36,25

Parowniki - R-410A

Parametry doboru: =8°C temperatura parowania, deltaT=8K, 7°C przegrzanie, dochtodzenie 17°C

Guntner - pierwszy wariant parownika = Wydajnos¢ chtodnicza [ [kW]

GASCRX 020.1/1-70.E-1846303P
GACCRX 031.1/1-70.E-1845987M
GACCRX 031.1/1-70.E-1846011M
GACCRX 031.1/2-70.E-1845996M
GACCRX 031.1/3-70.E-1845991M
GASCRX 031.1/4-70.E-1846251M

0,38
1.6
2,8
33
6.9
9.5

Zawor rozprezny — R-410A

Parametry doboru: -10°C,TUAE, SH 8K : Lato: dochtodzenie 17K, skraplanie 45°C Zima: dochtodzenie 13K, skraplanie 30°C

Element zaworu rozpreznego

Korpus zaworu rozpreznego

Kod
068U2939

Ceny

15790 zt
18330zt
30930zt
34 960zt
38560 zt
46 210 zt
54710zt
66 430 zt
75410zt

Ceny
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

Cena netto

na zapytanie

ANSI lutowany ODF. Wejscie: 3/8' Outlet: 1/2", TUAE; kierunek prosty, Mop 120, -40-->0, linia wyréwnawcza

lutowana 1/4", dtugos¢ kapilary 1500

Sterowniki - R-410A

Sterownik
AK-RC_101

MD33DOEB00

z 2 czujnikami temperatury (HACCP)

MD33DOEN00O

Element zaworu rozpreznego

Korpus zaworu rozpreznego
tacznik do lutowania

Opis
Sterownik nakomorowy Danfoss
z 2 czujnikami temperatury
Sterownik nakomorowy Carel

Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury

Kod

06873665
068-2060

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie

na zapytanie

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie

KFL - drugi wariant parownika

LTE185N4-AL.CU.AL-E
LTE200N4-AL.CU.AL-E
LTE205N4-AL.CU.AL-E
CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH252M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH252M6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH302M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH302M5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH253M6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH303M4-AP.CU.AL-E.CB
CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB
CCEH304L5-AP.CU.AL-E.CB
CCEH353L6-AP.CU.AL-E.CB

Dysze Kod

TU-0 068U1030
TU-1 068U1031
TU-2 068U1032
TU-3 068U1033
TU-4 068U1034
TU-5 068U1035
TU-6 068U1036

Wydajnos¢ chtodnicza [ [kW]

Wydajnos¢
chlodnicza
Lato [kW]

1,02
1,36
1,63
2,12
3,68
4,91
7,64

0,85
0,94
1,43
1,8
2,48
3,05
3,5
4,31
4,79
5,69
6,88
7,69
8,55

Wydajnosc
chtodnicza
Zima [kW]

0,93
1,24
1,48
1,92
3,34
4,46
6,97

Ceny

1380 zt
1600 zt
1750 zt
2520zt
na zapytanie
3460 zt
3300zt
3500 zt
4430zt
4310zt
6760 zt
5950 zt
9420zt

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
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Zestawy do komor mrozniczch R-449A/R-452A

Agregaty skraplajace - R-449A/R-452A

Parametry doboru: 35°C temperatura otoczenia, —30°C temperatura parowania, 10K SH, dochtodzenie 0°C

Agregat skraplajacy Refrigerant chl‘g Z:iacj:ao[s;W] Ceny

JEHCCUO0115CL1 R-452a 0,66 6110zt
JEHCCUO0135CL1 R-452a 0,81 6 620 zt
JEHCCUO0180CL3 R-449a 1,16 8680 zt
JEHCCU0210CL3 R-449a 1,6 9210zt
JEHSCU0300CL3 R-449a 1,97 12 160 zt
JEHSCU0400CL3 R-449a 3,01 14370 zt
JEHSCUO0500CL3 R-449a 3,6 15 270 zt
JEHSCU0600CL3 R-449a 4,28 16 160 zt
JEHSCU0750CL3 R-449a 5,35 22450 z¢
JEHSCU0950CL3 R-449a 5,9 25520zt

Parowniki - R-449A/R-452A

Parametry doboru: —=28°C temperatura parowania, deltaT=8K, 7K przegrzanie, dochtodzenie 2°C

Guntner - pierwszy wariant Wydajnos¢

parownika Szl chlodnicza [ [kW] iy

GASCRX 020.1/1-70.E-1846303P R-452a 0,78 na zapytanie
GASCRX 031.1/1-70.E-1846259P R-452a 0,95 na zapytanie
GASCRX 020.1/1-70.E-1846303P R-449a 0,86 na zapytanie
GASCRX 031.1/1-70.E-1846259P R-449a 1,03 na zapytanie
GASCRX 031.1/1-70.E-1846283P R-449a 1,52 na zapytanie
GASCRX 031.1/1-70.E-1846279M R-449a 2,1 na zapytanie
GASCRX 031.1/1-70.E-1846260P R-449a 24 na zapytanie
GACCRX 031.1/1-70.E-1846011M R-449a 2,8 na zapytanie
GACCRX 031.1/2-70.E-1845996 M R-449a 32 na zapytanie

Zawor rozprezny — R-449A

KFL - drugi wariant parownika

CCEH251L6-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH301L3-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH251L6-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH301L5-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH302L3-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH302L5-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH253L6-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH303L4-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH304L4-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH304L5-AP.CU.AL-E.RS.CB

Parametry doboru: =30°C, dochtodzenie 2K, skraplanie 45°C, zakres N, TE2, SH 8K

Element zaworu rozpreznego Kod Cena netto
Korpus zaworu rozpreznego 06873665 na zapytanie
Ltacznik do lutowania 068-2060 na zapytanie

Wejscie: DIN-EN $rubunek zewnetrzny 3/8". Wyjécie: ANSI lutowany ODF 1/2"; kierunek pod katem,
MOP 40; MOP point -10°C; zakres temperatur —40°C; —15°C; Linia wyréwnawcza lutowana 1/4";
kapilara 1500

Sterowniki — R-449A

Sterownik Opis Cena

Sterownik nakomorowy Danfoss
z 2 czujnikami temperatury
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury (HACCP)
Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury

AK-RC_101 na zapytanie

MD33DOEB00O na zapytanie

MD33DOEN00O na zapytanie
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Dysze Kod

T2-0 068-2090
T2-1 068-2091
T2-2 068-2092
T2-3 068-2093
T2-4 068-2094
T2-5 068-2095
T2-6 068-2096

Refrigerant

R-452a
R-452a
R-449A
R-449A
R-449A
R-449A
R-449A
R-449A
R-449A
R-449A

Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

Wydajnos¢
chtodnicza [kW]

1,18
1,80
2,08
3,51
5,20
6,79
8,03

0,96
0,99
1,02
1,54
2,16
3,24
3,56
4,17
5,59
6,61

Ceny

2430z
na zapytanie
2430 zt
2520z
3170zt
3600 zt
4520 zt
4410zt
5680 zt
6 040 zt

Ceny
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie



Zestawy do komdr chtodniczych R-410A

Agregaty skraplajace - R-410A

Parametry doboru: 35°C temperatura otoczenia, —30°C temperatura parowania, 10°C przegrzanie, dochtodzenie 0°C

Agregat skraplajacy
LRLEQ3BY1
LRLEQ4BY1
LREQ5BY1
LREQ6BY1
LREQ8BY1
LREQ10BY1
LREQ12BY1
LREQ15BY1
LREQ20BY1

Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

3,45

4,45

6,35

7,89
10,07
12,1
13,05
17,25
18,9

Parowniki - R-410A

Parametry doboru: =28°C temperatura parowania, deltaT=8K, 7K przegrzanie, dochtodzenie 25°C

Guntner - pierwszy wariant parownika Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

GASCRX 020.1/1-70.E-1846303P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846259P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846267P
GASCRX 031.1/1-70.E-1846260P
GACCRX 031.1/1-70.E-1846011M
GACCRX 031.1/2-70.E-1845996M
GACCRX 031.1/2-70.E-1846123M
GACCRX 031.1/2-70.E-1846082M

Zawor rozprezny — R-410A

Parametry doboru: -30°C,TUAE, SH 8K: Lato: dochtodzenie 25K, skraplanie 45°C, Zima: dochtodzenie 23K, skraplanie 30°C

Element zaworu rozpreznego

Korpus zaworu rozpreznego

0,38
0,9
1,6
2,2
2,6
3
4,2
5,1

Kod
068U2939

Cena netto

17 370 z¢
20170zt
30930zt
34960 zt
38560 zt
46 210 zt
54710zt
66 430 zt
75410zt

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

Cena netto

na zapytanie

ANSIlutowany ODF. Wejscie: 3/8".Wyjécie: 1/2", TUAE; kierunek prosty, Mop 120, -40->0, linia wyréwnawcza

lutowana1/4", dtugos¢ kapilary 1500

Sterowniki — R-410A

Sterownik

AK-RC_101

MD33DOEB00O

z 2 czujnikami temperatury (HACCP)

MD33DOEN00O

Opis
Sterownik nakomorowy Danfoss
z 2 czujnikami temperatury
Sterownik nakomorowy Carel

Sterownik nakomorowy Carel
z 2 czujnikami temperatury

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie

na zapytanie

KFL - drugi wariant parownika

CCEH251L6-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH301L5-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH302L3-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH302L5-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH253L6-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH303L4-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH304L4-AP.CU.AL-E.RS.CB
CCEH304L5-AP.CU.AL-E.RS.CB

Dysza Kod

TU-0 068U1030
TU-1 068U1031
TU-2 068U1032
TU-3 068U1033
TU-4 068U1034
TU-5 068U1035
TU-6 068U1036

Wydajnos¢
chtodnicza
Lato [kW]

0,69
0,93
1,05
1,42
2,28
3,07
4,75

1,14
1,7
2,19
3,54
3,88
4,59
6,12
7,22

Wydajnos¢
chtodnicza
Zima [kW]

Wydajnos¢ chtodnicza [kW]

0,67
0,89
1,00
1,36
2,17
2,91
4,50

Cena netto

2430zt
2520z
3170zt
3600 zt
4520zt
4410zt
5680 zt
6 040 zt

Cena netto

na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
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PDAIKIN A

HoReCa

Podtgczaj, schtadzaj, sprzedawaj wiecej!
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PRZEGLAD PRODUKTOW
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urzadzenia
e
Zamrazarki ';llgzi
Model urlz\‘aa:zv:ania Capacity (kW)

=i %

System monoblok (RCV)
oraz split (RDV)

do przechowywania
wina

RCV/RDV L]

Rozwigzanie wysokotemperaturowe

(+20°C/+10°C)
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RIOH

Zamrazarka do lodéw

— pozioma: z ptaskimi
przesuwanymi szklanymi
drzwiami

Wieksza pojemnos¢, wieksza sprzedaz.
Zamrazarki na kazda okazje

> Doskonata widocznos$¢ produktu dzieki niskiej wysokosci szafki

> Gotowos¢ do podfaczenia (plug-in)

> tatwe do obstugi, dwuczesciowe, przesuwne szklane pokrywy
ze sprawdzong i opatentowang, jednoczesciowa rama AHT

> Produkt przyjazny dla srodowiska z naturalnym czynnikiem
chtodniczym

> W100% bez CFC i PFC

> Niskie zuzycie energii

> Regulowany termostat

> Inteligentny silnik wentylatora zapewnia wieksza efektywnos¢
energetyczng — oszczednosci na poziomie okoto 0,5 kWh dziennie

» Wzmocniona izolacja (72 mm) dla rezerwowego chtodzenia
i niskiego zuzycia energii

> Pojemnik wewnetrzny wykonany z biatej, wstepnie pomalowanej,
ocynkowanej blachy

AHT ==

a member of DAIKIN group

» Skraplacz zewnetrzna powtoka — bez zanieczyszczen,
bez konserwacji

> System modutowy: ta sama wysokosc¢ i gtebokos¢, dostepne
rozne dtugosci

> Rozwigzanie odpowiednie dla klasy klimatycznej 3 do 7

> Produkt dostarczany w wytrzymatym opakowaniu
(przesuwne)

> Mrozenie: -14°C do -23°C

Urzadzenia
RIOH 68_EU_403766 100_EU_403767 125_EU_403768 150_EU_403769
Klasyfikacja wedtug EN 23953-2 7
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2 L1
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI % 41,2 33,9 41,0 44,4
Wykorzystanie Ekspozycja i sprzedaz
Wymiary Pojemnos¢ brutto | 147 262 352 422
Pojemnos¢ netto | 117 215 291 367
Catkowity obszar ekspozycji (TDA) m? 0,29 0,46 0,59 0,73
Diugos¢ Od zewnatrz mm 680 1.000 1.250 1.500
Wewnatrz mm 530 850 1.100 1.350
Gtebokos¢  Od zewnatrz mm 650
Wewnatrz mm 500
Wysokos¢  Od zewnatrz mm 880
Wysokos¢ uktadania mm 610
Waga netto kg 51 63 71 79
Waga brutto kg 55 67 76 84
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min. °C 16
Maks. °C 35
Wilgotnos¢ wzgledna % 75 150
Temperatura produktu  Min. °C -23
Maks. °C -14
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m dB(A) 39 40
Czynnik porotwérczy w izolacji R-601 (HC) GWP 5
Codzienne zuzycie energii ~ Dziennie kWh/dziennie 2,0 2,5 2,8 3,7
Roczne zuzycie energii ~ AE kWh/a 474,50 511,00 730,00 912,50
HVAC Emisja ciepta W 54 58 83 104
Osuszanie Litr/dziennie 0
Czynnik chtodniczy ~ Typ R290
GWP 3
llos¢ g 50 60 70 75
Maks. dopuszczalne cisnienie pracy bar 30
Zasilanie Napiecie \ 220-240
Czestotliwosé Hz 50
Moc nominalna wg EN 60335-2-89 W 240 280 300
Moc nominalna podczas odszraniania w 240 280 300
Prad nominalny podczas odszraniania A 2,1 23 2,5
Moc nominalna LED W bez oswietlenia
Zabezpieczenie bezpiecznika A 16
Moc grzatki odszraniajacej W 220-240
Diugos$¢ przewodu mm 1.750
Cena za sztuke netto
Akcesoria
: Cena za sztuke
Symbol Opis netto)
231806 1 szt. Siatkowany kosz RIO H (2 szt. RIO H 68, 3 szt. RIO H 100, 4 szt. RIO H 125, 5 szt. RIOH 150)
234091 Przegroda siatkowana elastyczna, na klips do kosza 231806
WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE
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RIOS

Zamrazarka do lodéw - pozioma:
z zakrzywionymi przesuwanymi
szklanymi drzwiami

Wieksza pojemnos¢, wieksza sprzedaz.
Zamrazarki na kazda okazje

» Zwiekszona widocznos¢ produktu dzieki niskiej wysokosci szafki

> Gotowos¢ do podtgczenia

> tatwe do obstugi, dwuczesciowe, przesuwne szklane pokrywy
ze sprawdzong i opatentowana, jednoczesciowa rama AHT

> Produkt przyjazny dla srodowiska z naturalnym czynnikiem
chtodniczym

> W100% bez CFC i PFC

> Niskie zuzycie energii

> Doskonaty system oswietlenia LED, ktéry poprawia ekspozycje
produktu, napedza sprzedaz i ogranicza konserwacje

> Regulowany termostat

> Inteligentny silnik wentylatora zapewnia wieksza efektywnos¢
energetyczng — oszczednosci na poziomie okoto 0,5 kWh dziennie

» Wzmocniona izolacja (72 mm) dla rezerwowego chtodzenia
i niskiego zuzycia energii

>

>

>

>

>

>

AHT ==

a member of DAIKIN group

A
)

Pojemnik wewnetrzny wykonany z biatej, wstepnie pomalowanej,
ocynkowanej blachy

Skraplacz zewnetrzng powtoka — bez zanieczyszczen, bez konserwadji
System modutowy: ta sama wysokos¢ i gteboko$¢, dostepne rézne
dtugosci

Rozwigzanie odpowiednie dla klasy klimatycznej 3 do 7

Produkt dostarczany w wytrzymatym opakowaniu (przesuwne)
Mrozenie: -14°C do -23°C

Urzadzenia
RIOS 68_EU_403770 100_EU_403771 125_EU_403772 150_EU_403773 175_EU_403774
Klasyfikacja wedtug EN 23953-2 7
Klasa klimatyczna wedtug EN 23953-2 L1
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI % 49,8 45,1 50,5 57,3 62,5
Wykorzystanie Ekspozycja i sprzedaz
Wymiary Pojemnos¢ brutto | 132 238 322 405 488
Pojemnos¢ netto | 102 190 258 327 396
Catkowity obszar ekspozycji (TDA) m? 0,31 0,50 0,64 0,78 0,92
Dtugosc Od zewnatrz mm 680 1.000 1.250 1.500 1.750
Wewnatrz mm 530 850 1.100 1.350 1.600
Glebokos¢ Od zewnatrz mm 650
Wewnatrz mm 500
Wysokos¢  Odzewnatrz przdd mm 880
Odzewnatrz  tyt mm 766
Wysokos$¢ uktadania przéd mm 530
tyt mm 570
Waga netto kg 49 59 66 74 81
Waga brutto kg 53 63 71 79 87
Zakres pracy Temperatura zewnetrzna Min. °C 16
Maks. °C 35
Wilgotnos$¢ wzgledna % 75
Temperatura produktu  Min. °C -23
Maks. °C -14
Cisnienie akustyczne w odlegtosci T m dB(A) 39 40 43
Czynnik porotwérczy w izolacji R-601 (HC) GWP 5
Codzienne zuzycie energii  Dziennie kWh/dziennie 2,3/3,0/1,5 2,6/41/1,8 3,5/4,4/21 4,6/54 6,4/7,2
Roczne zuzycie energii ~ AE kWh/a 547,50 638,75 839,50 1.095,00 1.350,50
HVAC Emisja ciepta W 63 73 96 125 154
Osuszanie Litr/dziennie 0
Czynnik chfodniczy  Typ R290
GWpP 3
llos¢ g 50 60 70 75 80
Maks. dopuszczalne ci$nienie pracy bar 30
Zasilanie Napiecie \ 220-240
Czestotliwos¢ Hz 50
Moc nominalna wg EN 60335-2-89 w 240 280 300 320 370
Moc nominalna podczas odszraniania W 240 280 300 320 370
Prad nominalny podczas odszraniania A 2,1 23 2,5 2,8 3,7
Moc nominalna LED w 12 18 25 32 40
Zabezpieczenie bezpiecznika A 16
Moc grzatki odszraniajacej W 220-240
Diugos¢ przewodu mm 1.750
Cena za sztuke netto
Akcesoria
q Cena za sztuke
Symbol Opis netto
231805 1szt. Kosz siatkowany RIO S (2 szt. RIO S 68, 3 szt. RIO S 100, 4 szt. RIO S 125, 55zt. RIO S 150, 6 szt. RIO S 175)
232877 Przegroda siatkowana elastyczna, na klips do kosza 231805

WYCENA PRZESYLANA JEST NA ZAPYTANIE
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RCV

Monobloki do przechowywania wina: ZaNoTT!
chtodzenia, ogrzewania, nawilzania,
osuszania &

System Monoblock do instalacji w scianie

» Doktadna regulacja poziomu wilgotnosci i temperatury gwarantuje jakos¢
produktéw (np. wina)

» Zintegrowany nawilzacz dostepny w zaleznosci od modelu
- jedno urzadzenie, ktére oferuje wszystko: doskonata regulacje poziomu
wilgotnosci i temperatury

> Sterownik elektroniczny zarzadza temperatura i poziomem wilgotnosci
w chtodni

RCV
Typ instalacji
A N - - N " Ll
s AT Lo [mon]
i ] T
A S e
,v( - 1 rl
- J : :
\, e
| —
—
Wymiary dla serii RCV1 Wymiary dla serii RCV2
Bez nawilzania RCV RCV101527E RCV102527E RCV201527E RCV202527E
Z nawilzaniem RCV RCV101528E RCV102528E RCV201528E RCV202528E
Wydajnos¢ chtodnicza Wysokotemperaturowe R-134a Nom. kw
0,593 (1) 0,912 (1) 1,336 (1) 1,935(1)
Wydajnos¢ grzewcza R-134a Nom. kw 0,7(1) 1,05(1) 1,4(1) 1,75(1)
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 735 x 400 x 435 735 %620 x 435
Ciezar Jednostka kg 49 52 77 79
Sprezarka Typ Hermetyczna ttokowa
Moc elektryczna kw 0,25 0,37 0,46 0,55
Zakres pracy Temperatura w chtodni Min.~Maks. °C 10~20
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-134a
GwWpP 1.430 1.430
Parownik Przeptyw powietrza m/h 600 1.200
Zasieg strumienia powietrza m 4(2)
Skraplacz Przeptyw powietrza m’/h 600 1.200
Zasilanie Napiecie/Faza/Czestotliwos¢ V/Hz 230/1~/50
Cena za sztuke netto Bez nawilzania RCV 16 030 zt 16 470 zt 19510z 20640 zt
Cena za sztuke netto Z nawilzaniem RCV 18120zt 15 580 zt 21780zt 23 460 zt

(1) W przypadku normalnej pracy: +10°C/+30°C
(2) Jako podstawy uzywac zasiegu strumienia powietrza. Na zasieg strumienia powietrza wptywa wiele czynnikéw, takich jak wysokos¢ chtodni, przechowywany produkt, lokalizacja parownika itd.

Opcje i akcesoria

Opcje RCV-E Cena za sztuke netto
GRI/NE1 Kolor urzadzenia szary/czarny seria 101/102 600 zt
GRI/NE 2 Kolor urzadzenia szary/czarny seria 201/201 880 zt
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RDV

Split do przechowywania wina:
chtodzenia, ogrzewania, nawilzania,

osuszania

ZANOTT

2 member of DAIKIN grou

«a

Parownik sufitowy

Kompaktowy agregat skraplajacy i niewielkie nascienne lub sufi-
towe parowniki

> Doktadna regulacja poziomu wilgotnosci i temperatury gwarantuje jako$¢

produktéw (np. wina)

> Termostatyczny zawdr rozprezny zapewnia optymalng wydajnosc
zgodnie z wymaganym obcigzeniem dla uzyskania wiekszej efektywnosci

energetycznej

» Zintegrowany nawilzacz dostepny w zaleznosci od modelu - jedno
urzadzenie, ktére oferuje wszystko: doskonata regulacje poziomu

wilgotnosci i temperatury

> Sterownik elektroniczny zarzadza temperaturg i poziomem wilgotnosci

w chtodni

Typ instalacji

<

v

&
SN

.

-
- =
-+

/
- /]

yY Yy

Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Wymiary

Ciezar

Sprezarka

Zakres pracy
Czynnik chtodniczy

Parownik

Skraplacz
Zasilanie

A-jednostka zewnetrzna RDV

B - jednostka wewnetrzna RDV
Wysokotemperaturowe R-134a
R-134a Nom.
Agregat skraplajacy Wys. x Szer. x Gleb.
Modut parownika ~ Wys. x Szer. x Gteb.
Agregat skraplajacy

Modut parownika

Typ

Moc elektryczna

Temperatura w chfodni Min.~Maks.

Typ

GWP

Przeptyw powietrza

Zasieg strumienia powietrza

Przeptyw powietrza
Napiecie/Faza/Czestotliwos¢

Nom.

Cena za komplet netto

Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Wymiary

Ciezar

Sprezarka

Zakres pracy
Czynnik chtodniczy

Parownik

Skraplacz
Zasilanie

A - jednostka zewnetrzna RDV
B - jednostka wewnetrzna RDV
Wysokotemperaturowe R-134a
R-134a Nom.
Agregat skraplajacy Wys. x Szer. x Gteb.
Modut parownika  Wys. x Szer. x Gteb.
Agregat skraplajacy

Modut parownika

Typ

Moc elektryczna

Nom.

Temperatura w chfodni Min.~Maks.
Typ

GWP

Przeptyw powietrza

Zasieg strumienia powietrza
Przeptyw powietrza
Napiecie/Faza/Czestotliwos¢

Cena za komplet netto

(1) W przypadku normalnej pracy: +10°C/+30°C
(2) Jako podstawy uzywac zasiegu strumienia powietrza. Na zasieg strumienia powietrza wptywa wiele czynnikéw, takich jak wysokos¢ chtodni, przechowywany produkt, lokalizacja parownika itd.

m’/h

m
m’/h
V/Hz

kW
kW
mm
mm
kg
kg

kw

m’/h
V/Hz

Parownik Scienny bez nawilzania powietrza

RDV

Parownik nascienny

F ik Scienny z ilzaniem powietrza

RDV101529EA RDV102529EA. RDV201529EA = RDV202529EA | RDV101523EA = RDV102523EA = RDV201523EA  RDV202523EA
RDV101529EB RDV102529EB. RDV201529EB = RDV202529EB = RDV101523EB = RDV102523EB = RDV201523EB RDV202523EB
0,600 (1) 1,000 (1) 1,400 (1) 2,300 (1) 0,600 (1) 1,000 (1) 1,400 (1) 2,300 (1)
0,700 1,050 1,400 1,750 (1) 0,700 1,050 1,400 1,750 (1)
357 X682 x 337 390 x 882 x 427 357 x 682 x 337 390 x 882 x 427
570 x 375 %210 570 x 595 % 210 570 x 375 % 210 570 x 595 % 210
32 35 60 62 32 35 60 62

12 18 12 18
Hermetyczna ttokowa
0,25 0,37 0,46 0,55 0,25 0,37 0,46 0,55
10 ~20
R-134a
1.430
500 1.000 500 1.000
4(2)
600 1.200 1.200 600 1.200 1.200
230/1~/50 230/1~/50
19 980 zt 20430 zt 23660 zt 24570 zt 22010zt 22450 zt 25730zt 26670 zt
Parownik sufitowy bez ilzania powietrza P ik sufitowy z il powietrza

RDV101524EA RDV102524EA| RDV201524EA RDV202524EA RDV101525EA RDV102525EA A RDV201525EA RDV202525EA
RDV101524EB RDV102524EB. RDV201524EB = RDV202524EB A RDV101525EB RDV102525EB A RDV201525EB RDV202525EB

0,593(1) 0,912 (1) 1,336 (1) 1,935 (1) 0,5931) 0,912 (1) 1,336 (1) 1,935 (1)
0,900 1,600 0,900 1,600
357 X682 x 337 390 x 882 x 427 357 X682 x 337 390 x 882 x 427
215 X 669 X 490 215 1.089 X490 | 215 x 195 X 490 215 X 669 x 490 215%1.089 X490 215 x 195 x 490
32 35 60 62 32 35 60 62
12 18 12 18
Hermetyczna ttokowa
0,25 0,37 0,46 0,55 0,25 0,37 0,46 0,55
10 ~20
R-134a
1.430
500 1.000 500 1.000
4(2)
1.100
-230/1~/50
20120zt 20570 zt 24090 zt 25020zt 22140zt 22610zt 26 180 zt 27130zt
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Sposéb montazu i wymiary

Parownik $cienny
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d

Linea de tierra

Agregat zewnetrzny dla serii RDV2

P
e B
Y
o
y
el
L
S
Tabela wymiarow
(wmm) A B C D E F G H
RDV1... 357 337 682 620 210 375 570 215
RDV2... 390 427 882 820 210 595 570 215
Opcje i akcesoria
Opcje RCV-E
GRI/NE1 Kolor urzgdzenia szary/czarny seria 101/102
GRI/NE2 Kolor urzadzenia szary/czarny seria 201/201

92 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021

Parownik sufitowy

3

I
175
175

L..
|- -22
S

@6
N

() +__» _
3 8T
wn

ST

(+) (*)

L 1] N P Q

490 669 614 330 420

490 | 1.089 | 1.034 | 550 420

Cena za sztuke netto
572zt
840 zt

172"

464

464

@

(*)

21
21




ROZWigzania
chtodnicze
dla przemystu

ROZWIAZANIA CHLODNICZE

DLAPRZEMYStU ................ 94
Seria CC - zespoly wielosprezarkowe. . . .. . ... 95
Seria CM - agregaty wielosprezarkowe.. . . ... 97
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Duze/przemystowe

Przeglad rozwigzan dla przemystu

Model Nazwa produktu Wydajnos¢ (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450 500

Seria CC

Zespoty F] i_" "
sprezarkowe r F) o !
PR i N
8 i
Inteligentne zespoty

Duze agregaty - =
skraplajace N 3

. LT (-20°C) . MT (0° Q)
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Seria CC el

Agregat z zespotem
wielosprezarkowym ze
sprezarkami Scroll/Digital
scroll oraz hermetycznymi
sprezarkami ttokowymi
Funkdje ogélne:

> Wydajnos¢ chtodzenia MT: 7,2 kW do 26 kW

> Wydajnos¢ chtodzenia LT: 6,6 kW do 12 kW

> Zakres temperatury na zewnatrz: —25°C—+43°C

> RI134A a, R 449A, R448A, R452A R407F w zaleznosci od uzywanej
sprezarki

> Hermetyczne sprezarki ttokowe scroll/digital scroll Copeland,
Tecumseh i Maneurop
Inne typy, marki i pojemnosci sg dostepne na zamdwienie

> Warunki:
MT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.: =10°C
LT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.: =35°C

Standardowa konfiguracja:

Podstawowa wersja ramy:

Podstawowa rama wykonana ze ztozonej i wstepnie
pomalowanej blachy stalowej, z catkowicie
zamknieta rama z prostym dzwiekoszczelnym
materiatem i wspornikami zabezpieczajacymi przed
drganiami (standard CC)

~

Podstawowy system chtodniczy:

> Sprezarki (3 lub 4) sg potaczone réwnolegle, z jedna
rurg rozgatezng ssawna i ttoczna. Kazda sprezarke
wyposazono w zawory odcinajace na przewodzie
ssawnym i ttocznym.

Sprezarki sg przymocowane do ramy za pomocg
gumowych wspornikéw antywibracyjnych.

System wyréwnania oleju sktada sie z separatora
oleju i gtowicy wyrdwnawczej, ktére sg
zamontowane na zfgczu wziernika oleju sprezarki.
W zaleznosci od liczby zamontowanych sprezarek
na kolektorze wyréwnawczym znajduje sie jeden
lub dwa wskazniki poziomu oleju.

System chtodniczy wyposazono w odbiorniki cieczy,
jezeli jest wiecej niz jeden odbiornik, instalacja jest
wykonana réwnolegle z zaworem bezpieczenstwa,
filtrem z wktadem odwadniajacym, wymiennym,
alarmem poziomu cieczy, wziernikiem cieczy

i zaworami odcinajacymi.

Na linii ssawnej znajduje sie mechaniczny
wymienny filtr z wkifadem.

~

~

~

~

~

CC hermetyczna

System chtodniczy wyposazono w:

» Ogolny przetacznik wysokiego cisnienia, regulowany z funkcjg
automatycznego resetu

» Ogolny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany z funkcja
automatycznego resetu

> Awaryjny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany z funkcja
automatycznego resetu

» Przetgczniki niskiego cisnienia dla kazdej awaryjnej sprezarki,
regulowane z funkcja automatycznego resetu

> Przetaczniki wysokiego cisnienia do kontrolowania
wentylatorow skraplacza, regulowane z funkcjg
automatycznego resetu

» Sonde niskiego cisnienia, umieszczong na kolektorze ssgcym
do kontroli wydajnosci

> Wskaznik wysokiego cisnienia

> Wskaznik niskiego cisnienia

» Z lub bez zintegrowanego skraplacza

Panel elektryczny:

» Standardowe rozprowadzenie mocy

> Roztacznik

» Zabezpieczenie sprezarek z wytacznikiem przecigzeniowym
silnika; bezpieczniki do ochrony wentylatoréw, styki termiczne
dla kazdego wentylatora

» Obwdéd pomocniczy 230 V przez transformator 400 V/230 V

> Karta elektroniczna XC440C

> IP55 z kratkg i wentylatorem

> Na drzwiach znajduje sie karta elektroniczna i 4 lampy:
awaryjne (przycisk + lampa), blok wentylatoréw, blok
przetacznika wysokiego cisnienia, blok przetgcznika niskiego
cisnienia i selektor wt./wyt. sprezarek.

> Kontrola skroplin za pomoca przetacznikdw cisnienia:
1 przetacznik cisnienia na 2 wentylatory, 2 w standardzie

Akcesoria:
INSRD Zamknieta rama z dwuwarstwowym materiatem dzwiekoszczelnym RIC. LIQ. Nadmiarowy zbiornik cieczy
AC&R Mechaniczny ykiad wyréwnania pozmmy oIeJu”z r.eze'rwq oleju, ﬁ.Itrem' CFF Ostona d2wiekoszczelna sprezarek
przewodu olejowego, zaworem redukcyjnym cisnienia na rezerwie oleju
TRAXOIL Elektroniczny system dystrybucji oleju ELC.C Karta elektroniczna EWCM4180 - XC1000D - EWCM9100
INSRD Zamknieta rama z dwuwarstwowym materiatem dzwiekoszczelnym FQD Przetwornica czestotliwosci

Inne wyposazenie dodatkowe i specjalne wymagania na zamdwienie
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Seria CC
Agregat z zespotem

wielosprezarkowym ze sprezarkami

poéthermetycznymi
Funkcje ogdlne:

> Wydajnos¢ chtodzenia MT: 25 kW do 320 kW

> Wydajnos¢ chtodzenia LT: 13 kW do 133 kW

> Zakres temperatury na zewnatrz: —25°C—+43°C
> R134A a3, R 449A, R448A, R452A R407F

> Ttokowe sprezarki p&t-hermetyczne: Bitzer, Dorin, Frascold, Copeland stream

Inne typy, marki i pojemnosci dostepne na zamdéwienie
> Warunki:

MT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.: =10°C

LT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.. —35°C

Standardowa konfiguracja:

Podstawowa wersja ramy:

» Podstawowg rame wykonano ze ztozonej
i malowanej blachy stalowej, przykreconej srubami,
aby stworzy¢ podstawowa konstrukcje
do zamocowania na niej elementéw.

Podstawowy system chtodniczy:

» Sprezarki (3 lub 4) sg podfgczone réwnolegle, z tylko
jedna rurag rozgatezna ssawng i ttoczna.

Kazda sprezarke wyposazono w zawory odcinajace
na przewodzie ssawnym i ttocznym.

Sprezarki sg przymocowane do ramy za pomoca
gumowych wspornikéw antywibracyjnych.
Sprezarki stosowane w niskiej temperaturze

s3 wyposazone w gtowice wentylatora.

System wyréwnania oleju sktada sie z separatora
oleju i gtowicy wyréwnawczej, ktére sa
zamontowane na ztgczu wziernika oleju sprezarki.
W zaleznosci od liczby zamontowanych sprezarek
na kolektorze wyréwnawczym znajduje sie jeden
lub dwa wskazniki poziomu oleju.

System chtodniczy wyposazono w odbiorniki cieczy,
jezeli jest wiecej niz jeden odbiornik, instalacja jest
wykonana réwnolegle z zaworem bezpieczenstwa,
filtrem z wktadem odwadniajgcym, wymiennym,
alarmem poziomu cieczy, wziernikiem cieczy

i zaworami odcinajacymi.

Na linii ssawnej znajduje sie mechaniczny
wymienny filtr z wktadem.

~

~

~

v

~

~

Akcesoria:

INSRD Zamknieta rama z dwuwarstwowym materiatem dzwiekoszczelnym

AC&R Mechaniczny uktad wyréwnania poziomu oleju z rezerwg oleju, filtrem
przewodu olejowego, zaworem redukcyjnym cisnienia na rezerwie oleju

TRAXOIL Elektroniczny system dystrybucji oleju

INSRD Zamknieta rama z dwuwarstwowym materiatem dzwiekoszczelnym

CFF Ostona dzwigkoszczelna sprezarek

FQD Przetwornica czestotliwosci

Inne wyposazenie dodatkowe i specjalne wymagania na zamoéwienie

Different special frames and dimensions possible on request
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CC pot-hermetyczna

System chtodniczy wyposazono w:

» Ogolny przetacznik wysokiego cisnienia, regulowany z funkcja
automatycznego resetu
Ogdlny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany z funkcja
automatycznego resetu
Przetacznik cisnienia oleju dla kazdej sprezarki
Awaryjny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany z funkcja
automatycznego resetu
Przetaczniki niskiego cisnienia dla kazdej awaryjnej sprezarki,
regulowane z funkcja automatycznego resetu
Przetaczniki wysokiego cisnienia do sterowania wentylatorami
skraplacza, regulowane z automatycznym resetem (przetaczniki
cisnienia sterujg 2 wentylatorami; jezeli sa wiecej niz 4 wentylatory
skraplacza, liczba zainstalowanych przetacznikéw cisnienia wzrasta
do maksymalnie 4)
» Sonde niskiego cisnienia, umieszczong na kolektorze ssgcym

do kontroli wydajnosci
> Wskaznik wysokiego cisnienia
» Wskaznik niskiego cisnienia

Panel elektryczny:

» Standardowe rozprowadzenie mocy

> Roztgcznik

» Zabezpieczenie sprezarek z wytacznikiem przecigzeniowym silnika;
bezpieczniki do ochrony wentylatoréw, styki termiczne
dla kazdego wentylatora.

> Obwdd pomocniczy 230 V przez transformator 400 V/230 V

> Karta elektroniczna XC440C

> IP55 z kratka i wentylatorem

> Na drzwiach znajduje sie karta elektroniczna i 4 lampy: awaryjne
(przycisk + lampa), blok wentylatoréw, blok przetacznika
wysokiego cisnienia, blok przetacznika niskiego cisnienia i selektor
wh/wyt. sprezarek

> Kontrola skroplin za pomoca przetacznikdw cisnienia: 1 przetgcznik
cisnienia na 2 wentylatory w standardzie

RIC. LIQ. Nadmiarowy zbiornik cieczy

FREON llos¢ czynnika chtodniczego

ELC.C Karta elektroniczna EWCM4180 - XC1000D - EWCM9100
CR1 Regulator wydajnosci CR1

CR2 Regulator wydajnosci CR2

CAP Sprezarki ze skokowym sterowaniem wydajnosci



Seria CM

Agregat skraplajacy z wieloma
sprezarkami scroll/digital scroll

Funkcje ogdlne:

> Wydajnos¢ chtodzenia MT: 10,5 kW do 102 kW
> Wydajnos¢ chtodzenia LT: 7,5 kW do 48,5 kW
> Zakres temperatury na zewnatrz: =5°C—+43°C
> R134A 3, R 449A, R448A, R452A R407F
> Sprezarki spiralne Copeland i digital scroll
Inne typy, marki i pojemnosci sg dostepne na zamdwienie
> Warunki:
MT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.: =10°C
LT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.. =35°C

Standardowa konfiguracja:

Podstawowa wersja ramy:

» Podstawowa rama wykonana z pomalowanej blachy
stalowej, z pionowym skraplaczem umieszczonym
po 1lub 2 stronach urzadzenia i wentylatoréw
(2,3,4 lub 5) umieszczonych na gérnej
pokrywie ramy. Sprezarki sg zainstalowane
w dZwiekoszczelnej komorze oddzielonej od strony
skraplacza, ale umozliwiajagcym wentylacje.

> Komora jest izolowana akustycznie (SMP).

Podstawowy system chtodniczy:

> Sprezarki (3 lub 4) sg potgczone réwnolegle, z jedna
rurg rozgatezng ssawna i ttoczna. Kazda sprezarke
wyposazono w zawory odcinajace na przewodzie
ssawnym i ttocznym.

> Sprezarki sa przymocowane do ramy za pomoca
gumowych wspornikéw antywibracyjnych.

> System wyréwnania oleju sktada sie z separatora
oleju i gtowicy wyrdwnawczej, ktdre sg
zamontowane na ztgczu wziernika oleju sprezarki.

> W zaleznosci od liczby zamontowanych sprezarek
na kolektorze wyréwnawczym znajduje sie jeden
lub dwa wskazniki poziomu oleju.

> System chtodniczy wyposazono w odbiorniki cieczy,
jezeli jest wiecej niz jeden odbiornik, instalacja jest
wykonana réwnolegle z zaworem bezpieczenstwa,
filtrem z wktadem odwadniajacym, wymiennym,
alarmem poziomu cieczy, wziernikiem cieczy
i zaworami odcinajacymi. Na linii ssawnej znajduje
sie mechaniczny wymienny filtr z wkfadem.

CM Scroll

System chtodniczy wyposazono w:

» Ogolny przetacznik wysokiego cisnienia,
regulowany z funkcjg automatycznego resetu

> Ogolny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany
z funkcjg automatycznego resetu

> Awaryjny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany
z funkcjg automatycznego resetu

» Przetgczniki niskiego cisnienia dla kazdej awaryjnej
sprezarki, regulowane z funkcjg automatycznego
resetu

> Sonde niskiego cisnienia, umieszczona na
kolektorze ssacym do kontroli wydajnosci

» Wskaznik wysokiego cisnienia

> Wskaznik niskiego cisnienia

Standardowy panel elektryczny:

» Standardowe rozprowadzenie mocy

> Roztgcznik

» Zabezpieczenie sprezarek z wytgcznikiem
przecigzeniowym silnika; bezpieczniki do ochrony
wentylatorow, styki termiczne dla kazdego
wentylatora.

» Obwdd pomocniczy 230 V przez transformator
400V/230V

» Karta elektroniczna XC440C

» Cztery sygnaty alarmowe: awaryjne (przycisk
+ lampa), blok wentylatoréw, blok przefacznika
wysokiego cisnienia, blok przetacznika niskiego
ci$nienia).

» Elektroniczny regulator predkosci wentylatora
skraplacza z sondg cisnieniowa dla wentylatoréw
tréjfazowych i sonda temperatury dla wentylatorow
jednofazowych + obejicie

> Panel elektryczny jest umieszczony poziomo na
goérnej przedniej stronie urzadzenia, wewnatrz
blach panelu dlaram 1,2 i 3; kraty, wentylatora
wentylacyjnego i podwdjnych drzwi dlaram 4,5,617.
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Seria CM

Agregat skraplajacy z wieloma
sprezarkami péthermetycznymi
Funkcje ogdlne:

» Wydajnos¢ chtodzenia MT: 48 kW do 150 kW

> Wydajnos¢ chtodzenia LT: 20 kW do 85 kW

> Zakres temperatury na zewnatrz: —25°C—+43°C
> R134A a3, R 449A, R448A, R452A R407F

> Ttokowe sprezarki pot-hermetyczne: Bitzer, Dorin, Frascold, Copeland stream

Inne typy, marki i pojemnosci dostepne na zamdwienie
> Warunki:

MT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.: =10°C

LT: Temp. otoczenia: 35°C temperatura par.. —35°C

Opis ogolny:

Podstawowa wersja ramy:

> Podstawowga rame wykonano ze ztozonej
i malowanej blachy stalowej, przykreconej srubami,
aby stworzy¢ podstawowa konstrukcje
do zamocowania na niej elementéw.

Podstawowy system chtodniczy:

> Sprezarki (3 lub 4) sg podfaczone réwnolegle, z tylko
jedna rurg rozgatezng ssawng i tfoczna.

Kazda sprezarke wyposazono w zawory odcinajace
na przewodzie ssawnym i ttocznym.

Sprezarki sg przymocowane do ramy za pomoca
gumowych wspornikéw antywibracyjnych.
Sprezarki stosowane w niskiej temperaturze sg
wyposazone w gtowice wentylatora.

System wyréwnania oleju sktada sie z separatora
oleju i glowicy wyréwnawczej, ktére sg
zamontowane na zfgczu wziernika oleju sprezarki.
W zaleznosci od liczby zamontowanych sprezarek
na kolektorze wyréwnawczym znajduje sie jeden
lub dwa wskazniki poziomu oleju.

System chtodniczy wyposazono w odbiorniki cieczy,
jezeli jest wiecej niz jeden odbiornik, instalacja jest
wykonana réwnolegle z zaworem bezpieczenstwa,
filtrem z wkfadem odwadniajacym, wymiennym,
alarmem poziomu cieczy, wziernikiem cieczy

i zaworami odcinajacymi.

Na linii ssawnej znajduje sie mechaniczny
wymienny filtr z wkifadem.
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CM pot-hermetyczna

System chtodniczy wyposazono w:

» Ogolny przetacznik wysokiego cisnienia,
regulowany z funkcjg automatycznego resetu

> Ogolny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany
z funkcjg automatycznego resetu

» Przetacznik cisnienia oleju dla kazdej sprezarki

> Awaryjny przetacznik niskiego cisnienia, regulowany
z funkcja automatycznego resetu

> Przetaczniki niskiego cisnienia dla kazdej awaryjnej
sprezarki, regulowane z funkcjg automatycznego
resetu

> Elektroniczny regulator predkosci wentylatora
skraplacza z sondg cisnieniowg dla wentylatoréw
trojfazowych i sonda temperatury dla wentylatorow
jednofazowych + obejscie

> Sonde niskiego cisnienia, umieszczona
na kolektorze ssacym do kontroli wydajnosci

> Wskaznik wysokiego cisnienia

» Wskaznik niskiego cisnienia

Panel elektryczny:

» Standardowe rozprowadzenie mocy

> Roztacznik

» Zabezpieczenie sprezarek z wytacznikiem
przecigzeniowym silnika; bezpieczniki do ochrony
wentylatoréw, styki termiczne dla kazdego
wentylatora.

» Obwdd pomocniczy 230 V przez transformator
400V/230V

> Karta elektroniczna XC440C

> IP55 z kratkg i wentylatorem

> Na drzwiach znajduje sie karta elektroniczna
i 4 lampy: awaryjne (przycisk + lampa), blok
wentylatoréw, blok przefgcznika wysokiego
cisnienia, blok przetacznika niskiego cisnienia
i selektor wt./wyt. sprezarek
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INnne rozwigzania
chtodnicze

Chtodnictwo transportowe .................
Przeglad urzadzen ......................... L.

Rozwiazania dla farmacji ...................
Monobloki — chtodzenie, mrozenie............
Komory chtodnicze - agregaty skraplajace .. ..
Ultra niskie temperatury dla medycznych
centrow badawczych ...
Niskotemperaturowe zespoty/agregaty
TYPUIWIN Lo

Rozwigzaniadlaszpitali ....................
Tymczasowe komory chtodnicze .............

Rozwiazania dla prosektoriow ..............
Prosektoria ........ooviii
Agregaty skraplajace i parowniki

W WETS)i WYCISZONE). ..ot

Rozwiazania do sezonowania i procesu
dojrzewania zywnosci ......................
Agregaty SAS i SAR do zastosowan
komercyjnych ...
Rozwigzania AV i SV do zastosowan
przemystowych ........ ...

Inne rozwiazania chtodnicze............ ...
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Zjednoczeni w zimnie

Wieloletnie doswiadczenie firmy Zanotti w dziedzinie chtodnictwa, w potaczeniu z mozliwosciami projektowymi

i produkcyjnymi firmy Daikin oraz rozlegta siecia sprzedazy, pozwolito na stworzenie zintegrowanego rozwiagzania
tarcucha chtodniczego w catej Europie. obejmujace wszystkie potrzeby chtodnicze od gospodarstwa rolnego

do stotu.

Wspolnie z firma Zanotti chcemy na nowo uksztattowac branze transportu chtodniczego, utrzymujac zréwnowazony rozwoj
i zorientowanie na klienta. Staramy sie zaspokajac zréznicowane potrzeby klientéw, korzystajac z naszej bogatej oferty produktéw i ustug,
ktdre wykorzystujg znang na catym $wiecie niezawodnos¢ i innowacyjnos¢ firmy Daikin.

Zjednoczona rodzina firm jest ma wyjatkowa pozycje, aby wywiera¢ pozytywny wptyw na globalne wyzwania, takie jak
zmiany klimatyczne oraz zapewnienie bezpiecznych i zrdwnowazonych dostaw zywnosci i produktéw farmaceutycznych.

Potaczeniu wiodacych na rynku technologii firmy Daikin z doswiadczeniem firmy Zanotti w dziedzinie chtodnictwa transportowego
umozliwia nam dostarczanie optymalnych rozwigzan do naszych klientow.

nnn |:

Zrownowazone i innowacyjne rozwigzania

> Wspotpraca z Daikin Chemicals, w celu wprowadzenia bezpiecznych czynnikéw chtodniczych o niskich GWP
> Zmniejszenie emisji dwutlenku wegla w transporcie dzieki alternatywnym technologiom energetycznym

> Najnowoczesniejsze Centrum Innowacji Technologii Chtodniczych

Dziatanie zorientowane na klienta

> Design i produkcje urzadzen firmy Daikin zapewniaja najwyzsze standardy niezawodnosci, aby zapewnic klientom spokdj na lata

> Przemyslane decyzje projektowe wyeliminowaty czesci wymagajace serwisowania, oraz wydtuzyty czas miedzy koniecznymi serwisami.
Minimalizuje to koszty pracy i utrzymania urzadzen

> Konfiguracje produktéw dopasowane do potrzeb klientéw, spetniajg wszelkie wymagania w zmieniajagcym sie Swiecie transportu

Kompleksowy serwis i wsparcie

> Miedzynarodowa sie¢ serwisowa dostepna 24/7

> Niezrownana obstuga klienta

> Miedzynarodowa sprzedaz, dystrybucja oraz sie¢ fabryk
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Oferta produktow

Nasza gama agregatéw chtodniczych do transportu oferuje niezawodne i wydajne rozwiazania do szerokiego
zakresu zastosowan i typdw pojazdow. Kazda jednostka zostata zaprojektowana tak, aby zminimalizowac
catkowity koszt posiadania, skonfigurowana doktadnie wedtug danych potrzeb, wyprodukowana zgodnie

z rygorystycznymi standardami jakosci Daikin i obstugiwana przez siec¢ serwisowg dostepng 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu.

SAMOCHOD DOSTAWCZY

Naped bezposredni Elektryczny

Invisible Direct-Drive Zero Direct-Drive Invisible Electric Zero Electric

SFZ007 7200 SFZ00%e Z120b
SFZ008 7250 7200e
SFZ009 7350 /7250e

7380 /350e

-
=

SFZ009 Multi 7380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi
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LEKKI POJAZD CIEZAROWY

CIEZAROWKA

SFZ Uno Uno Undermount
4,5m-6,5] 7m-85m
O——0—0 OO0 o —0
_‘

A0

SFZ238
SFZ248

U600
Usoo
U1000

UN120

SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi
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Rozwigzania dla szpitali
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Rozwigzania dla farmacji
Wymagania ogolne

Rozwigzania farmaceutyczne wymagaja spetnienia rygorystycznych
warunkow. Niezbedne sg: wysokie bezpieczenstwo, bezawaryjnosc,

zgodno$¢ dziatania i stabilnos¢ kontroli temperatury.

Kluczowe cechy systeméw chtodniczych do zastosowan w procesach
farmaceutycznych:

> 100% system rezerwowy z automatyczna rotacja jednostek w celu optymalizacji czasu pracy
kazdego urzadzenia.

> Automatyczne przetaczanie w przypadku awarii (redundancja)

> Zoptymalizowane dobdr parownikéw chtodzonych powietrzem

> Optyczny i akustyczny alarm, do zdalnego ostrzegania w przypadku odchylenie temperatury
i awarii systemu.

> Zdalne monitorowanie systemu
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Rozwiazania dla farmacji

Monobloki - chtodzenie,
mrozenie

Wymagania:

> Zakres temperatury: LT, MT, HT

» Szeroki zakres temperatur zewnetrznych od +50°C do -35°C
> Sterowanie reczne

> 100% praca naprzemienna

> Potgczenie do 10T

> Cykl odwrécony w celach grzewczych oraz odszraniania

Specjalne jednostki z dodatkowymi funkcjami

> Temperatura wewnetrzna do =40 °C

> Boxy grzewcze dla temperatur wewnetrznych do +80 °C

> Jednostka split z podsufitowym parownikiem z podwdéjnym
wyrzutem powietrza

> ATEX (nie wybuchowe) jednostki do przechowywania palnych
substangji

> Praca przy temperaturze zewnetrznej 50°C

Monobloki do farmacji

> Kopia zapasowa: 100% automatyczne przetgczanie

> Pompa Ciepta: Tak

> Boostery grzewcze: Tak (oporowe grzejniki elektryczne)

> Wentylatory skraplacza: Odsrodkowe wentylatory EC
(zmienna predkos¢)

> Wentylatory parownika: Silniki AC (stata predkosc)

» Zasilanie: 3 Fazy 420 V/50Hz

> Telematyka: obstuga z sieci

> Zdalne monitorowanie: Tak

Referencje projektowe Hubbard:

> Wypozyczalnia Dawsonpharma w Wielkiej Brytanii
> Kompletne jednotki typu monoblok

W przypadku zapytania na dla tego typu jednostek, konieczne jest indywidualne dostosowanie rozwigzania.
Wyglad jednostek bedzie inny podobnie jak nazewnictwo.
Oczekiwany czas realizacji: w zaleznosci od aktualnej dostepnosci produkgji. Prosze skontaktowac sie z przedstawicielami Daikina w celu uzyskania dalszych informadji i wsparcia.
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Rozwigzania dla farmacji

Chtodnie z jednostkami
skraplajacymi Zanotti
Wymagania:

> 100% redundancji
> Zgodnos¢ ze specyfikacja i przepisami

Wyposazenie:
> Agregaty skraplajace Zanotti z parownikiem
Referencje projektowe Zanotti:

> Farmaceutyczne centrum logistyczne w Lyonie we Francji
> Rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowa chtodnie

Bardzo niskie temp.

CCU medyczne laboratoria
badawcze

Wymagania:

> Bardzo niska temperatura

> Kontrolowana & stabilna temperatura

» 100% redundancja z automatycznym przetaczaniem
> Wymaga szafki/zamrazarki

Rozwigzanie:

> W 2015 HPL opracowat zaprojektowat i zbudowat bardzo
niskotemperaturowe jednostki skraplajace do ich automatycznej
maszyny do przechowywania fiolek

> W komplecie ze 100% jednostka rezerwowa. Z automatycznym
przetaczaniem dla najwyzszej niezawodnosci i ochrony
medycznych prébek.

Referencje projektowe Hubbard:
» Kompaktowe jednostki do bradzo niskich temperatur

Agregat skraplajacy do bardzo niskich temperatur:

» Zastosowanie: Przechowywanie fiolek medycznych
> Temperatury pracy: od —20°C do -80°C

> Projektowana temperatura zewnetrzna: 25°C

> Wydajnos¢: 0,3 kW

> Zasilanie: 1 Faza 240V/50 Hz

> Kontrola wydajnosci: Brak/stata predkos¢

> Czynnik chtodniczy & GWP:

> Dolne Zrédto: R 508B (GWP: 13.396)

> Gorne zrodio: R 404A (GWP: 3.922)*

> Sprezarka: Hitachi horizontal Scroll

> Kopia zapasowa: 100& automatyczne przefaczanie

W przypadku zapytania na dla tego typu jednostek, konieczne jest indywidualne dostosowanie rozwiazania.

Wyglad jednostek bedzie inny podobnie jak nazewnictwo.

Oczekiwany czas realizacji: w zaleznosci od aktualnej dostepnosci produkgji. Prosze skontaktowac sie z przedstawicielami Daikina w celu uzyskania dalszych informadji i wsparcia.
* Uwaga: ze wzgledu na stosowanie czynnika chtodniczego F-gas o nizszym GWP (<2.500)
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Rozwigzania dla farmacji

Niskotemperaturowa jednostka
sprezajaca z podwdjna
sprezarka srubowa

» Zastosowanie: Niskie tempertury

> Temperatury pracy: od +5 °C do -35 °C

> Projektowana temperatura zewnetrzna: od -15 °C do +35 °C

> Wydajnos¢: 75 kW do 150 kW

> Sterowanie: Carel & inverter drive

> Sprezarka: J&E Hall $Sruba (zmienna predkos¢ x 2)

> Zasilanie: 3 Fazy 420V/50 Hz

> Cisnienie akustyczne: 52 dB(A)*

> Czynnik chtodniczy & GWP: R448A (GWP 1,273) R449A (GWP 1,282)
> Pompa ciepfa: Nie

Niskotemperaturowa jednostka
sprezajaca z podwdjna
sprezarka srubowa

> Kopia zapasowa: Opcja

> Boostery grzewcz: Tak (oporowe grzatki elektryczne)

> Wentylatory skraplacza: Odsrodkowe wentylatory EC
(zmienna predkos¢)

> Telematyka: Tak

» Zdalne sterowanie: Tak

* Przewidywany czas realizacji: 7 tygodni, w zaleznosci od aktualnej dostepnosci produkcyjnej. Aby uzyskac dalsze informacje i wsparcie, nalezy skontaktowac sie z zespotem sprzedazy urzadzen chtodniczych Daikin
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Rozwigzania dla szpitali:
wymagania ogolne

Rozwigzania szpitalne wymagajg zapewnienia rygorystycznych
warunkow, co jest kluczowe w powodzeniu procesow:
wysoka bezawaryjnos¢, zgodnos¢ wydajnosci i stabilnos¢ kontroli

temperatury sg podstawowymi elementami

Kluczowe cechy systeméw chtodniczych do zastosowan w szpitalach:

> 100% system rezerwowy z automatyczna rotacja jednostek w celu optymalizacji czasu pracy
i umozliwiajacy automatyczne przetaczanie w przypadku awarii (redundancja)

> Temperatura kontrolowana mikroprocesorem w celu maksymalizacji stabilnosci temperatury
i doskonatego dziatania cyklu pracy jednostki

> Mozliwo$¢ bardzo dtugiej instalacji az do 130 m

» Zoptymalizowane parowniki chfodzone powietrzem w celu zminimalizowania wewnetrznej
roznicy temperatur

> Optyczny i akustyczny alarm, w tym ogdlny alarm awarii do zdalnego ostrzegania w przypadku
odchylenie temperatury i ogdlnej awarii

> Zdalny monitoring systemu
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Rozwigzania do szpitali

Tymczasowy magazyn
chtodzony:

Rozmrozone produkty | Towary
chtodzone

Wymagania:

» Temperatura: Wysoka | Niska

» Hartowany | Chfodzona przechowalnia

> Nawiew kanatami & wywiew powietrza do zewnetrznych chtodni
> W petni MOBILNY przenosny i kompatowy agregat skraplajacy

» Fabrycznie przetestowany i przekazany do uzytku

> Chtodzenie & Ogrzewanie (oporowe grzatki elektryczne)

> Jednofazowe

Wyposazenie:

> Kanatowe urzadzenie do chtodni tymczasowych Przyktad: sprzet potrzebny do podgrzania zamrozonej
> System monoblok z nawiewem i wywiewem kanatowym Zzywnosci w kontrolowany sposob
> Fabrycznie przetestowane i przekazane do uzytku

W petni kompaktowa: Mobilna jednostka monoblok:

» Zastosowanie: Wysoka/Srednia temperatura

> Temperatura pracy: +25°C do 0°C

> Temperatura zewnetrzna: 10°C do +50°C

> Wydajnos¢: 4,0 kW

> Sterowanie: Eliwel

> Sprezarka: Copeland spiralny (stata predkos¢)

> Zasilanie: 1 Faza 240 V/50 Hz

> Czynnik chtodniczy & GWP: R 448A (GWP 1,273) R449A (GWM 1,282)
> Ogrzewanie: Elektryczne grzatki oporowe

Referencje projektowe Hubbard:

> Magazyny, zywnos¢ & leki tymczasowe chtodnie

Przewidywany czas realizacji: 6 tygodni, w zaleznosci od aktualnej dostepnosci produkcyjnej. Aby uzyskac dalsze informacje i wsparcie, nalezy skontaktowac sie z zespotem sprzedazy urzadzen chtodniczych Daikin
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Rozwigzania dla prosektoriow:
Ogolne wymagania

Rozwigzania dla kostnic wymagajg zapewnienia rygorystycznych
warunkow co jest kluczowe w powodzeniu proceséw: wysoka
bezawaryjnos¢, zgodnos¢ wydajnosci i stabilnos¢ kontroli temperatury

sg podstawowymi elementami

Najwazniejsze cechy systemow chtodniczych do zastosowan w kostnicach:

> 100% system rezerwowy z automatyczng rotacjg jednostek w celu optymalizacji czasu pracy
i umozliwiajacy automatyczne przetgczanie w przypadku awarii (redundancja)

» Zoptymalizowane parowniki chtodzone powietrzem w celu zminimalizowania wewnetrznych
réznic temperatur

> Ciche jednostki dla komfortu akustycznego

_2zANOTT B

MONOBLOK DACHOWY

- H"‘h-:-——__. dla matych i srednich chtodni
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BI-BLOCK/SKRAPLACZ
jednostka skraplajaca i wewnetrzny parownik
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Rozwiazania do kostnic

Chtodzenie prosektoriow
Wymagania:

> 100% redundancja
> Cicha praca

Wyposazenie:

> Monoblok Zanotti (seria SB)
> Jednostka Bi block (seria DB-O)

Referencje projektowe Zanotti:
> Kostnica w szpitalu San Carlo Borromeo, Milan, Wtochy D =

- standard GCU3050
> Dodatkowa awaryjna kostnica, cmentarz Padova, Wtochy

MONOBLOK DACHOWY
dla matych i srednich chtodni

BI-BLOCK/SKRAPLACZ
jednostka skraplajaca
i wewnetrzny parownik

Pandemia COVID-19: Dodatkowa awaryjna kostnica,
cmentarz Padova, Wiochy

Aby uzyskac dalsze informacje

i wsparcie, nalezy skontaktowac
sie z zespotem sprzedazy urzadzen
chtodniczych Daikin

e
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Rozwiazania do kostnic

Stacjonarne chtodzenie
kostnicy: CCU o niskiej
gtosnosci & Parowniki
Wymagania:

> Multi temperaturowe: Wysoka | Srednia | Niska

> Obszar zamieszkaty — Bardzo ciche jednostki CCU

> Wentylator skraplacza o zmiennej predkosci EC

> Tryb pracy nocnej (wiaczenie niskiego poziomu hatasu)
> Wyciszona komora sprezarki

> Czynnik chtodniczy o niskim GWP

> Modele ze sprezarka ttokowa lub spiralng

> Odlegtos¢ miedzy parownikiem a CCU 20 m

Wyposazenie :

» Standardowy poziom hatasu jednostki MT: od 36 do 41 dB(A)

> Wydajnos¢ jednostek o standardowym hatasie: 0,86 kW do 5,91 kW
» Jednostki 3-fazowe

> Parowniki z silnikami wentylatoréw EC

> Dtugie odlegtosci orurowania

Referencje projektowe Hubbard:

> Jednostki dla doméw pogrzebowych o niskim poziomie hatasu
> Bardzo ciche jednostki skraplajgce
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Przetworstwo spozywcze
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Urzgdzenia do suszenia, dojrzewania
| klimatyzacji do szynki/salami, sezonowania seréw

Sztuka dojrzewania wedlin i serbw ma swoje korzenie w bardzo dawnych
tradycjach. Mozemy odtworzyc te tradycje zapewniajgc doskonate warunki
suszenia, dojrzewania i lezakowania.

Przywilej doswiadczenia w tych konkretnych sektorach umozliwia
wytwarzanie idealnych instalacji do dojrzewania produktéw poprzez doktadng
kontrole temperatury, wilgotnosci wzglednej i dystrybucji powietrza,

w celu zachowania wiasciwosci organoleptycznych podczas catego procesu
fazy produkgji.

Instalacje chtodnicze przeznaczone dla produktow mleczarskich odtwarzajg
idealne srodowisko do dojrzewania i lezakowania wszystkich rodzajéw seréw
(Swieze, sery typu blue, kozie, pecorino i parmezan) kontrolujac dowolne

plesnie, bakterje, utrata wagi i unikanie wszelkich wad produktowych.
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Przetworstwo spozywcze

SAS i SAR

Urzadzenia, MINI CONDITIONER”
dla matych objetosci
chtodniczych

Urzadzenia chtodnicze do suszenia i dojrzewania wedlin
i serow w matych i srednich komorach, z kontrolg
temperatury i wilgotnosci.

Monoblok jest montowany w scianie chtodni i dlatego jest
idealnym rozwigzaniem dla nowych i istniejacych chtodni,

z krétkim czasem instalacji.

Jednostka split jest idealnym rozwigzaniem kiedy konieczny jest
montaz skraplacza z daleka od pomieszczenia chtodni.

Pozwala to na obnizenie poziomu hatasu w poblizu chtodni.

Monoblok SAS albo SAR

> Jednostka w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej farbg epoksydowa, z mozliwoscig demontazu paneli
co pozwala na tatwy dostep do wewnetrznych komponentow

Zalety technologii SAS i SAR

> Wyjatkowo szybki montaz
» Zredukowane koszty i czas instalacji
> Wysoka wydajnos¢ w kompaktowych wymiarach
> System wyciggu powietrza sterowany bezposrednio
przez sterownik elektroniczny
> Panel zdalnego sterowania z kontrolg temperatury i wilgotnosci

Akcesoria (SAS, SAR, Monoblok i Split)

» Skraplacz chtodzony woda

> Odszranianie goragcym gazem (standard w SAR)

> Urzadzenie do wymiany powietrza sterowane bezposrednio
przez sterownik elektroniczny

> Panel zdalnego sterowania z kablem 5 m (dostepny réwniez
z programatorem tygodniowym)

> Ochrona antykorozyjna (FORESI) dla parownika i wymiennika
odysku ciepta

> Dystrybucja powietrza odbywa sie za pomoca kratki wyposazonej
w topaty z regulacjg pozioma i pionowa. Moze by¢ dostarczony
kanat powietrzny na zamowienie.

Monoblock SAS or SAR

Jednostki SAS sg odpowiednie
dla suszenia i przyprawiania
miesa (szynka/salami).
Dostepne tylko w wersji
monoblok.

SAS:

> Temperatura wewnetrzna:
10°C do +25°C

> Wydajnos¢:
od 2.800 W do 15700 W

> Wilgotno$¢ wzgledna:
60% do 85%

Split SAR

Jednostki SAR sg uzywane
do procesow po soleniu
szynki. Dostepne w wersji
monoblok i split.

SAR:

> Temperatura wewnetrzna: 2°C
do +4°C

> Wydajnos¢: od 2.800 W
do 15700 W

> Wilgotno$¢ wzgledna:
40% do 60%
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Przetworstwo spozywcze

AViSV,CONDITIONER”
jednostki do niewielkich
chtodzonych przestrzeni

Urzadzenie skfada sie z jednostki uzdatniania powietrza
umieszczonej na podtodze w pomieszczeniu chtodzonym
wykonanej z stali nierdzewnej AlSI304.

Wewnatrz zawiera cate wyposazenie chtodnicze

i elektryczne.

Urzadzenie jest sterowane za posrednictwem stacji
nadzorujacej temperature i poziom wilgotnosci, a takze
przeptyw powietrza wewngatrz pomieszczenia.
Powietrze jest rozprowadzane w srodowisku za pomoca
specjalnych kanatéw zaprojektowanych zgodnie

z wielkoscig pomieszczenia.

Jednostki sg umieszczane wewnatrz lub na zewnatrz
pomieszczenia z odpowiednig izolacje.

Skraplacz jest powietrzny i zdalny.

Standardowe jednostki:

> Jednostka SV stuza do lezakownia salami/szynki.

> Wystepuje w wersjii monoblok

> Jednostka AV stuzg do suszenia salami/szynki.

> Wystepuje w wersji monoblok dziatajac i w czasie postoju.

Technologia AV SV

> Jednostki mozna stosowac rowniez przy odpowiednich
warunkach do sera lub gdy wymagana jest kontrola temperatury
i wilgotnosci.

> Sprezarka ttokowa hermetyczna lub péthermetyczna, chtodzona
zasysanym gazem wraz z catkowitg ochrong silnika.

> Termostatyczny zawor rozprezny.

> Kanat w ksztalcie litery, wykorzystany aby stworzy¢ doskonate
warunki i uzyskac najlepsza dystrybucje powietrza.

» Zdalny skraplacz z regulatorem predkosci wentylatora
dla optymalizacji cisnienie skraplania.

> Dogrzewanie przez wezownice odzysku ciepta, elektryczny uktad
grzewczy, system nawilzania z dyszami, urzadzenie do wymiany
powietrza.

> W petni przetestowana szafa sterujaca zawierajacy przetaczniki,
lampki ostrzegawcze i karte elektroniczng do kontroli temperatury
i wilgotnosci oraz do regulacji czasy pracy i przestoju.

System dystrybucji powietrza
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Chtodzona przestrzen

> AV Suszarnia: 20 m3-480 m3

> SV Pomieszczenie do lezakowania: 75 m3 1.600 m3
> Wydajnos¢ chtodnicza: 6,9 kW 155,8 kW

> Temperatura pracy: od + 10°C do 25°C



Przetwdrstwo spozywcze

Przeptyw dystrybucji powietrza
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System dystrbucji powietrza z kanatami tekstylnymi
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System dystrybucji powietrza z kanatami stalowymi
ocynkowanymi, w komplecie ze stozkami
i regulowanymi elementami ssagcymi

System dystrybucji powietrza obrotowy 360 °
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System dystrybucji powietrza z kanatami stalowymi
ocynkowanymi, w komplecie ze stozkami
i regulowanymi elementami ssgcymi
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System dystrybucji powietrza z kanatami stalowymi
ocynkowanymi w komplecie ze stozkami
i regulowanymi elementami ssgcymi

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2021



Inne agregaty Bi-block T

Model

Maty Bi-Block z parownikiem
szesciennym.

Do $redniej wielkosci chtodni
Cichy agregat skraplajacy

i parownik z zainstalowanymi
akcesoriami, dostarczany

bez orurowania.

Termostatyczny zawdr rozprezny

i panel zdalnego sterowania.
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz.

DB-S

>

Bi-Block z parownikiem
szesciennym do $rednich i duzych
chtodni.

Agregat skraplajacy i parownik
dostarczane z wyposazeniem
dodatkowym.

Nadaje sie do instalacji na zewnatrz
bez zadnego zabezpieczenia.

DB-D

e Wydajnos¢ chtodnicza

Temperatura referencyjna zewnetrzna: 35°C

Czynnik chtodniczy:

+ MT: R404A, R134a

+ LT: R407F

Odszranianie: Elektryczne

Typ sprezarki: Hermetyczna
Pojemnos¢ chtodnicza:

-« MT(0°0):7,6 m* ~ 256 m*

- LT (-20°C): 2,8 m* ~ 270 m*
Dostepna wersja
wielotemperaturowa (+5°C ~ -25°C)

Czynnik chfodniczy:

« MT: R404A, R134a

« LT: R407F

Odszranianie: Elektryczne
Typ sprezarki: Hermetyczna,
péthermetyczna

Pojemnos¢ chtodnicza:

-+ MT (0°C): 19 m® ~ 1949 m®

- LT (-20°C): 9,4 m® ~ 1938 m®
Dostepne wersje
wielotemperaturowe (+5°C ~ -25°C)
i mrozace

(-30°C ~ -50°C)
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Zakres wydajnosci

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

‘I '.'_ @ 0,720 KW ~ 11 841 kW|

@ 1447 kW ~ 51 514 kW

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

Aby dokona¢ wyboru technicznego, cen, akcesoriéw i terminu dostawy, nalezy skorzysta¢ z oprogramo-
wania Zanotti i skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym. Jestesmy po to, aby Ci poméc.



Inne

[ah

ZANOTTI

S member of DAIKIN groun

Model

Zakres wydajnosci

> Mate urzadzenie sezonowe Mono
i Bi-Block do przetwdrstwa miesa
i dojrzewania seréw.

> Wyposazone w elektroniczny system
kontroli temperatury i wilgotnosci
Wwraz z czasem pracy i postoju.

> Modele SAR s3 uzywane w okresie
dojrzewania surowych szynek.

SAS-SAR

Standardowy czynnik chtodniczy:

« MT: R134a, R404A

Odszranianie: goracy gaz

Typ sprezarki: hermetyczna

Pojemnos¢ chtodnicza:

+ Suszarnia: 5 m®-45m®

+ Pomieszczenie do
sezonowania: 20 m*-60 m?

Ba ﬁi"" a ""‘ii:-g

mono-block Bi-block

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

> Duze mobilne urzadzenie
do przetwarzania i sezonowania

ziarna

DUK

Czynnik chtodniczy:

« R404A - R407F - R134a
Odszranianie: Goracy gaz
Typ sprezarki: Hermetyczna

e
;Q*ﬁ 3 =¥
£ .

{

*z czynnikiem chfodniczym R404A

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

Agregat wody lodowej dostepny

w 1lub 2 obiegach do chtodzenia
wody glikolowej o réznych zakresach
temperatur.

Skraplacz powietrza, spawany
ptytowy wymiennik ciepta
gazowo-ciekty, elektroniczny panel

sterowania.

ZC

Standardowy czynnik chtodniczy:
- MT: R134a, R404A, R407C

Typ sprezarki: pdthermetyczna
lub spiralna

19,4 kW-197 kW
Glikol etylenowy 25%, kondensacja powietrza 35°C}
16,3 kW-165,2 kW
Glikol etylenowy 25%, kondensacja powietrza 35°C]
13,3 kW-86 kW
Glikol etylenowy 25%, kondensacja powietrza 35°(]
10,6 kW-69,1 kW
Glikol etylenowy 25%, kondensacja powietrza 35°C}

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

Duze urzadzenie sezonowe Mono
i Bi-Block do przetworstwa miesa
i dojrzewania seréw.

Nadaje sie do srednich i duzych

przemystowych komér chtodzacych.

Jednostka uzdatniania powietrza
(stal nierdzewna AISI304) znajduje sie
na podtodze wewnatrz srodowiska
chtodzacego i zawiera wszystkie
urzadzenia chtodzace i elektryczne.
Sterowanie odbywa sie za
posrednictwem stacji nadzorujacej:
+ poziomy temperatury i wilgotnosci
+ przeptyw powietrza wewnatrz
komory (kanatami)

UAV-USV

Standardowy czynnik chtodniczy:
+ MT: R134a, R404A, R407F
Suszarnia: 20 m*-480 m’
Pomieszczenie do sezonowania:
75 m*-1600 m’

Typ sprezarki: hermetyczna

lub pothermetyczna

Referencyjny czynnik chtodniczy R404A

> Agregaty skraplajace z otwarta rama
z péthermetyczng sprezarka Bitzer

/H

Standardowe czynniki
chtodnicze:

- Ri134a, R407H, R449A

Inne czynniki chtodnicze
dostepne na zamoéwienie
Pét-hermetyczna sprezarka Bitzer
Odbiornik cieczy z zaworem
bezpieczerstwa do urzadzen PED
Wiele réznych opdji i akcesoriow
dostepnych na zamowienie.

@ 2,3 kW do 44 kW
@ 1,5 kW do 31,5 kW

@ Wydajnos¢ chtodnicza

Temperatura referencyjna zewnetrzna: 35°C

Aby dokonac¢ wyboru technicznego, cen, akcesoriow i terminu dostawy, nalezy skorzystac¢ z oprogramowania
Zanotti i skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym. Jestesmy po to, aby Ci pomdc.
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P"DAIKIN

Czesci zamienne
| gwarancje

Wszystkie komponenty, bedace czescig sktadowg rozwigzania Daikin, sg wysokiej jakosci.
Oznacza to, ze jesli jakikolwiek komponent zostanie wymieniony przez autoryzowany

serwis firmy Daikin, mozesz mie¢ pewnos¢, ze twoja instalacja zachowa najwyzszg jakos¢
i wydajnosc.

W tej ulotce znajdziesz informacje o:

1. Odptatnych zaméwieniach czesci zamiennych
Portal E-parts

Standardowy system zamowien

1. Zgtoszeniach gwarancyjnych czesci zamiennych
Formularz zgtoszenia gwarancyjnego on-line

Formularz gwarancyjny dostepny na portalu E-parts
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Odptatne zamowienia czesSci zamiennych

Portal E-parts

Najszybsza, automatyczna metoda zamawiania
czesci zamiennych. Instalatorzy/dealerzy moga
zamawiac czesci zamienne z dedykowanego sklepu

internetowego 24h na dobe, 7 dni w tygodniu, dzieki

czemu maja wpltyw na szybkosc¢ realizacji zamowienia.
http://gsdb.ds-navi.co,jp/gsdb/login.asp

Korzysci: «  Staty dostep do rysunkow ztozeniowych.

«  Dodatkowy rabat 5%. +  Staty dostep do aktualnych cen.

«  Dostepnosc portalu 24/7. «  Widoczne ceny sg cenami zakupu dla danej
«  Samodzielne sktadanie zamowien — proces firmy, uwzgledniajg wszelkie rabaty.

automatyczny (najszybsza metoda zamawiania  «  Dostep do szczegdtowych informacji odnosnie
czesci zamiennych). czesci.

« Podglad aktualnych stanéw magazynowych.

Procedura zamawiania czesci przez E-parts:
1. Wybierz numer czesci zamiennej na portalu E-parts.
2. Wypetnij formularz zamowieniowy klikajac na,Przystgp do zamowienia’”

3. Formularz zostaje przestany bezposrednio do systemu, ktdry automatycznie wysyta czesci

pod wskazany adres w zamowieniu.
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Jesli nie masz jeszcze konta na portalu E-parts, skontaktuj sie z Dziatem Technicznym czesci@daikin.pl.
Materiaty oraz filmy instruktazowe dostepne sg na portalu MyDaikin lub pod ponizszymi linkami:
E-parts: mozliwosci i obstuga portalu

E-parts: przykfady doboru czesci
E-parts: zamdwienie odpfatne

Instrukcja w PDF

Standardowy system zamawiania

Wypetnij formularz on-line dostepny pod kodem QR.

Procedura zamawiania czesci przez formularz on-line:

1. Jesli nie znasz numeru czesci, ceny lub dostepnosci wyslij
zapytanie na czesci@daikin.pl. Do prawidtowego doboru czesci
niezbedne sg: doktadny typ urzadzenia (najlepiej z tabliczki
znamionowej) wraz z opisem potrzebnego elementu.

2. Po otrzymaniu numeru czesci wypetnij formularz, akceptujac

tym samym oferte

https://daikin.formstack.com/forms/
3. Zamodwienie ZOStaJG recznie Wprovvadzone do systemu zam_wienie_cz_ci_zamiennych

przez pracownika Daikin
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/gtoszenia gwarancyjne czesci zamiennych

Formularz zgtoszenia gwarancyjnego on-line
Obstugiwany jest automatycznie przez robota Max'a

Link dostepny pod kodem QR.

Korzysci:

Najszybsza realizacja zamdwien gwarancyjnych czesci https://daikin formstack com/forms/
service_warranty_pl

zamiennych — proces automatyczny/pétautomatyczny.

Szybka informacja zwrotna odnosnie statusu zgtoszenia

gwarancyjnego- do kilku godzin od przestania formularza.

Szczegotowa wiadomose zwrotna z uwzglednieniem

nieprawidtowosci w przestanym formularzu.

Procedura zgtoszenia gwarancyjnego za pomoca formularza on-line:

1.
2.

Wybierz numer czesci poprzez portal E-parts.

Wypetnij formularz reklamacji gwarancyjnej, wprowadzajac niezbedne dane oraz numer czesci
wyszukany wczesniej w portalu E-parts

Zgtoszenie otrzymuje Robot Max, sprawdza poprawnos¢ wprowadzonych danych (np. kombinacja
modelu i numeru seryjnego, daty) i weryfikuje zasadno$¢ zgtoszenia na podstawie opisu.
Poprawnie wypetniony i zaakceptowany przez Max'a formularz jest automatycznie wprowadzany
do systemu, po czym realizowana jest wysytka czesci.

Informacje o statusie zgtoszenia otrzymasz z adresu e-mail maximilian@daikin.at

Materiaty oraz filmy instruktazowe dostepne sg na portalu MyDaikin lub pod ponizszymi linkami:

Flim
Instrukcja w PDF
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Formularz gwarancyjny dostepny na portalu E-parts
Obstugiwany manualnie przez Dziat Techniczny.

Portal stuzy nie tylko to kupowania czesci,ale rowniez mozna za jego
pomoca wystac zgtoszenie gwarancyjne na cze$¢ zamienng urzadzenia

W tym celu nalezy wybrac ikone,Zgtoszenie gwarancyjne”.

http://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/
login.asp

Procedura zgtoszenia gwarancyjnego przez portal E-parts:

1.
2.

Wybierz numer czesci poprzez portal E-parts.

Kliknij na,Zgtoszenie gwarancyjne”i wypenij formularz gwarancyjny.

Formularz zostaje przestany do Dziatu Technicznego w celu weryfikacji poprawnosci wprowadzonych
danych

Poprawnie wypetniony i zaakceptowany formularz zostaje recznie wprowadzony do systemu,

po czym realizowana jest wysytka czesci.

Materiaty oraz filmy instruktazowe dostepne sg na portalu MyDaikin lub pod ponizszymi linkami:

E-parts: mozliwosci i obstuga portalu
E-parts: przyktady doboru czesci
Instrukcja w PDF

Kontakt
Jesli masz pytania i watpliwosci odnosnie sposobu zamawiania czesci lub realizacji zgtoszenia gwarancyjnego skontaktuj sie z Dziatem Czesci
Zamiennych: czesci@daikin.pl

Telefon: 022/319 90 02, wew. 2
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Informacje o dostawach
STANDARDOWE UStUGI TRANSPORTOWE — NIEODPEATNE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY
DAIKIN ALTHERMA

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,
CENTRALE WENTYLACYJNE

CZESCI ZAMIENNE

Opis ustugi

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami
okre$lonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez ro ztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez ro ztadunku
z ostatniego $rodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy
=samochdd 15 paletowy posiadajacy winde
oraz paleciak.

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami
okreslonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez ro ztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez ro ztadunku
z ostatniego $rodka transportu

Ro ztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy
= CIAGNIK z naczepa typu plandeka 13,6m
dtugosci

STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA

STANDARDOWA DOSTAWA
POGWARANCYJNA

DOSTAWA EKSPRESOWA

INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *

Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedptaty

Szczegdétowy adres dostawy

Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu ro ztadunku

Godziny dostaw

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

Informacje o wymaganiach specjalnych: wielkos¢ pojazdu, blokada drég, szczegétowy termin dostawy

DODATKOWE UStUGI TRANSPORTOWE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY

DAIKIN ALTHERMA

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,

CENTRALE WENTYLACYJNE

CZESCI ZAMIENNE

Dostepnosc produktéw do potwierdzenia:
urzadzenia i opcje - Biuro Obstugi Klienta

Opis ustugi

DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY

DOSTAWA NA OKRESLONA GODZINE

POMOC W ROZtADUNKU
- wprowadzenie towaru do obiektu
- dodatkowa zatoga dwuosobowa

DOSTAWA pojazdem typu HDS

ROZDZIELENIE ZAMOWIENIA NA WIECE)
NIZ 1 DOSTAWE

DOSTAWA TOWARU PONIZEJ MINIMUM
LOGISTYCZNEGO

DOSTAWA EKSPRESOWA

DOSTAWA EKSPRESOWA
W DNIWOLNE OD PRACY

bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl
lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.
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Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

Sobota, niedziela, dni Swiagteczne

Czesdci zamienne — Dziat Techniczny:

Godziny dostaw

8.00-17.00

Doktadnos¢ do 30 minut

8.00-17.00

8.00-17.00

bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 02
lub pisemnie pod adresem email: czesci@daikin.pl

lub poprzez portal E-parts



Informacje o dostawach
GWARANTOWANE CZASY REALIZACII DOSTAWY
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA

Dzien 1 2
godzina Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*

Transport z magazynu na miejsce

DOSTAWCA Zlecenie transportowe
dostawy

KUPUJACY

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE
Dzien 1 2-9
godzina Do 12.00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*

Transport z magazynu na miejsce

DOSTAWCA Zlecenie transportowe
dostawy
KUPUJACY
CZESCI ZAMIENNE standard
Dzien 1 2

godzina Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *

Transport z magazynu na miejsce

DOSTAWCA Zlecenie transportowe
dostawy
KUPUJACY
CZESCI ZAMIENNE EKSPRES
Dzien 1 1

godzina Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*
Transport z magazynu na miejsce

DOSTAWCA Zlecenie transportowe
dostawy

KUPUJACY

* czasy gwarantowane dotycza dostepnego asortymentu

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, ro ztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbior towaru, ro ztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, ro ztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek

48 h*

Do 10 dni*

48 h*

24 h*

Czas realizacji

Czas realizacji

Czas realizacji

Czas realizagji

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbedne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunkéw dostawy, prosimy przekazywa¢ do Biura Obstugi Klienta

na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniac pod numer 22 319 90 01
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Procedura zwrotu towaru — zasady akceptag;i

Firma Daikin moze zaakceptowac zwrot towaru pod warunkiem, ze:
— towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie
- nie byt uzywany
- nie minely 3 miesigce od daty wystawienia faktury.
Wszystkie trzy powyzsze warunki musza by¢ bezwzglednie spetnione.
W celu rozpoczecia procedury zwrotu nalezy wypetni¢ formularz zwrotu na stronie: https://daikin.formstack.com/forms/karta_zg_oszenia_zwrotu_towaru
Elektroniczny wniosek dotrze do dziatu BOK automatycznie.

Warunki zwrotu towaru:
Koszt obstugi zwrotu urzadzen, akcesoridw i czesci zamiennych z przyczyn nie zaleznych od firmy Daikin ponosi klient.
Zwrot urzadzen i akcesoriow:

Minimalna kwota zwrotu w przypadku urzadzen i akcesoriéw to 400,00 PLN netto
Koszt obstugi zwrotu urzadzen i akcesoriéw wynosi:
Minimalna kwota obstugi wynosi 150,00 PLN
W przypadku gdy warto$¢ netto zwracanego towaru jest :
— Ponizej 10.000,00 PLN obcigzamy 15% wartosci zwracanego towaru
- 0d 10.000,00 - 40.000,00 PLN obcigzamy kwotg 2 000,00 PLN
- 0Od 40.000,00 - 100.000,00 PLN obcigzamy kwotg 4 000,00 PLN
— Powyzej 100.000,00 PLN Kwota obcigzenia wymaga ustaler z Dyrektorem Zarzadzajacym

Zwrot czesci zamiennych:

Koszt obstugi zwrotu czesci zamiennych wynosi:

Minimalna kwota obstugi wynosi 80,00 PLN

W przypadku gdy warto$¢ netto zwracanego towaru jest powyzej 500,00 PLN obcigzamy 15% wartosci zwracanej czesci

Jeslijest uszkodzone opakowanie — nie przyjmujemy zwrotu.

Kazdy zwrécony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, ze towar nie jest w stanie idealnym, posiada niewielkie uszkodzenia opakowan
zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego obciagzenia kosztami w wysokosci 10% wartosci zwracanego towaru pod warunkiem, iz posiadamy opakowanie zastepcze (dotyczy
tylko uszkodzer opakowarn).

Uszkodzony towar:
Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odsyfany z powrotem do klienta w ciggu 3 dni roboczych.
Dalsze dziatania:

Na wskazany przez Paristwa adres email zostanie przestane potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zwrotu. W przypadku dodatkowych pytan prosimy o niezwtoczny kontakt
na adres email bok@daikin.pl lub telefonicznie pod numerem 22 319 90 01

Informujemy, Ze nie akceptujemy zwrotéw chilleréw i urzadzeri produkowanych na specjalne zaméwienie.
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OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY obowiazujace od 1.05.2017

DAPO - Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. TaSmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitat zaktadowy
4510000 zt

Kupujacy — Nabywca Urzadzen

Umowa Sprzedazy — Umowa na sprzedaz Urzadzen zawarta pomiedzy DAPO a Kupujacym

Urzadzenia — Oferowane przez DAPO urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urzadzenia marki DAIKIN dostepne w ofercie DAPO, w tym czesci zamienne i akcesoria
do urzadzen.

AFSDA - Autoryzowana Firma Serwisowa Daikin Altherma
1. PRZEDMIOT OGOLNYCH WARUNKOW SPRZEDAZY (,0GOLNE WARUNKI")

Ogolne Warunki okreslaja zasady zawierania Umoéw Sprzedazy przez DAPO oraz stanowig integralng czes¢ wszystkich Umoéw Sprzedazy zawieranych przez DAPO
i Kupujacego (tacznie zwanymi,Stronami).

12. Ogdlne Warunki wigza Kupujacego z chwilg ich doreczenia przy zawarciu Umowy lub z chwila umozliwienia Kupujacemu tatwego zapoznania sie z ich treécig. Ogdine
Warunki sg umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl.

13. Umowa Sprzedazy moze zawiera¢ odmienne postanowienia niz te, ktére wynikajg z Ogolnych Warunkéw. W takim wypadku Strony bedg zwigzane postanowieniami
Umowy Sprzedazy.

14. W razie sprzecznosci miedzy Ogdlnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami uméw stosowanymi przez Kupujacego, Umowa Sprzedazy nie obejmuje tych
postanowien, ktore s3 ze sobg sprzeczne.

1.5. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowigzane sa niezwtocznie poinformowac siebie nawzajem o zachodzacej sprzecznosci. Strony maja prawo odmowic
zawarcia Umowy, jezeli w odpowiednim czasie nie dojda do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogolnych Warunkéw.

1.6. Jesli Strony zawarty miedzy soba inng umowe zwigzang ze regulacja zasad sprzedazy lub dystrybucji Urzadzen, w razie sprzecznosci postanowiers umowy z Ogélnymi
Warunkami, stosuje sie postanowienia tej umowy.

2.ZAMOWIENIA

2.1, W celu rozpoczecia procedury zawarcia Umowy Sprzedazy Kupujacy przesle DAPO
(a) zapytanie dotyczace mozliwosci i warunkdw nabycia wskazanych w zapytaniu Urzadzen (patrz punkt 2.2-2.8) albo
(b) zamowienie na Urzadzenia (patrz punkty 2.9-2.13).

2.2. W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesle Kupujacemu oferte, ktora zawiera¢ bedzie co najmniej:

a) specyfikacje Urzadzen zweryfikowang pod wzgledem dostepnosci produktéw w planach produkcyjnych,
b) cene netto wyrazong w PLN,

) warunki ptatnodci, w tym termin zapfaty ceny,

d) orientacyjny termin realizacji dostawy.

23. Przedstawiona przez DAPO oferta bedzie wigzaca dla DAPO przez okres 1 miesigca, chyba, Ze inaczej wskazano w tresci oferty.

24. W okresie waznosci oferty Kupujacy moze w kazdym czasie oferte przyjac poprzez ztozenie zamowienia na Urzadzenia objete oferta.

2.5. Zamowienie Kupujacego poprzedzone oferta DAPO powinno zawierac:

- powofanie sie na oferte,

- specyfikacje zamawianych Urzadzen, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
- wymagany termin dostawy nie krotszy niz termin wskazany w ofercie,

- miejsce dostawy Urzadzen,

— imie i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru Urzadzen.

26. Zamowienia zawierajace zmiany w stosunku do oferty lub uzupetniajace jej tre$¢ nie bedg traktowane jako przyjecie oferty, lecz jako nowe zapytanie o mozliwos¢
nabycia Urzadzen, ktére wymaga sporzadzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci waznosc.

2.7. Po otrzymaniu zamowienia, o ktérym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwtocznie przesle Kupujagcemu potwierdzenie przyjecia zamoéwienia wskazujac w nim wartos¢
urzadzen, termin ptatnosci ceny oraz termin dostawy.

28. Z chwila przyjecia oferty przez Kupujacego (tj. otrzymania przez DAPO zamdwienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktorg sktadaja sie: oferta DAPO, zamowienie
Kupujacego i Ogolne Warunki.

29. Kupujacy moze zrezygnowac z etapu sktadania zapytania o warunki nabycia Urzadzen i ztozy¢ DAPO od razu zamdwienie na Urzadzenia, ktére w takim przypadku
stanowi¢ bedzie oferte Kupujacego nabycia Urzadzer na warunkach okreslonych w zamdwieniu.

2.10.  Zamowienie Kupujacego, ktore nie byto poprzedzone oferta DAPO, musi zawierac nastepujace elementy:

(a) specyfikacja zamawianych Urzadzen,
(b) wymagany termin dostawy nie krétszy niz wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogélnych Warunkoéw,
(c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.

211, Oileinaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamowienia skfadanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urzadzer bedzie ustalana na podstawie aktualnego
cennika oraz ewentualnych rabatéw przyznanych danemu Kupujacemu, zas warunki zaptaty ceny beda ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogdlnych Warunkéw.

2.12. DAPO akceptuje zamdwienie Kupujacego sktadane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przestanie Kupujacemu potwierdzenia przyjecia zamoéwienia. Z chwilg
otrzymania przez Kupujacego potwierdzenia zamdwienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktéra sktadaja sie: zamodwienie Kupujacego, potwierdzenie przyjecia
zamowienie przez DAPO i Ogolne Warunki.

2.13. DAPO moze odmowic¢ przyjecia zaméwienia Kupujacego bez podania przyczyn, zawiadamiajac go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamowienia.

2.14.  Niezaleznie od trybu zawarcia Umowy Sprzedazy DAPO ma prawo dokonywac korekt oczywistych omytek pisarskich w zamdwieniach Kupujacego, w szczegdlnosci
omytek dotyczacych okreslenia modelu Urzadzenia. DAPO powiadamia Kupujacego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjecia zamoéwienia. W przypadku braku
zgody Kupujacego na dokonang korekte nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedazy. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny ze
zgoda na realizacje zamdwienia skorygowanego przez DAPO.

2.15. W przypadku zfozenia zamdwienia na model Urzadzenia, ktory zostat wycofany z produkgji, DAPO ma prawo zmieni¢ zamawiany model Urzadzenia na aktualnie
produkowany ekwiwalentny model, powiadamiajac o tym Kupujacego. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny ze zgoda
na zmiane zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupujacego na zmiane modelu Urzgdzenia, DAPO odmowi przyjecia
zamowienia do realizacji.

2.16.  Rezygnacja przez Kupujacego z catosci lub czesci zamdwienia po zawarciu Umowy Sprzedazy jak réwniez wprowadzenie zmian w zamdwieniu, nie bedg uwzgledniane

chyba, Ze taka mozliwos¢ zostata zastrzezona pisemnie w tresci oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjecia zamowienia.
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2.17.

Kupujacy ponosi wobec DAPO odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate wskutek bezpodstawnej rezygnacji z catosci lub czeéci zamowienia po zawarciu Umowy
Sprzedazy.

W przypadku, jedli Kupujacy zamierza przystapi¢ do realizacji lub wzig¢ udziat w przetargu na realizacje kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chtodniczego
dla danego obiektu (,Projekt”), powinien niezwtocznie poinformowac o tym DAPO. W takim przypadku DAPO moze, wedtug swego uznania, potraktowac zgtoszony
Projekt priorytetowo i zrealizowac¢ zamowienia Kupujacego w ramach danego Projektu na odrebnie uzgodnionych warunkach.

3.TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

EAN

3.2.

33.

Jesli Urzadzenia zamawiane przez Kupujacego znajduja sie w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty
zgodnie z warunkami pfatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogolnych Warunkéw.

W przypadku zamdwiert dotyczacych Urzadzert wymagajacych indywidualnego przygotowania pod zamoéwienie Kupujacego, termin dostawy bedzie ustalony
indywidualnie, a jego bieg liczony bedzie od dnia otrzymania przez DAPO przedptaty zgodnie z warunkami pfatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogélnych
Warunkow

DAPO zobowiazuje sie do terminowego wykonywania dostaw Urzadzen. W zadnym jednak wypadku DAPO nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci za opdznienia
w dostawach Urzadzert spowodowanych przyczynami niezaleznymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraznie nie uzgodniono, DAPO nie odpowiada za kary umowne
ptatne przez Kupujacego na rzecz jego kontrahentéw lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentéw wobec Kupujacego z tytutu opdznienia w dostawie
Urzadzen.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

DAPO zobowiazuje sie dostarczy¢ Urzadzenia na wskazane w zamowieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Jesliw zamodwieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba

Koszt dostawy Urzadzen pokrywa DAPO, chyba, ze Strony ustality inaczej.

O ile inaczej nie uzgodniono, koszt roztadunku Urzadzer w miejscu dostawy pokrywa Kupujacy.

Korzysci i cigzary zwigzane z Urzadzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzg na Kupujacego z chwilg dostawy Urzadzer na wskazane
miejsce, przed ich roztadunkiem.

Przed roztadunkiem Kupujacy ma obowigzek zbadac dostarczone Urzadzenia w sposéb odpowiedni do wielkosci i rodzaju Urzadzer oraz sposobu ich opakowania;
w razie stwierdzenia jakichkolwiek brakéw lub uszkodzen, ktére mogty powstac w czasie transportu, Kupujacy ma obowiazek dokonac wszelkich czynnosci niezbednych
dla ustalenia odpowiedzialnosci przewoznika, w tym powiadomic¢ niezwtocznie DAPO, nie pozniej jednak niz nastepnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty
roszczen odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytutu.

5. CENNIK URZADZEN, WARUNKI PLATNOSCI

5.1

5.2.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.

5.10.

5.11.

DAPO udostepni Kupujacemu Cennik Urzadzert (,Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika; nowy Cennik wiaze Kupujacego kazdorazowo
od momentu jego doreczenia Kupujagcemu lub z chwila umozliwienia Kupujacemu tatwego zapoznania sie z trescig nowego Cennika w inny sposob. DAPO moze takze,
wedtug swojego uznania, udostepnic¢ Kupujagcemu wykaz dostepnych dla Kupujacego upustéw i rabatéw.

Oferta zawiera ceny w PLN wynikajace z cennika.
Cennik zawiera ceny Urzadzen netto, bez podatku VAT, ktéry zostanie doliczony wedtug aktualnie obowiazujacej stawki.

O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujacy zobowigzany jest do dokonania przedptaty w wysokosci 100% ceny zamawianych Urzadzer w terminie 7 dni
od daty otrzymania potwierdzenia przyjecia zamdwienia, nie pézniej jednak niz przed datg dostawy Urzadzen.

W przypadku wskazania w ofercie mozliwosci dokonania czesciowej przedptaty, Kupujacy zobowiazany jest do dokonania przedptaty w wysokosci okreslonej w ofercie
w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjecia zamdwienia, chyba, ze w ofercie wskazano inny termin, w kazdym jednak przypadku nie pdzniej niz przed
data dostawy Urzadzen. Pozostata cze$¢ ceny za Urzadzenia zostanie zaptacona przez Kupujacego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, ze na fakturze
bedzie wskazany inny termin.

Wszystkie ptatnosci dokonywane beda przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z ktérego wynika obowiazek zaptaty.

Kupujacy zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci na rzecz DAPO. Za kazdy dzier opoznienia w zaptacie DAPO ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedazy i wydania Urzadzer w razie niedokonania wymaganej przedpfaty.

DAPO ma prawo wstrzymac wykonanie wszystkich lub niektérych Umoéw Sprzedazy zawartych z danym Kupujacym, a takze wstrzymac przyjecie do realizacji nowych
zamowien Kupujacego, w razie powstania jakiejkolwiek zalegtosci w pfatnosci wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupujacym limitu
kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelno$ci DAPO wobec Kupujacego powiekszonego o warto$¢ potwierdzonych zaméwien.

Kupujacy upowaznia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do ich odbierania w imieniu Kupujacego i do przesytania ich na wskazany
do korespondendji adres Kupujacego.

Za dziert otrzymania zaptaty uwaza sie dziert wptyniecia srodkéw pienieznych na konto bankowe DAPO.

6. GWARANCJA

6.1.
6.2.

6.2.a.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

DAPO udziela gwarancji na sprzedawane Urzadzenia na warunkach okreslanych w karcie gwarancyjnej dotaczanej do kazdego Urzadzenia.

Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec uzytkownikow Urzadzen z tytutu zgtaszanych przez nich roszczen oraz za nalezyte i terminowe wykonanie
wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujacy odpowiedzialny jest za dokonanie na wiasny koszt napraw Urzadzen z wykorzystaniem czesci dostarczonych przez
DAPO.

Postanowienia szczegodlne dotyczace pomp ciepta Daikin Altherma

Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec uzytkownikéw za dostawe i prawidtowy montaz Urzadzer. Do obowiazkdéw Kupujacego nalezy miedzy
innymi: montaz Urzadzen, wykonanie podfaczen instalacji wodnej, napetnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej, roztozenie rurociagdéw chtodniczych i przewodow
elektrycznych zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami montazu dla Urzadzen oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z Protokotem , Zakres czynnosci
montazowych Altherma”dostepnym na stronie www.daikin.pl. Uruchomienie urzadzenia oraz wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych realizowac bedzie AFSDA.
Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urzadzen, ktére powstaty po wydaniu Urzadzen Kupujacemu, za ktére Kupujacy ponosi petng odpowiedzialnosc.
W szczegolnosci DAPO nie ponosi odpowiedzialnosci za zgodno$¢ Urzadzen z oczekiwaniami Kupujacego lub uzytkownikéw, za prawidtowos¢ zamontowania rzadzen
w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidtowe dobranie Urzadzenia do parametréw budynku lub pomieszczenia.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi jest wytaczona. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytutu jest ograniczona do wartosci sprzedanych
Urzadzen. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupujacego lub uzytkownika Urzadzen korzysci.

W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urzadzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupetniajg postanowienia Ogolnych
Warunkéw odnosnie zakresu gwarancji. W razie sprzecznosci karty gwarancyjnej z Ogdélnymi Warunkami, rozstrzyga tres¢ karty gwarancyjnej, z wyjatkiem punktow

6.2 — 6.5, ktére obowiazuja niezaleznie od tresci karty gwarancyjnej.

7.ZASTRZEZENIE WELASNOSCI

7.1

7.2.

7.3.

DAPO zastrzega whasnos¢ wszelkich Urzadzen az do petnego uiszczenia ceny przez Kupujacego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartosci
Urzadzenia ponosi Kupujacy.

Kupujacy z chwilg zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentéw Kupujacego, jakie powstang z tytutu dalszej sprzedazy
Urzadzenia objetego zastrzezeniem prawa wiasnosci.

Jezeli przed zaptata ceny Kupujacy przeniesie prawo wiasnosci na osobe trzecig, suma uzyskana z tego tytutu bedzie w pierwszej kolejnosci przeznaczona
na zaspokojenie roszczery DAPO. Jezeli sumy z tego tytutu nie da sie odzyskac, Kupujacy jest odpowiedzialny za wynikig stad szkode.

132 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2021




8. INFORMACJE POUFNE

8.1.

8.2.

DAPO moze ujawnia¢ Kupujacemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na pismie, Kupujacy nie bedzie wykorzystywac
ani ujawniac tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczegdlnosci, cho¢ nie wyfacznie, za informacje poufne uwaza sie dane o udzielanych rabatach.
Kupujacy, ktéry przy wykonywaniu Umowy postuguije sie lub wspétpracuje z osobami trzecimi, zobowiazany jest do poinformowania tych oséb o obowiazku zachowania

tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiazku zachowania poufnosci w takim samym zakresie, w jakim obowiazek
ten dotyczy Kupujacego.

9. ZMIANY OGOLNYCH WARUNKOW

9.1.

9.2.

Ogdlne Warunki moga by¢ zmienione przez DAPO w kazdym czasie. DAPO dotozy wszelkich staran, w szczegdlnosci poprzez ogtoszenie na swojej stronie internetowe)j,
aby powiadomi¢ Kupujacych o zmianach w Ogdlnych Warunkach. Wejscie w zycie zmienionych Ogélnych Warunkéw nastepuje z chwilg ogtoszenia na stronie
internetowej www.daikin.pl .

Wszelkie zmiany Ogolnych Warunkéw nie dotycza Umdw Sprzedazy zawartych wczedniej, tj. przed wejsciem w zycie zmienionych Ogdlnych Warunkéw.

10. SKAWYZSZA

10.1.

10.2.

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowiazar wynikajacych z Umowy Sprzedazy spowodowane przez
site wyzsza.

Poprzez site wyzszg Strony rozumieja zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od danej Strony, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia, takze wéwczas, gdy jego
unikniecie wymagatoby podjecia dziatan, ktérych koszty przewyzszatyby mozliwe do ocalenia korzysci; w szczegdlnosci za przypadki sity wyzszej uwaza sie: wojne,
kataklizm naturalny jak trzesienie ziemi lub powddz, eksplozje, pozar, strajk etc.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.1,
1.2,
1.3

Strony zmierza¢ bedg do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw zwigzanych z interpretacja lub wykonaniem Umowy Sprzedazy.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad wiasciwy dla siedziby DAPO.

W sprawach nie uregulowanych w Ogolnych Warunkach stosuje sie przepisy polskiego prawa.
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INVERTER|

Efektywnos¢ sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii
Efektywnosc¢ sezonowa daje bardziej realistyczny obraz wydajnosci
dziatania klimatyzatorow w catym sezonie grzewczym lub
chtodniczym.

Filtr z funkcja automatycznego czyszczenia
Filtr czysci sie automatycznie raz na dzien. tatwos¢ utrzymania
oznacza optymalna energooszczedno$¢ i maksymalny komfort
bez kosztownej i czasochtonnej konserwadji.

Technologia sterowania inwerterowego
W potaczeniu z jednostkami zewnetrznymi sterowanymi
inwerterem

2-obszarowy czujnik inteligentne oko

Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktérej w danym
momencie znajduje sie ¢ ztowiek. Wykrywanie odbywa sie w 2
kierunkach: w lewo i w prawo. Jezeli nie zostanie wykryta zadna
0soba, urzadzenie automatycznie przetaczy sie w ustawienie
energooszczedne.

3-obszarowy czujnik inteligentne oko

Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktérej w danym
momencie znajduje sie ¢ ztowiek. Wykrywanie odbywa sie

w 3 kierunkach: w lewo, w przéd i w prawo. Jezeli nie zostanie
wykryta zadna osoba, urzadzenie automatycznie przetaczy sie
w ustawienie energooszczedne lub wylaczy.

Tryb nocny
Oszczedza energie, zapobiegajac nadmiernemu wychtodzeniu lub
przegrzaniu w nocy.

Komfort

Tryb komfortowy

Jednostka automatycznie zmienia kat zaluzji nawiewu powietrza

w zaleznosci od trybu. W trybie chiodzenia, powietrze jest kierowane
géry w celu unikniecia zimnych przeciagdw, a w trybie grzania,
powietrze jest kierowane w dot, aby zapobiec zimnym stopom.

Tryb Powerful (praca na petnej mocy)

Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka/niska,
mozna jg szybko obnizy¢/podwyzszy¢ wybierajac tryb Powerful.
Po wyfgczeniu funkgji pracy na petnej mocy, urzadzenie powraca
do poprzedniego trybu pracy.

Cicha praca
Urzadzenia firmy Daikin dziatajg bardzo cicho. (poziomy gtosnosci
zaledwie 19 dBA)

Cicha praca jednostki zewnetrznej

Aby zapewni¢ ciche otoczenie z mysla o sasiadach, uzytkownik
moze obnizy¢ dzwiek operacyjny jednostki wewnetrznej o 3 dB(A)
za pomocg zdalnego sterownika.

Komfortowy tryb nocny
Funkcja podwyzszajaca komfort, ktéra dostosowuije sie do wahan
temperatury.

Przeptyw powietrza

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu
Specjalna funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu
nawiewowi powietrza w celu unikniecia zabrudzenia sufitu.

Automatyczny ruch w kierunku pionowym

Mozliwos¢ wyboru automatycznego pionowego przesuwu zaluzji
nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu powietrza
oraz rozktadu temperatury.

Automatyczna predko$¢ wentylatora
Automatyczny wybér predkosci wentylatora w celu osiagniecia
lub utrzymania wybranej temperatury.

Indywidualne sterowanie klapa nawiewu

Elastycznos¢ instalacji dzieki mozliwosci tatwego zamkniecia
jednej klapy poprzez przewodowy sterownik w celu dostosowania
sie do uktadu nowego pomieszczenia. Dostepne s3 opcjonalne
zestawy zamkniec.
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Tryb ekonomiczny

Funkcja zmniejsza zuzycie energii tak, aby umozliwi¢ korzystanie
zinnych urzadzen o duzym poborze mocy elektrycznej. Jest to
réwniez funkcja energooszczedna.

Czujnik ruchu

Czujnik wykrywa obecno$¢ oséb w pomieszczeniu. Gdy
pomieszczenie jest puste, jednostka przefacza sie w tryb
ekonomiczny po uptywie 20 minut i ponownie uruchamia, gdy
ktos wejdzie do pomieszczenia.

Praca podczas nieobecnosci
Pozwala utrzymac zadang temperature w czasie nieobecnosci
uzytkownikow.

Tylko wentylator
Klimatyzator moze dziatac jako wentylator, nawiewajac powietrze
bez chfodzenia lub ogrzewania.

Free Chtodzenie

Dzieki wykorzystaniu powietrza zewnetrznego o niskiej
temperaturze do chfodzenia wody, funkcja chtodzenia za darmo
zmniejsza obcigzenie sprezarek i znacznie obniza koszty
eksploatacyjne w sezonie zimowym.

Czujnik obecnosci i czujnik podiogowy

Gdy sterowanie przeptywem powietrza jest wigczone, czujnik
obecnosci kieruje powietrze z dala od kazdej wykrytej

w pomieszczeniu osoby. Czujnik ten wykrywa srednia temperature
podtogi i zapewnia rbwnomierny rozktad temperatury pomiedzy
sufitem i podfoga.

Zapobieganie przeciggom

Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wytaczonym termostacie
system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty
wentylatora, aby zapobiec przeciggom. Po rozgrzaniu, kierunek
nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane sa zgodnie

Z wymaganiami.

Automatyczne przetaczanie miedzy chtodzeniem i grzaniem
Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub grzania w celu
osiggniecia ustawionej temperatury (tylko modele z pompg ciepta)

Cicha praca jednostki wewnetrznej

Aby zapewni¢ ciche otoczenie do uczenia sie lub spania,
uzytkownik moze obnizy¢ dzwiek operacyjny jednostki
wewnetrznej o 3 dB(A) za pomocg zdalnego sterownika.

Tryb nocny (tylko chtodzenie)

Automatyczne obnizenie gtosnosci pracy jednostki zewnetrznej
W nocy.

Instalator musi wprowadzi¢ specjalne ustawienie na jednostce
zewnetrznej lub zdalnym sterowniku, w zaleznosci od modelu.

Promieniowanie cieplne
Panel przedni jednostki wewnetrznej przez promieniowanie
oddaje dodatkowe ciepto, co podwyzsza komfort w chtodne dni.

Nawiew przestrzenny3-D

Funkgja taczaca automatyczny ruch w kierunku pionowym

i poziomym, dzieki czemu strumieni chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do rogéw nawet w duzych pomieszczeniach.

Automatyczny swing poziomy

Mozliwos¢ wyboru automatycznego poziomego przesuwu zaluzji
nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu powietrza
oraz rozktadu temperatury.

Stopniowa regulacja predkosci wentylatora
Umozliwia wybér jednej z kilku predkosci wentylatora.



Korzysci

Regulacja wilgotnosci

Ururu - nawilzanie
O Pochtanianie wilgoci z powietrza zewnetrznego i rozprowadzanie
wumioiry | j€ rwnomiernie w pomieszczeniach.

Program osuszania
@ Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci

DRY | powietrza bez wahan temperatury w pomieszczeniu.

Uzdatnianie powietrza

.| Flash Streamer
“? Flash Streamer wytwarza predkie elektrony, ktére maja silna
streamer | zdoInos¢ niszczenia nieprzyjemnych zapachdw i formaldehydu.

Fotokatalityczny filtr przeciwzapachowy
Usuwa drobiny kurzu, rozktada zapachy i ogranicza rozwaoj bakterii,
wiruséw i mikroorganizmow, zapewniajac czyste powietrze.

Pilot i programowany zegar

tygodnia.

Programowany zegar

Umozliwia zaprogramowanie wiaczenia/wytaczenia klimatyzatora
o okreslonej godzinie.

Sterownik przewodowy
Zdalny sterownik przewodowy umozliwia zdalne wiaczenie,
wylaczenie i regulacje klimatyzatora.

Programowany zegar tygodniowy
Programowany zegar mozna ustawic tak, aby wiaczat dziatanie
0 wyznaczonej porze dnia codziennie lub w okreslony dzier

Inne funkcje

Automatyczne ponowne uruchomienie
auto | Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomia sie ponownie z poczatkowymi ustawieniami.

Ukfady twin/triple/double twin
55| Dot jednostki zewnetrznej mozna podfaczy¢ 2, 3 lub 4 jednostki
wewnetrzne o réznej mocy. Wszystkie jednostki wewnetrzne
s obstugiwane wspdlnie w tym samym trybie (chtodzenie lub
grzanie) jednym sterownikiem.

= = = System VRV do zastosowan mieszkaniowych
S5 Do jednejjednostki zewnetrznej mozna podiaczy¢ maksymalnie
@ | 9Jjednostek wewnetiznych (o roznej mocy, w Klasie do 71). Kazda
jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu.

Wielu uzytkownikéw
Uzytkownik, przed opuszczeniem hotelu lub budynku biurowego,
moze odfaczy¢ zasilanie gtéwne jednostki wewnetrznej.

Sprezarka scroll

Sprezarka scroll sktada siezdwach spirali, jednaz nich jest umocowana,
\ )| a druga krazy odsrodkowo bez obracania. Zaprojektowana z mysla
%, 4| o malych i srednich wydajnosciach, zapewnia staf niezawodnos¢
L—=—— i duzg sprawnos¢ przez caly okres eksploatacji.

Sprezarka odsrodkowa

Sprezarki odsrodkowe wykorzystuja wirnik i spirale do konwersji
Ir""-"-\"‘\l energii predkosci na energie cisnienia. Sprezarki odsrodkowe
N charakteryzuje opcjonalny naped bezstopniowy VFD zapewniajacy
hot ey najwyzsza wydajnosc przy czesciowym obciazeniu (pojedyncze lub
podwdjne sprezarki) lub tozyska magnetyczne i praca bezolejowa.

ﬂfe Gwarantowany zakres roboczy do -20°C

** | Pompy ciepfa Daikin nadaja sie do pracy we wszystkich klimatach,

- 21% | nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem operacyjnym
do-20°C.
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Sarara - odwilzanie

Obnizanie wilgotnosci w pomieszczeniach, bez zmiany
temperatury, poprzez mieszanie chtodnego, suchego powietrza
z cieptym.

Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczajacy powietrze
Usuwa obecne w powietrzu czasteczki kurzu, eliminuje
nieprzyjemne zapachy, takie jak dym papierosowy i zwierzat.
Rozkfada takze szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie
jak alergeny.

Filtr powietrza
Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac
staly nawiew czystego powietrza.

Programowany zegar 24-godzinny
Zegar mozna ustawic tak, aby rozpoczynat chtodzenie/ogrzewanie
0 wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.

Sterowanie centralne
Sterowanie centralne umozliwia wigczanie, wytaczanie i regulacje
kilku jednostek wewnetrznych z jednego punktu centralnego.

Sterownik online za posrednictwem aplikacji
Sterowanie jednostka wewnetrzng z dowolnego miejsca poprzez
aplikacje. (opcjonalnie adapter WLAN)

Chtodzenie infrastruktury

Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposob ciepta
generowanego przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewnic¢
maksymalny czas sprawnosci i najlepszy zwrot inwestycji.

Autodiagnostyka
Utatwia konserwacje, informujac o usterkach
i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia.

System ,Multi”

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podigczy¢ maksymalnie
5 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy). Kazda jednostka
wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego
trybu.

Pompka skroplin
Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

Sprezarka typu 'swing'

Sprezarki typu swing charakteryzuje jednolita topatka i watek oraz
mniejsza liczba czesci ruchomych wytwarzajacych niewielkie
drgania i tarcie, co zapewnia wieksza niezawodnos¢ i efektywnos¢

' w poréwnaniu do tradycyjnych sprezarek obrotowych.

Sprezarka srubowa

| Sprezarki jednosrubowe skfadaja sie z gtéwnej $ruby oraz dwéch

wirnikéw bocznych. Bezstopniowa regulacja wydajnosci oferuje
optymalng sprawnos¢. Sprezarki sa przeznaczone do duzych

~ wydajnosci, zapewniaja optymalne parametry pracy.

Sprezarka tlokowa

Sprezarka tlokowa sktada sie z cylindra, tokdw i zawordw.
Sprezanie jest realizowane poprzez ruch postepowo-zwrotny ttoka
w cylindrze.

Gwarantowany zakres roboczy do -25°C

Pompy ciepta Daikin nadaja sie do pracy we wszystkich klimatach,
nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem operacyjnym
do-25°C.
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Wszystkie dane techniczne znajdujace sie w niniejszej publikacji majg charakter informacyjny,
Dane techniczne urzadzert moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Szczegotowe i aktualne dane techniczne znajduja sie w dokumentacji technicznej dostepne;j i aktualizowanej na biezgco w Portalu biznesowym Daikin

www.my.daikin.pl



P"DAIKIN

Nowy zespot sprezarkowy na czynnik
chtodniczy CO,

Elastyczne i kompleksowe rozwigzanie do zastosowan w supermarketach,
przechowalniach oraz matym przemysle. Idealne do punktéw detalicznych
o powierzchni od 400 m? do 1500 m?.

Wydajnos¢ chtodnicza: do 115 kW (MT) Booster: do 90 kW (MT) + 25 kW (LT)

* Stuzy do Ch’rodzen!a w 1 Igb 2 * Poziomy zbiornik cieczy <8.O./] 60 1) - - -
temperaturach, dziafajac jako modut z wewnetrznym wymiennikiem
niskotemperaturowy. przygotowanym do podfaczenia

» Dzieki kompaktowej konstrukcji (szerokosc do jednostki awaryjnej.
790 mm) moze przejs¢ przez wszystkie * W zestawie akumulator separatora oleju. Tew ' s
standardowe drzwi. * 2 elektroniczne czujniki poziomu czynnika

* Moga zawiera¢ maksymalnie 3 wymienniki chtodniczego dla wysokiego i niskiego a member of DAIKIN group
ciepta i 1 rownolegty sprezarke (opcja). poziomul.

Niniejsza publikacja ma charakter wytgcznie informacyjny i nie jest ofertg wiazaca firmy Daikin
Europe N.V. Tres¢ tej publikacji powstata dzieki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy
posredniej i bezposredniej gwarancji na kompletno$¢, dokladnosc, rzetelnos¢ lub przydatnosc¢
do okreslonego celu tresci oraz produktow i ustug przedstawionych w niniejszym katalogu.
Dane techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V.
nie ponosi odpowiedzialnosci za bezposrednie lub posrednie uszkodzenia, wynikajace z lub
2zwigzane z uzyciem i/lub sposobem interpretadji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V.
posiada prawa autorskie catosci przedstawionej tresci.

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze.



